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Aufbauanleitung Jeep City E-Bike ECR 3000, 3001, 3002, 3005 
 
Damit das E-Bike in einem Karton für den Transport sicher verpackt werden kann, müssen der Lenker und die Pedale demontiert werden. Wir 
zeigen Ihnen in wenigen Schritten wie Sie das Jeep City E-Bike fahrbereit machen. 
 
 
 
 
              Ware prüfen 
 
Bitte prüfen Sie zuerst, ob das E-Bike frei von Transportschäden ist. Für den Aufbau 
benötigen Sie einen Inbusschlüssel und einen 15er Gabelschlüssel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere E-Bikes werden vor Auslieferung sorgfältig montiert und eingestellt. Wir empfehlen Ihnen dennoch, vor Fahrtbeginn alle 
sicherheitsrelevanten Komponenten, wie Bremsen, Luftdruck, Beleuchtung wie auch den festen Sitz von Lenker, Sattel und Rädern zu 
kontrollieren.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Jeep E-Bike! 
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                Sattel ausrichten und befestigen 
 
Öffnen Sie den Schnellspanner unterhalb des Sattels und stellen den Sattel in die 
gewünschte Position. Ziehen Sie nun den Schnellspanner fest und schließen diesen, 
damit der Sattel fest in der Vorrichtung sitzt. Hierzu wird kein Werkzeug benötigt. 
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Lenker montieren & richten 

 
Setzen Sie die Lenkstange zunächst in den Vorbau und drehen diese in die gewünschte 
Position. Sie können sich dabei am Vorderrad orientieren. Nehmen Sie nun die 
Gummikappe ab und drehen Sie die Schraube mit einem Inbusschlüssel fest. 
Anschließend setzen Sie die Gummikappe wieder auf die Schraube. 
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Pedale befestigen 
 
Die Montage der Pedale erfolgt jeweils in Gewinderichtung (Kennzeichnung „R“ und 
„L“ am Gewinde auf dem Pedal): Die aus Fahrersicht rechte Pedale wird rechtsherum, 
die linke Pedale linksherum eingeschraubt. Schrauben Sie die Pedale zunächst per 
Hand an und ziehen Sie sie dann mit einem Werkzeug fest nach. 
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