ISOLED

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

HANGELEUCHTE UP+DOWN
LINEAR-VERBINDBAR 180° UND 90°
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ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

v

VERBINDBAR 180°

100-277 V AC | CRI83 | IP40
Umgebungstemp.: -20° - 40° | 50.000 h L70|B10
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ABMESSUNGEN

L: 600 mm | B: 20 mm | H: 94,2 mm | Seilabhdngung max. 1500 mm

NEUTRALWEISS

Leistung:  25W

Lichtstrom: 1.900 Lm

Farbtemp.: 4.000 K
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WARMWEISS

Leistung: 25 W
Lichtstrom: 1.900 Lm
Farbtemp.: 3.000 K

NEUTRALWEISS

12 00 ABMESSUNGEN

L: 1200 mm | B: 20 mm | H: 94,2 mm | Seilabhdngung max. 1500 mm
Leistung: 40 W
Lichtstrom: 3.300 Lm Lichtstrom: 3.300 Lm

Farbtemp.: 4.000 K Farbtemp.: 3.000 K
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WARMWEISS

Leistung: 40 W

G
ECKVERBINDER .. .
L: 138 mm | B: 20 mm | H: 94,2 mm

WARMWEISS

Leistung:  3W
Lichtstrom: 350 Lm
Farbtemp.: 3.000 K

Q NEUTRALWEISS

Leistung:  3W
Lichtstrom: 350 Lm
Farbtemp.: 4.000 K
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VERBINDBAR 90°
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