
MP-6 R MP-6 T MP-6 B

Alle Modelle der EVOLUTION verwenden bei der
Umreifung stabile und reißfeste PP-Bänder, die auf
Wunsch direkt von Mosca geliefert werden – ganz
gleich, ob der Bestellumfang einen Karton oder
eine Containerladung beträgt. Mosca produziert
Umreifungsbänder aus PET und PP in einer der
modernsten Anlagen Europas nahe des Firmen-
hauptsitzes im Odenwald. In allen Modellen der
EVOLUTION sind automatengängige PP-Bänder
zwischen 5 und 12 mm Breite einsetzbar. Sie sind
umweltfreundlich, lebensmittelecht und schad-
stofffrei. Die Standardfarbe ist schwarz. Auf
Wunsch werden andere Farben und Abmessungen
in gleicher Qualität gefertigt.

Artikel-Nr. Abmessungen (mm) Hülse (mm) Rollenlänge min. Reißfestigkeit
PP05155040 5 x 0,40 200 x 190 7.000 m 53 kg
PP05155047 5 x 0,47 200 x 190 7.000 m 55 kg
PP06900055 6 x 0,55 200 x 190 4.700 m 60 kg
PP08155045 8 x 0,45 200 x 190 4.500 m 85 kg
PP09155055 9 x 0,55 200 x 190 3.500 m 90 kg
PP10900055 10 x 0,55 200 x 190 3.000 m 100 kg
PP12155055 12 x 0,55 200 x 190 2.500 m 110 kg
PP12155063 12 x 0,63 200 x 190 2.000 m 150 kg
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Die neue

Vielfalt mit Qualität



Was ist neu bei der EVOLUTION?
Für die EVOLUTION wurde der komplette Bandweg
vereinheitlicht und das Aggregat basierend auf den
etablierten Modellen auf das Standard 6 entwickelt.
Alle drei Basismodelle verwenden nun eine Technik
und ein Aggregat. Die Standardisierung der Kern-
baugruppen Abroller, Vorspuler, Bandmagazin und
Bandführungsrahmen ermöglicht den modularen
Aufbau der neuen Maschine.
Wie in einem Baukasten kann die
EVOLUTION nach den jeweiligen Kun-
denwünschen zusammengestellt
werden. Durch Vereinheitlichung
der einzelnen technischen Kom-
ponenten reicht das Spektrum
des Angebots vom Automaten
bis zur vollautomatisierten
Umreifungsmaschine.

Das Standard 6 Aggregat
Im neuen Standard 6 Aggregat
können erstmals entweder Heiz-
keil- oder SoniXs-Technologie ein-
gesetzt werden. Die Mechanik des
Aggregats unterscheidet sich nur noch
in der Verschlusseinheit: Heizung oder Sono-
trode. Standardmäßig ist jede Umreifungsmaschine
mit dem SoniXs-Aggregat ausgestattet, das Kunst-
stoffbänder schnell und sicher mit Ultraschall ver-
schweißt. Die Festigkeit an der Schweißnaht beträgt

bis zu 80 Prozent der Reißfestigkeit des Bandmate-
rials. Da im Gegensatz zum Heizkeilverfahren die
Aufheizzeiten entfallen, sind Maschinen mit SoniXs-
Aggregaten jederzeit betriebsbereit. Auf Wunsch be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, das Standard 6
Aggregat mit Heizkeil-Technologie zu wählen.

Aufgrund des modularen Auf-
baus werden mehr Maschi-

nenteile vormontiert. Die
offene Bauweise des Ag-
gregats macht zudem die
einzelnen technischen
Komponenten leichter
zugänglich. Das zahlt sich
in einer schnelleren Mon-

tage aus und führt zu noch
besseren Serviceleistungen.

Bei Abschluss eines Wartungs-
vertrags oder eines Bandvertrags

erhalten Sie eine Gewährleistungsver-
längerung auf 24 Monate.

Zusätzlich erhalten Sie 10 % Rabatt auf den War-
tungsvertrag beim Abschluss eines Band und
Wartungsvertrags.

Die automatischen Umreifungsmaschinen der Bau-
reihen MP von Mosca haben sich seit Jahren im
weltweiten Einsatz bewährt. Sie sind stabil,arbeiten
zuverlässig und sind einfach in der Handhabung. In
der neuesten Generation EVOLUTION trifft mo-
dernste Technik auf Traditionsmodell: Dank des
neuen Spitzenaggregats in Standard 6-Ausführung
definiert die EVOLUTION die Maßstäbe für Umrei-
fungsautomaten im Einstiegsbereich neu.

Die EVOLUTION bietet
• hohe Umreifungsleistung
• stufenlos einstellbare Bandspannung
• mehr Flexibilität bei den Bandbreiten
• Optionenvielfalt
• Softumreifung

Die EVOLUTION ist universell einsetzbar
in Bereichen wie
• Druck: bei Grossisten, die verschiedene Produkte

schnell zuverlässig umreifen müssen
• Kartonagen: bei schnellem Umreifungsbedarf

vieler Pakete in kurzer Zeit
• Versandhandel/ Post: bei Verteilzentren, in denen

es auf qualitative Arbeit in Minuten ankommt

Die kompakten Maschinen eignen sich besonders
für die Umreifung von kleineren Paketen und
Stapeln. Aufgrund ihres platzsparenden Designs
können sie gut auf engstem Raum genutzt
werden. Bei Bedarf kann die EVOLUTION dank ihrer
hohen Leistung von bis zu 58 Umreifungen/Min.
und ihrem drehbaren Tableau von zwei Seiten
problemlos bedient werden. Somit entstehen
keine unnötigen Wartezeiten für die Bediener.

Durch den ECONOMY MODUS kann im
Bedarfsfall eine maschinenschonende

Performance gewährleistet werden.



Maschinenbeschreibung SoniXs MP-6 T / MP-6 B / MP-6 R:
• Modularer Maschinenaufbau
• Ultraschall-Schweißsystem mit elektronischer Selbst-

kalibrierung
• Spitzenaggregat in Standard 6-Ausführung
• Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage

von Bandwegkomponenten
• Gleichstrom-Antriebstechnik mit verschleißfreien Direkt-

antrieben und integrierter Elektronik
• Stufenlos drehbares Bedientableau für eine vielseitige

Maschinenbedienung
• Bandspannung über Potentiometer einstellbar
• Programmierbarer Bandspannungswert
• Umschaltung von maximaler auf materialschonende

Eco-Geschwindigkeit in der Steuerung
• In die Steuerung integrierter Umreifungszähler
• Spulen-Schnellwechselsystem
• Spulenwechsel von vorne und von der Seite möglich
• Automatisches Bandeinfädelsystem
• Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf
• Automatischer Bandringauswurf
• Extrem niedriger Energieverbrauch
• Stand-by-Funktion
• 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
• CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung
• Strukturlackierung RAL 5010
• Einfache Maschinenbedienung über digitale Anzeige im

Bedientableau
• Auswählbare Softumreifung bei sensiblen Packstücken

(T-Modell)
• Aufklappbare Transportsysteme für gute Zugänglichkeit

(B- + R-Modell)
• Potentialfreie Kontakte zu vor- und nachgeschalteten

Maschinen (B- + R-Modelle)
• Signalgeregelte Fördergeschwindigkeit von 0-1 m/sek

(B- + R-Modell)
• Parameterbedienstelle zur Einstellung von Umreifungs-

parametern (B- + R-Modelle)
• Anwahl für Ein-, Zwei- oder Mehrfachumreifungen

(Multistrap); B- + R-Modelle

TECHNISCHE DATEN
Umreifungsbänder: Automatengängige PP-Bänder,

Breite 5, 6, 8, 9, 10 oder 12 mm
Bandspulenaufnahme:

Kerndurchmesser: 200 mm
Kernlänge: 190 mm
max. Außendurchmesser: 430 mm

Elektrik:
Netzdaten: 230 V, 50/60 Hz, 1 PH*
Leistungsdaten: ca. 0,2 kW

Umreifungsaggregat: Standard 6 Aggregat

Tisch

Bänder

Rollen

* Länderspezifische Anpassung möglich



Zuverlässig, schnell und funktionell – das Tisch-
modell der EVOLUTION zeigt sich professionell und
vielfältig. Das automatisch betriebene Tischmodell
(T) ist eine der drei Varianten der neuen Maschi-
nengeneration. Insbesondere zu Stoßzeiten etwa
bei Grossisten oder im Versandhandel lässt sich
das Tischmodell dank zweitem Fußschalter und
optimal drehbarem Tableau von zwei Seiten be-
dienen. Damit kann die hohe Umreifungsleistung
von 58 Umreifungen pro Minute voll ausgeschöpft
werden. Das kompakte Design passt auch in en-
gere Produktionsumgebungen. Das Tischmodell
ist in acht verschiedenen Rahmengrößen bis zu
1650 mm Rahmenbreite erhältlich. Zur zügigeren
Bedienung insbesondere für schwere Produkte
sind die Tischplatten mit Kugeln oder Rollen liefer-
bar.

Optionen:
• Kosteneffizienter pneumatischer Niederhalter
• Tischverlängerung
• Automatische Bandspannungsverstellung über Paket-

höhenabfrage
• Kugeln oder Rollen in Tischplatte
• Tieferlegungsfahrwerk H = 730 – 835 mm nach vorne

und nach hinten, oder nach außen
• Manuelle Umreifungsauslösung über zusätzlichen

festen oder flexiblen Fußschalter
• Automatische Umreifunsauslösung über Kugelschalter

oder Lichttaster
• Bandendenvorabfrage mit Signal im Tableau
• Parameterbedienstelle zur Einstellung

von Umreifungsparametern
• Ampel
• 4 Lenkrollen
• Klappbares Kabelschutzrohr
• Signalaustausch über 16-pol.

Kontaktsteckdose
• Sonderlackierung nach RAL-Karte

TECHNISCHE DATEN
Umreifungsleistung: bei 5 mm Bandbreite bis zu

58 Umreifungen pro Minute
Gewicht: 190 kg

(bei Rahmengröße 600 x 600 mm)
Rahmengrößen: 500 x 400 mm

600 x 600 mm
800 x 400 mm
800 x 600 mm

1000 x 800 mm
1250 x 600 mm
1250 x 1000 mm
1650 x 600 mm
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* Maße bei Tischverlängerung SoniXs MP-6 T (600 x 600 mm)



Das vollautomatisierte Bändermodell der
EVOLUTION lässt sich problemlos in automatisierte
Produktionsstraßen integrieren. Die Förderge-
schwindigkeit der Bänder ist signalgeregelt. Dabei
sind je nach Fördergeschwindigkeit und Produkt-
größe Leistungen von bis zu 35 Pakete pro Minute
möglich. Für unterschiedliche Einsatzzwecke
stehen Rahmengrößen mit einer Breite von 600,
800 und 1000 mm zur Verfügung. Auch das
Bändermodell ist standardmäßig mit dem Mosca-
eigenen Ultraschallsystem SoniXs ausgestattet,
das in das neue Aggregat Standard 6 integriert ist.

Optionen:
• Kosteneffizienter pneumatischer Niederhalter
• Tischverlängerung
• Automatische Bandspannungsverstellung über Paket-

höhenabfrage
• Tieferlegungsfahrwerk H = 730 – 835 mm nach vorne

und nach hinten, oder nach außen
• 4 Lenkrollen
• Ampel
• Klappbares Kabelschutzrohr
• Sicherheitsspringrolle im Ein- und Auslauf
• Signalaustausch über 16-pol. Kontaktsteckdose
• Deckelabfrage
• Bürstenführung
• Sonderlack nach RAL-Karte
• Bandendenvorabfrage mit

Signal im Tableau
• Seitliche Produktführungen

TECHNISCHE DATEN
Umreifungsleistung: bei 5 mm Bandbreite bis zu

35 Pakete pro Minute
Gewicht: 260 kg

(bei Rahmengröße 600 x 600 mm)
Rahmengrößen: 600 x 600 mm
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*Maße bei Tischverlängerung SoniXs MP-6 B (600 x 600 mm)



Für schwere Ladungen steht in der EVOLUTION-
Reihe ein vollautomatisches Rollenmodel zur
Verfügung, das sich wie das Bändermodell in
Produktionslinien integrieren lässt. Um die
Höchstleistung von 35 Pakete pro Minute errei-
chen zu können, ist die Fördergeschwindigkeit auf
bis zu 1 m/Min. geregelt. Optional liefert Mosca
Niederhalter, Springrollen und Tieferlegungsfahr-
werke zum Basismodell, das in drei Rahmengrößen
von bis zu 1000 mm zur Verfügung steht. Insbe-
sondere im Logistikbetrieb mit unterschiedlichen
Ladungsgrößen macht sich die optionale Band-
spannungsverstellung über die Pakethöhenab-
frage bezahlt. In das Standard 6 Aggregat wird
werksseitig SoniXs-Technologie eingebaut – auf
Wunsch ist auch Heizkeiltechnologie erhältlich.

Optionen:
• Kosteneffizienter pneumatischer Niederhalter
• Automatische Bandspannungsverstellung über Paket-

höhenabfrage
• Tieferlegungsfahrwerk H = 730 – 835 mm nach vorne

und nach hinten, oder nach außen
• 4 Lenkrollen
• Ampel
• Klappbares Kabelschutzrohr
• Sicherheitsspringrolle im Ein- und Auslauf
• Signalaustausch über 16-pol. Kontaktsteckdose
• Deckelabfrage
• Bürstenführung
• Sonderlack nach RAL-Karte
• Bandendenvorabfrage mit

Signal im Tableau

TECHNISCHE DATEN
Umreifungsleistung: bei 5 mm Bandbreite bis zu

35 Pakete pro Minute
Gewicht: 260 kg

(bei Rahmengröße 600 x 600 mm)
Rahmengrößen: 600 x 600 mm

800 x 600 mm
1000 x 800 mm
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SoniXs MP-6 R (600 x 600 mm)


