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PRODUKTKATEGORIEN
Eine Übersicht aller Produkte aus einer Kategorie finden 

Sie auf den ersten Seiten der jeweiligen Kategorie.

EINE STARKE  

GEMEINSCHAFT

Weiterentwicklung – der Antrieb unserer Arbeit. Dazu zählen neben neuen 

Produkten auch neue Kompetenzen. Die MEYRA Group vereint Profis unterschied-

licher Bereiche zu einer Qualitätsmarke. Mit Netti und TA Service A / S konnte die 

Group zwei weitere international angesehene Unternehmen dazugewinnen. Im 

Zeichen der Weiterentwicklung dürfen wir gespannt sein, wie sich die Kooperatio-

nen zukünftig auch auf die Produkte auswirken wird. Eines steht schon jetzt fest, 

beide Marken bieten hohes Potzenial. 

ÜBER NETTI

Ende der 80er-Jahre wurde Netti an der Westküste Norwegens gegründet. 

Als Spezialist für Sitzen und Positionierung bietet Netti anwendungsgerechte 

Lösungen für langes Sitzen im Rollstuhl an. Netti ist einer der wenigen Anbieter 

im Bereich des dynamischen Sitzens. Ermöglicht werden so auch manuelle Roll-

stuhl-Versorgungen für Nutzer mit komplexen Bewegungsmustern. Ziel ist, die 

Mobilität des Benutzers zu erhalten oder verbessern sowie die Teilnahme an den 

Aktivitäten des täglichen Lebens zu erleichtern.

ÜBER TA SERVICE A / S 

TA Service A / S ist ein dänischer Hersteller von High-End-Elektrorollstühlen, der

1988 von Torben Andersen gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Tappernøje (südlich von Kopenhagen, Dänemark) und ist dort Markt-

führer für High-End-Elektrorollstühle. In den letzten 30 Jahren hat Torben Ander-

sen ein hoch angesehenes Unternehmen mit einer bedeutenden internationalen

Präsenz aufgebaut. Innovationskraft sowie hohe Kundenzufriedenheit sind sein

Schlüssel zum Erfolg. 

ZUGELASSENE BENUTZER-

GEWICHTE & GARANTIEZEITEN
WEITER

ANMERKUNGEN ZU FAHRLEISTUNGEN 

VON E-ROLLSTÜHLEN UND 

ELEKTROMOBILEN

WEITER

GARANTIEBEDINGUNGEN WEITER

AGB WEITER

ACTIVE WEITER

E-POWER WEITER

KIDS WEITER

MANUAL WEITER

AMG WEITER

REHA WEITER

XXL WEITER

NETTI PRODUKT-

KATALOG
WEITER

NETTI 4U WEITER

NETTI III WEITER

NETTI DYNAMIC WEITER

NETTI KIDS WEITER

CUSTOMIZED WEITER

ZUBEHÖR WEITER

SITZ- & RÜCKEN-

SYSTEME
WEITER

E-POWER WEITER

INHALT



ACTIVE
PRODUKTE



 
KRANKHEITSBILDER
 & FUNKTIONALITÄTS-
    ANSPRUCH

TECHNISCHE DATEN 
ALLE TECHNISCHEN DETAILS AUF EINEN BLICK
SEITE 29 – 18 WEITERE INFORMATIONEN

UNSERE FACHHÄNDLER BERATEN SIE GERNE

INHALT

KRANKHEITSBILDER

ALS
MS Multiple Sklerose

hoher Querschnitt
niedriger Querschnitt
Spina bifida

Glasknochen
Muskeldystrophie Duchenne,  SMA
ICP Frühkindliche Hirnschädigung
Kleinwuchs

Schädel-Hirn-Trauma

Beinamputationen

Kurzzeitversorgungen 
nach chirurgischen-, 
orthopädischen Operationen

Parkinson

Schlaganfall

Adipositas

Geriatr. Versorgungen

FUNKTIONALITÄTSANSPRUCH IN DEN  
VERSCHIEDENEN MEDIZINISCHEN FACHGEBIETEN

Faltbar
abnehmbare Beinstützen

Faltbar
integrierte Beinstützen

Starrrahmen- 
Rollstühle

Costum made
Kids- und 

Jugend-Roll-
stühle

Geriatrie

Innere Medizin

Pädiatrie

Neurologie

Orthopädie, Traumatologie
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 ACTIVE ROLLSTÜHLE

Jugendliche und Erwachsene mit diesen Erkrankungen fallen weiterhin in das Fachgebiet der Pädiatrie,  
können aber natürlich mit Erwachsenen-Rollstühlen versorgt werden

HURRICANE S 
1.880
SEITE 11

HURRICANE 
DAILY
1.880
SEITE 10

HURRICANE SPORT 
1.880
SEITE 26

HURRICANE PRO 
1.880
SEITE 27

SPORT-ROLLSTÜHLE

STARRRAHMEN-
ROLLSTÜHLE

NANO 
1.155
SEITE 8 

AVANTI 
1.736
SEITE 20

ADAPTIV- (AKTIV)  
FALTROLLSTÜHLE

SMARTF 
2.360
SEITE 18

SMARTS 

2.370
SEITE 19

AVANTI PRO 
1.735
SEITE 21

NANO X
1.156
SEITE 14 
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NETTI/RIDE

RIDE® JAVA SEAT
Die feste Kontur des Sitz-
kissens fördert eine deutlich 
stabilere Sitzposition. Das 
„Offload“-Prinzip belastet die 
Bereiche, welche mehr Druck 
tolerieren (z. B. obere Gesäß-
muskulatur, proximale Ober-
schenkel) und entlastet den 
Druck auf die hochsensiblen 
Bereiche (z. B. Kreuzbein, 
Sitzbeinhöcker, Trochanter). 
Der Aufbau ermöglicht ein 
optimales Sitzklima. Die 
Belüftung reduziert die 
Wärme und das bilden von 
Feuchtigkeit.

RIDE® FORWARD
Das Sitzkissen umschließt 
das Becken mit
stützenden Konturen und 
reduziert gleichzeitig den 
Druck in den hochsensib-
len Bereichen rund um 
Knochenvorsprünge.
Dies sichert die Haltungs-
kontrolle und verbessert 
den Hautschutz.

RIDE DESIGNS JAVA RÜCKEN
Das patentierte Design von Java verfügt 
über die nötige Flexibilität, um sich 
Rumpf und Becken exakt anzupassen. 
Dies sichert eine hervorragende Unter-
stützung des Rumpfes und fördert 
die Mobilität des Nutzers. Durch diese 
durchdachte Konzeption wird vor allen 
Dingen die Bewegungsfreiheit im Ober-
körper deutlich erhöht. Zudem ermög-
licht die Form, dass das Becken optimal 
positioniert werden kann. Die doppelte 
Aufnahme der Halterung ist standardi-
siert, für höchste Stabilitätsansprüche. 
Es wird empfohlen, die Rückenlösungen 
immer in Kombination mit den Sitzkissen 
zu nutzen. Hierbei wird der Hautschutz 
deutlich erhöht und somit das Auftreten 
von Dekubiti verhindert. 

NEU:
FÜR ALLE ACTIVE 

ROLLSTÜHLE 
VERFÜGBAR

KIDS

FLASH RÜCKEN- 
SYSTEM 1.135
SEITE 25

FLASH
1.135
SEITE 24

2 4



DAS INNOVATIVE LED-FUSSBRETT

 • 14 langlebige LEDs für helle Fahrbahnausleuchtung

 • Lichtkegel um 120° einstellbar

 • das LED Rücklicht sorgt für eine ausgezeichnete Sichtbarkeit  
im Straßenverkehr und lässt dich Hindernisse frühzeitig erkennen

 • 12 V Lithium-Ionen-Akku mit 30 Stunden Laufzeit,  
einfache Aufladung über Ladebuchse auf der Rückseite

 • Fußbrett bei Faltrollstühlen um 90° hochklappbar

 • geringes Zusatzgewicht

 • Bedienung per Smartphone-App oder direkt am Fußbrett

 • für alle MEYRA Rollstühle nachrüstbar

MODERN. SICHER.  
      INNOVATIV.

6 75

SORGE SELBST FÜR DEN PERFEKTEN VORTRIEB DEINES ROLLSTUHLES
MIT DEM EINZIGARTIGEN REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

Der Reifendruck entscheidet Maßgeblich über die Performance eines  
Rollstuhles. Mit diesem extra für Rollstühle entwickelten Tools hast du die  
Performance in deiner Hand. Für viele MEYRA Rollstühle nachrüstbar.

 • Sensor einfach auf das Reifenventil aufzuschrauben 

 • Verbindung mit dem Smartphone über Bluetooth

 • Kontrolle des Reifendrucks per App

 • einstellbare Alarmfunktion bei Grenzwertüberschreitung  
oder geringem Batteriestand

 • Reifendruckbereich von 1 - 9 Bar, weniger Reifenverschleiß

 • mit austauschbarer Knopfzellen Batterie

NANO

PURE 
DESIGN



STARRRAHMEN-

ROLLSTÜHLE

PURE 
      DESIGN

NANO
1.155

NANO – DESIGN IN VOLLENDUNG

 • Starrrahmen mit offenem Rahmenkonzept

 • Lenkräder mit präzisen Einstellungsmöglichkeiten

 • hochwertiges 7020 Aluminium

 • eine Vielzahl von modernsten Rahmenfarben

 • individuell einstellbare Seitenteile

 • Varioelement für deine perfekte Anpassung

 • Rücken auf Sitz klappbar inkl. Rastfunktion serienmäßig

 • durch die integrierten Funktionen kann eine der schmalsten  
Gesamtbreiten realisiert werden

 • hervorragende Verladeeigenschaft dank minimalem Gewicht  
und austariertem Schwerpunkt

 • einzigartige Fahreigenschaften und Komfort

 • eigens Designte Carbonelemente

98



STARRRAHMEN-

ROLLSTÜHLE

HURRICANE S

1.880

HURRICANE

EVERYDAY

1.880

JUST 
   HURRICANE

HURRICANE S – ELEGANT & SPORTLICH

 • fest verschweißter, offener S-Rahmen 

 • perfektes Verhältnis von Gewicht und Stabilität

 • eigenes Farbkonzept

 • hochwertige Materialien (z.B. 7020 T6 Aluminium und Carbon)

 • Perfektes Feedback dadurch das deine Seitenteile individuell an Sitzposition angepasst werden

 • Starrrahmen mit fest verschweißtem Fahrwerk

 • handgefertigt von Anfang bis Ende

 • die Wärmebehandlung nach der Produktion sorgt für eine Stabilität die ihres gleichen sucht

HURRICANE DAILY – KOMPROMISSLOS ZUVERLÄSSIG

 • der Maßanzug für deinen Körper 

 • perfektes Verhältnis von Gewicht und Stabilität

 • eigenes Farbkonzept

 • hochwertige Materialien (z.B. 7020 T6 Aluminium und Carbon)

 • perfektes Feedback dadurch das deine Seitenteile individuell  
an Sitzposition angepasst werden

 • Starrrahmen mit fest verschweißtem Fahrwerk

 • handgefertigt von Anfang bis Ende

 • die Wärmebehandlung nach der Produktion sorgt für  
eine Stabilität die ihres gleichen sucht

1110
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NANO X

DESIGN 
YOUR 

FREEDOM



ADAPTIV- (AKTIV)
FALTROLLSTÜHLE

DESIGN YOUR 
   FREEDOM

NANO X

1.156

NANO X – DESIGN TRIFFT FALTFUNKTION

 • einzigartiges Faltsystem in Sandwichbauweise für ein Fahrverhalten 
welches einem Starrrahmen ähnelt die intuitive Bedienung ermöglicht für 
einfachstes Handling

 • hochwertiges 7020 Aluminium

 • Gewichtsorientierte Rahmenbauweise

 • extrem flache Kreuzstrebe für ein einzigartig eigenständiges cleanes Design

 • perfektes Verhältnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit

 • modern, dank offenem Rahmenkonzept und zahlreichen Farbvariationen

 • schnelle Anpassungsmöglichkeiten

 • servicefreundlich und wartungsarm

 • für den Wiedereinsatz perfekt geeignet

 • intuitives Montagekonzept mit einem riesigen Einstellbereich

1514
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SMART

ENJOY LIFE, 
STYLE & 

DRIVE



ADAPTIV- (AKTIV)
FALTROLLSTÜHLE

ENJOY 
   LIFE. STYLE. DRIVE.

SMARTS

2.370

SMARTF

2.360

SMARTS – OPTIMIERTES FALTSYSTEM

 • hochwertiges 7020 Aluminium

 • ein super geringes Faltmaß und eine perfekte Faltkinematik sorgen für einfachstes falten

 • abschwenk- und abnehmbare Beinstützen

 • alle Bauteile sind perfekt aufeinander angepasst und erleichtert das Handling im Alltag

 • optimale Leichtläufigkeit und Anpassungsfähigkeit

 • Seitenteile mit höhenverstellbarer Armlehne und Einhandbedienung

 • perfekte Fahrwerkseinstellungen

 • neue Druckbremse mit extrem geringer Betätigungskraft

 • hochwertige Materialien und eigens konzipierte Halbzeuge garantieren ein niedriges Gesamtgewicht

SMARTF – OPTIMIERTES FALTSYSTEM

 • hochwertiges 7020 Aluminium

 • ein super geringes Faltmaß und eine perfekte Faltkinematik  
sorgen für einfachstes falten

 • integrierte Beinstützen

 • alle Bauteile sind perfekt aufeinander angepasst und  
erleichtert das Handling im Alltag

 • hochwertige Materialien und eigens konzipierte Halbzeuge  
garantieren ein niedriges Gesamtgewicht

 • perfekte Fahrwerkseinstellungen

 • Carbon-Seitenteile

 • schwenkbare Light-Bremse mit  
extrem geringer Betätigungskraft

1918



ADAPTIV- (AKTIV)
FALTROLLSTÜHLE

AVANTI 

PRO
1.735

AVANTI

1.736

AVANTI PRO – PERFEKTE EINSTELLMÖGLICHKEITEN

 • durchgehender Rahmen mit integrierten Beinstützen

 • Langzeitversorgung mit hohem Anpassungsbedarf

 • faltbarer Adaptiv-Rollstuhl

 • hohe Teilekompatibilität und Anpassbarkeit

 • Bremse mit extrem geringer Betätigungskraft

 • Spurentreu und individuelle Fahrwerkseinstellungen

 • verwindungsarmes Fahrverhalten dank Stabilisierungsbügel 

 • serienmäßiger Anpassrücken

AVANTI – VIELSEITIG UND AKTIV

 • feinstufige Anpassungsmöglichkeiten

 • kompatibel zum MEYRA-Baukastensystem

 • viel Zubehör verfügbar

 • Bremse mit extrem geringer Betätigungskraft

 • teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhe

 • höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung

 • extrem anpassungsfähig, selbst Sitzhöhen ab 37 cm  
sind realisierbar

 • serienmäßiger Anpassrücken

 • Exzentertechnologie für ein einfaches Anpassen  
des Fahrwerks

 CELEBRATE 
   YOUR LIFE

2120
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FLASH 

ENORM 
FLEXIBEL



KIDS

THE ROLLING 
    LIGHTNING

FLASH

1.135

FLASH – PERFEKTE ANPASSUNG

 • minimalistischer Faltrollstuhl mit maximaler Variabilität

 • für den aktiven Kinder- und Jugendbereich

 • leichtgängig und wendig

 • enorme Beinfreiheit

 • Radstand und Schwerpunkt individuell einstellbar

 • mitwachsende Sitzeinheit

 • abduzierter Vorderrahmen serienmäßig

 • Midi- und Maxi-Rahmen verfügbar

 • Sitztiefenverstellung über Adapter nach vorne

 • teleskopierbare Rückeneinheit um 4,5 cm nach hinten

 • Sitzbreitenanpassung über Adapter

 • perfekt einstellbare Unterschenkellänge

FLASH

RÜCKEN-

SYSTEM

1.135

FLASH RÜCKENSYSTEM – DAS RÜCKENSYSTEM MIT SCHWUNG

 • anatomisch geformt (konkave Rückenschale) aus Aluminium

 • optimale Positionierung bei geringem Gewicht

 • schnelle und einfache Montage

 • werkzeuglos am Rückenrohr montierbar, abnehmbar

 • atmungsaktive Netzbezüge oder Trevira

 • mit oder ohne Rückenpolster

 • individuell anpassbar durch 3 Muldentiefen

2524



SPORT-

ROLLSTÜHLE

HURRICANE

PRO
1.880

HURRICANE

SPORT

1.880

THE PRECISION 
      INSTRUMENT

HURRICANE PRO – DAS EINSTEIGERMODELL

 • hochwertiges 7020 Aluminium

 • stufenlos verstellbares Oversize-Achsrohr zur  
idealen Schwerpunkteinstellung

 • voll ausgestattet

 • prädestiniert für Mehrfachnutzung

 • individuell verstellbare Fußplatte

 • Steigerung der Dauerfestigkeit durch speziellen Warmauslagerungsprozess

 • fest verschweißte Doppel-Stützrolle für maximale  
Sicherheit

 • verschraubte Aluminium-Seitenteile ermöglichen eine 
Sitzbreitenverstellung

HURRICANE SPORT – UNBESCHREIBLICHE SPIELKONTROLLE 
15 JAHRE ERFAHRUNG, 15 JAHRE PERFEKTION

 • 7020 Aluminium

 • 100 % individuelle Anfertigung, Handmade

 • Oversize-Achse für enorme Stabilität

 • inklusive Stützrolle

 • dynamisch für Höchstgeschwindigkeiten

 • hochfeste Elemente, aus einem Stück gefertigt, für ein besseres Fahrverhalten

 • Seitenteile individuell gefertigt und verschweißt

 • Steigerung der Dauerfestigkeit durch speziellen Warmauslagerungsprozess

 • Gewichtsersparnis durch spezielle Aluminiumlegierung

 • Individuelle Pulverbeschichtung ohne Aufpreis

2726



TECHNISCHE DATEN PRODUKTVORTEILE

HURRICANE SPORT 1.880
SEITE 26

 • Abmessungen immer regel-
konform

 • hochfeste Konstruktion aus 7020 
T6 Aluminium

 • maximale Festigkeit bei minima-
lem Gewicht

 • 100 % Made in Germany

 • abgestimmtes Fahrwerk für ein 
perfektes Fahrverhalten

HURRICANE PRO 1.880
SEITE 27

 • wirtschaftliche Anschaffung 
dank Mehrfachnutzung

 • stabile Konstruktion aus hoch-
festem Aluminium

 • maximale Festigkeit bei minima-
lem Gewicht

 • 100 % Made in Germany

 • Abmessungen immer regel-
konform

HURRICANE S 1.880
SEITE 11

 • individuelle Anpassung an 
Körpermaße zur Unterstützung 
rehabilitative Ziele

 • elegant, sportliches  
Auftreten

 • abgestimmtes Fahrwerk

 • perfektes Fahrverhalten

 • 100 % Made in Germany

HURRICANE EVERYDAY 
1.880
SEITE 10

 • individuelle Anpassung 
an Körpermaße zur Unterstüt-
zung rehabilitative Ziele

 • abgestimmtes Fahrwerk

 • perfektes Fahrverhalten

 • 100 % Made in Germany

NANO 1.155
SEITE 8 

 • haltbar und stabil

 • optimale Rohrdurchmesser und 
ideale Wandstärke

 • kompakt durch klappbaren 
Rücken und intelligentem Mon-
tagekonzept

 • geringes Gewicht

 • vielfältiges Farbkonzept

SMARTF 2.360
SEITE 18

 • optimiertes Faltsystem mit 
nahezu paralleler Faltkinematik, 
eigenständiges Einrasten 

 • geringes Faltmaß

 • Funktionselemente mit  
Einhandbedienung

 • geringe Betätigungskräfte beim 
Bremsen dank Light-Bremse aus 
Aluminium

 • individuelles Farbkonzept

SMARTS 2.370
SEITE 19

 • optimiertes Faltsystem mit 
nahezu paralleler Faltkinematik, 
eigenständiges Einrasten 

 • geringes Faltmaß

 • Funktionselemente mit  
Einhandbedienung

 • geringe Betätigungskräfte beim 
Bremsen dank neuer Druck-
bremse

 • individuelles Farbkonzept

 • neue abschwenkbare, winkel- 
und tiefenverstellbare Beinstüt-
zen mit Alu-Fußplatte

NANO 1.155 NANO X 1.156 SMARTF 2.360 SMARTS 2.370 AVANTI 1.736 AVANTI PRO 1.735 FLASH

HMV-Nr. 18.50.03.5016 18.50.03.0254 18.50.03.0228 18.50.03.0229 18.50.03.0160 18.50.03.0204 18.50.03.1085

351 Rahmen kurz 352 Rahmen mittel 353 Rahmen lang 352 Rahmen Standard 353 Rahmen lang Midi Maxi

Sitzbreite in mm
300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 
400 / 420 / 440 / 460 / 480 

/ 500

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 
420 / 440 / 460 / 480

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 
420 / 440 / 460 / 480 / 500 

/ 520

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 
420 / 440 / 460 / 480 / 500 

/ 520
300 – 360 360 – 580 360 – 580 360 – 580 360 – 580 240 – 300 240 – 400

Gesamtbreite in mm SB + 170 SB +160 SB + 180 SB + 180 SB + 180 SB + 180
SB + 180 (bei 0°) /  
SB + 220 (bei 3°) /  
SB + 260 (bei 6°)

Breite fahrbereit in mm
470 / 490 / 510 / 530 / 550 / 
570 / 590 / 610 / 630 / 650 

/ 670

480 / 500 / 520 / 540 / 560 
/ 580 / 600 / 620  / 640 / 

660 / 680

500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 
600 / 620 / 640 / 660 / 680 

/ 700

500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 
600 / 620 / 640 / 660 / 680 

/ 700

Sitzbreite + 200  
(mit Seitenteil 

CODE 100 SB +180)

SB + 190 
(mit Seitenteil 

CODE 100 SB +180)

Breite gefaltet in mm 320 bei 0° bzw. 370 bei 3°
280 bei 0° Radsturz bzw. 

330 bei 3° Radsturz
280 bei 0° Radsturz bzw. 

330 bei 3° Radsturz
280 280

Sitztiefe in mm
 380 / 400 / 420 / 440 / 460 

/ 480 / 500
380-500

380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 
480 / 500

380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 
480 / 500

330 – 380 350 – 460 480 – 530 350 – 430 460 – 500 240 – 300 320 – 400

Sitzhöhe vorne in mm 450 – 530 450-530 440 – 530 400 – 540  370 – 500 370 – 560 370 – 560 440 – 520 390 – 470 390 – 480

Sitzhöhe hinten in mm 360 – 510 360-510 400 – 530 370 – 530 370 – 470 390 – 520 390 – 520 420 – 520 360 – 440 390 – 470

Gesamthöhe in mm
Sitzhöhe hinten + 

Rückenhöhe
Sitzhöhe hinten+ Rücken-

höhe
Sitzhöhe hinten + 

Rückenhöhe
Sitzhöhe hinten + 

Rückenhöhe
830 920 920 920 HSH + RH + 40

Rückenhöhe in mm
variabel von 

250 bis 450, +/- 15
variabel von  

250 bis 450 + - 15 mm
variabel von 

250 bis 500, + 25
variabel von 

250 bis 500, + 25
340 – 400 380 – 500 380  – 500 340 – 440 – 250 – 400

Rückenwinkelstellung in Grad 75° – 105°

Armlehnenhöhe in mm ca. 170 – 245 ca. 170 – 245 165 – 240 200 – 290 200 – 290 200 – 290

Länge mit / ohne Fußstütze in mm

720 - 920 
(abhängig von Rahmen-

länge, Radgröße und 
Achsposition)

720 - 920  
(abhängig von Rahmen-

länge, Radgröße und 
Achsposition)

880 – 1.030  
(abhängig von Rahmen-

länge, Radgröße und 
Achsposition)

880 – 1.030 
(abhängig von Rahmen-

länge, Radgröße und 
Achsposition)

880 / 660 1.040 / 770 1.120 / 850

870 – 960 
(abhängig von Rahmen-

länge, Radgröße und 
Achsposition)

925 – 1.015 
(abhängig von Rahmen-

länge, Radgröße und 
Achsposition)

670 – 745 855 – 930

Unterschenkellänge in mm 200 – 290 250 – 320/330 – 4401)

Personengewicht in kg 130 130 150 150 75 135 160 135 75

Leergewicht in kg ab 9,5 9 ab 9,5 ab 10,5 12 13 14 ab 11 10

Zul. Gesamtgewicht in kg 139,5 139,5 159,5 ab 160,5 87 148 174 ab 146 85

Transportgewicht in kg 6,5 6,5 7,4 6,5 8 8,5 9 8,5 8

Antriebsrad in mm (Zoll)
610 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

600 (24")
635 (25")
660 (26")

610 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

560 (22“)
610 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

508 (20“)
560 (22“)
610 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

508 (20“)
560 (22“)
610 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

508 (20“)
560 (22“)
610 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

610 (24")
550 (22")
600 (24“)

Sitzneigung in Grad 0° – 10°

HURRICANE PRO 1.880 HURRICANE 1.880

CODE 353 (24") CODE 354 (26")

Bedarfsorientierte Fertigung. 
Technische Daten auf Anfrage

Rahmenlänge in mm 650 700

Achsposition, stufenlos einstellbar in mm 60 – 170 60 – 170

Unterschenkellänge in mm 310 – 430 360 – 480

Rückenlehnenwinkel, fix in Grad 90° z. Fahrbahn 90° z. Fahrbahn

Seitenteil Aluminium in mm Höhe: 237 / Länge: 405 Höhe: 164 / Länge: 405

Greifring V2A, 6 Halter V2A, 6 Halter

Bereifung, Schwalbe Speed Air Speed Air

Radsturz, fix in Grad 16° 16°

Fußbrett höhen- und winkeleinstellbar höhen- und winkeleinstellbar

Scater-Rolle in mm 80 80

Rückengurt anpassbar anpassbar

Sitzgurt ja ja

Strapping-Gurt ja ja

Stützrolle in mm 60 (doppelte Ausführung, verschweißt) 60 (doppelte Ausführung, verschweißt)

Abweiser rund, verschweißt ja ja

AVANTI PRO 1.735
SEITE 21

 • extrem anpassungsfähig auch 
bei sich verändernden Krank-
heitsbild

 • hohe Variabilität ohne  
Teiletausch

 • kompatibel zum MEYRA-  
Baukastensystem

 • vielfältiges, therapeutisch  
bewährtes Zubehör

AVANTI 1.736
SEITE 20

 • extrem anpassungsfähig auch 
bei sich verändernden Krank-
heitsbild

 • hohe Variabilität ohne Teile-
tausch

 • kompatibel zum MEYRA-  
Baukastensystem

 • vielfältiges, therapeutisch  
bewährtes Zubehör 

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

NANO X 1.156
SEITE 14 

 • Sandwichbauweise

 • Einzigartiges System

 • Extreme Stabilität

 • Intuitives, einfaches falten

 • Perfekte Faltkinematik

 • Fast nicht sichtbar

Magicblue Magicblue 
Matt

Blaumetallic Blau-
metallic 

matt

Lila-
metallic 

matt

Crossorange Redmetallic Redmetallic 
matt

Green-
metallic

Green-
metallic 

matt

Olivgrün
matt

Kupfer- 
metallic

Braun-
metallic 

matt

Matt-
schwarz

Tiefschwarz Downtown 
Grey

Titangrau Silber-
metallic

Signalweiß Signalweiß-
matt

RAHMENFARBEN

1) gemessen von Oberkante Sitzgurt bis Mitte Fußbrett

FLASH
SEITE 24

 • stufenlos einstellbare Unter-
schenkellänge ab 20 cm

 • perfekte Anpassung an die  
individuellen Maße des Kindes

 • Sitztiefen- und Sitzbreitenver-
stellung über Adapter nach 
vorne

 • teleskopierbare Rückeneinheit 
um 4,5 cm nach hinten
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MEYRA GmbH

 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

info@meyra.de

Tel.:  +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de
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MEYRA 2021-01 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler  
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.  
Ident-Nr. 261 504 600
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SERVICE 3.600
SEITE 8

INHALT
STANDARD
 FALTROLLSTÜHLE

TECHNISCHE DATEN 
ALLE TECHNISCHEN DETAILS AUF EINEN BLICK
AUF SEITE 18

BUDGET 9.050
SEITE 9

MULTIFUNKTIONS- 
& LAGERUNGS-
ROLLSTÜHLE

EUROCHAIR²  
POLARO 2.845
SEITE 16

SOLERO LIGHT 9.072
SEITE 17

FORMAT 3.940
SEITE 10

EUROCHAIR² 2.750
SEITE 11

LEICHTGEWICHTS-
ROLLSTÜHLE

EUROCHAIR² PRO 
2.850
SEITE 12

EUROCHAIR 1.750
MIT LAGERVARIANTE
SEITE 13

EUROCHAIR² XXL 
2.850
SEITE 14

EUROCHAIR² HD  
INDIVIDUAL 2.865
SEITE 15

XXLXXL

Perfect for me

Perfect for mePerfect for me

Perfect for me

Perfect for me

Perfect for me

PRODUKTE 
 FÜR BESONDERE
   ANFORDERUNGEN

Mit einem hochqualifizierten Team, das ausschließlich für indivi-

duelle Lösungen zuständig ist, haben wir den INDIVIDUAL-Bereich 

im Laufe der letzten Jahre noch weiter ausgebaut. Mehrere Tau-

send Individuallösungen sind so neben der Serienfertigung ent-

standen. Jedes Anliegen wird, in Kooperation mit Therapeuten 

und Orthopädietechnikern, im Detail geplant und von unserem 

Fertigungsteam, bestehend aus Ingenieuren und Technikern, pro-

fessionell realisiert. Gefertigt mit modernen CAD-Anlagen – für 

gewohnte MEYRA-Qualität.

In unserem Bestreben, jedem Menschen Mobilität zu gewährleis-

ten, haben maßgeschneiderte Produktlösungen seit jeher einen 

besonderen Stellenwert bei MEYRA. So personenbezogen die 

Anforderungen sind, so individuell entwickeln wir Lösungen. Ob 

für besonders kräftige Personen mit bis zu 300 kg Körpergewicht 

oder Personen mit bestimmten Einschränkungen des Bewe-

gungsapparates – wir realisieren die passende Lösung, ganz auf 

das jeweilige Handicap zugeschnitten.

    
KUNDENANFRAGE

Individuelle Anpassung  
für Produkte mit dem  
MY-Individual-Siegel.

ANFORDERUNGEN
DEFINIEREN

Persönlicher Kundentermin 
und Ausfüllen des Bestell-

blattes.

DATENCHECK
Realisierbarkeits-Check 
durch MEYRA und ggfls. 

Angebotserstellung.

PRODUKTION
Planung und Produktion 
nach Angebotsfreigabe. 
Konstruktionen können 

ggfls. im Entwurfsstadium 
gesichtet werden.

ÜBERGABE
Lieferung des fertige Pro-

dukts an Ihren Fachhandel. 
Kundenübergabe auch mit 
MEYRA-Produktspezialisten 

möglich.
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KRANKHEITSBILDER

Schädel-Hirn-Trauma
MS, ALS, schwere Demenz

Schlaganfall
Parkinson

Beinamputation bei
degenerativen
Erkrankungen

Geriatrischer
Formenkreis
Langzeitversorgungen

Adipositas mit
Folgeerkrankungen

Zustand nach OP
oder Traumen Kurzzeit-
Versorgungen

Geriatrischer
Formenkreis
Kurzzeitversorgungen

Klinik- und Einrichtungseinsatz 
für Transfer und 
Kurzzeitversorgungen

FUNKTIONALITÄTSANSPRUCH IN DEN  
VERSCHIEDENEN MEDIZINISCHEN FACHGEBIETEN

Standard
Standard 

Leichtgewicht
Leichtgewicht
Lagervariante

Leichtgewicht, Individual + XXL Multifunktion

Palliativmedizin

Geriatrie

Neurologie

Orthopädie, Traumatologie

Innere Medizin

E
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A
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5
0

WEITERE INFORMATIONEN
UNSERE FACHHÄNDLER BERATEN SIE GERNE

 MANUAL ROLLSTÜHLE
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KRANKHEITSBILDER
 & FUNKTIONALITÄTS-
    ANSPRUCH
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GLEICHTEILE

TEILEKOMPATIBILITÄT

Hohe Wirtschaftlichkeit durch maximale 

Teilekompatibilität – dieser Gedanke steckt 

hinter dem MEYRA Baukastensystem. In 

der EUROCHAIR-Familie ist dies bereits ein 

fester Bestandteil und auch im restlichen 

Manual-Bereich hat sich das Baukastensys-

tem etabliert. Die große Gleichheit der in 

unseren Rollstühlen verbauten Einzelsei-

ten garantiert zudem eine höhere Flexibili-

tät und einen minimalen Lagerbestand.

BAUTEILE

Service
3.600

Budget
9.050

Format
3.940

EUROCHAIR 
1.750
Lager-

variante

EUROCHAIR² 
2.750

EUROCHAIR 
1.750

EUROCHAIR² Pro
2.850

EUROCHAIR² XXL 
2.850

 
EUROCHAIR² 
Polaro 2.845

Solero light 
9.072

Seitenteil, Standard - -

Seitenteil, hvst - -

Druckbremse -

Bremshebelverlängerung -

Trommelbremse2) - -

Fußraste -

Fußraste hochschwenkbar -

Amputationsbeinstütze -

Rückenrohr - - - - - -

Rückenbespannung - - - -

Sitzbespannung1) - - - -

Kreuzstrebe - - - -

Lenkräder

Antriebsräder

Stützrollen - -

Therapietisch  
bis SB 
53 cm

Therapietisch, halbseitig

Gehhilfenhalter - -

Haltegurt

passive Beleuchtung - -

Speichenschutz

1) Modelle 1.XXX nutzen dünnere Befestigungsschraube
2) ggf. unterschiedliche Aufnahme

 TEILEKOMPATIBILITÄT
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EINFACH
WIRTSCHAFTLICH

SERVICE – FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ
 • Anpassungsmöglichkeiten an die Körpermaße  
des Benutzers

 • umfangreiches Zubehör

 • leichtgängige Faltbarkeit durch Scherenführungsrohre, 
dadurch hochwertiges Faltsystem mit langer Lebensdauer 
und guter Parallelführung der Seitenrahmen

 • Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb

 • Seitenteile, Armlehnen und Beinstützen abnehmbar

 • Kniehebelbremse

 • Klinikvariante in Chrom verfügbar

 • PU-Armlehnen für Therapietisch geeignet

SERVICE

3.600

BUDGET

9.050

BUDGET – WIRTSCHAFTLICH UND INNOVATIV
 • vordere Sitzhöhe ist ohne Austausch von Komponenten variabel

 • Komfortentnahmefunktion des Seitenteils

 • serienmäßige Radstandverlängerung mit einmaliger Optimierung der Manövrierbarkeit für Begleitperson

 • faltbar

 • Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb

 • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, winkelverstellbare Fußplatten

 • verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar

 • alle Antriebsräder inkl. Steckachse, Auftrittshilfe serienmäßig

 • Druck- oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)

STANDARD- 

FALTROLLTÜHLE

98



FORMAT – DIE QUALITÄTSALTERNATIVE FÜR DEN 
WIEDEREINSATZ
 • faltbar

 • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar

 • anpassbare Sitzhöhe

 • verriegelbare Armlehnen nach hinten abklappbar, hinter 
dem Rücken einklappbar

 • alle Antriebsräder inkl. Steckachse

 • Kniehebelbremse oder Trommelbremse für Begleitperson 
(Option)

 • Anpassrücken, winkelverstellbare Fußplatte, Auftrittshilfe 
und Radstandverlängerung serienmäßig

 • Anbindung an das MEYRA-Baukastensystems der  
EUROCHAIR-Familie

 • Sicherheitspaket optional

EUROCHAIR² – DAS LEICHTGEWICHT FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ
 • faltbar und individuell anpassbar

 • Beinstützen winkelverstellbar, abnehmbar, wegschwenkbar inkl. Einzelwadengurt

 • Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, abnehmbar

 • Winkelverstellbarer Steuerkopf

 • patentiertes höhenverstellbares Seitenteil mit verstellbarer Armauflage

 • Doppelschere in Serie

 • Anpassrücken

 • Einfache Radstandverlängerung durch Drehen des Varioblocks

 • umfangreiches Zubehör und schnelle Ersatzteilversorgung durch das MEYRA-Baukastensystem

EUROCHAIR²

2.750

FORMAT

3.940

OPTIMAL FÜR 
DEN WIEDEREINSATZ

LEICHTGEWICHTS- 

ROLLTÜHLE
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EUROCHAIR² PRO – FUNKTIONAL UND INTELLIGENT
 • Beinstützen winkelverstellbar, abnehmbar, wegschwenkbar inkl. 
Einzelwadengurt

 • Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, 
abnehmbar

 • Anpassrücken und Doppelschere in Serie

 • faltbar

 • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar

 • Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar

 • Kniehebelbremse oder Trommelbremse für Begleitperson 
(Option)

 • Auftrittshilfe serienmäßig

 • Einfache Radstandverlängerung durch Drehen des Varioblocks

 • Hemikit

EUROCHAIR LAGERVARIANTE
 • als Lagervariante oder Individualmodell erhältlich

 • optimale Versorgung von zahlreichen Krankheitsbildern

 • hohe Verstellvarianz und individuelle Anpassung

 • Servicefreundlich

 • leicht zu transportieren

 • winkelverstellbarer Steuerkopf

 • Umrüstung schnell und gezielt möglich

 • umfangreiches Baukastensystem

 • faltbar

EUROCHAIR

LAGER-

VARIANTE

1.750
EUROCHAIR² 

PRO
2.850

INDIVIDUELL
AUSGESTATTET

Perfect for me

Perfect for me

LEICHTGEWICHTS- 

ROLLTÜHLE

1312



BESONDERE
ANFORDERUNGEN

EUROCHAIR² XXL – MAXIMALE STABILITÄT
 • geeignet für schwere Personen bis 200 kg

 • Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbststän-
dige Mobilität

 • faltbar

 • besonders stabil und in 5 Sitzbreiten erhältlich

 • Anpassrücken

 • Trommelbremse für Begleitperson (Option)

 • Auftrittshilfe serienmäßig

EUROCHAIR HD INDIVIDUAL
 • geeignet für schwere Personen bis 300 kg

 • verstärkter Rücken, Sitzgurt und hintere Seitenteilaufnahme

 • faltbar

 • Rahmenbau aus hochfestem Stahl

 • durchgehendes Fußbrett

 • Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar

 • Trommelbremse für Begleitperson (Option)

 • Auftrittshilfe serienmäßig

EUROCHAIR²

HD INDIVIDUAL

2.865

EUROCHAIR² 

XXL
2.850

Perfect for me

Perfect for me

Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19  

(max. Nutzergewicht 200 kg)

LEICHTGEWICHTS- 

ROLLTÜHLE
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MULTI-
FUNKTIONAL

EUROCHAIR² POLARO – LAGERN UND POSITIONIEREN
 • Feinstufige Sitz- und Rückenanpassung stabilisiert die Sitz-
position

 • schnelle Anpassung an wechselnde Benutzer 

 • hygienische Ausstattung mit abwaschbarem Bezug

 • 2 Rückenvarianten, lieferbar mit fester anatomisch geform-
ter Rückenschale bzw. mit anpassbarem Rückengurt

 • einfache Anpassung von Kopfstütze, Armlehnen, Beinstüt-
zen und Fußplatten

 • Anpassrücken oder anatomisch geformter Rücken

 • Benutzergewicht bis 120 kg

 • Druckbremse für den Benutzer, optional Trommelbremse

 • Rückenlehne bis 30° stufenlos verstellbar

 • Faltbar für vereinfachten Transport im PKW

 • Grundversion voll ausgestattet

 • hohe Modularität

EUROCHAIR

POLARO

2.845

SOLERO

LIGHT
9.072

SOLERO LIGHT – LEICHTES HANDLING
 • einfache Bedienbarkeit

 • stufenlose Verstellung des Sitz- und Rückenwinkels

 • Druckbremse, optional Trommelbremse

 • Montagemöglichkeit sämtlicher Zusatzantriebe

 • schonendes Zurücksetzen und Aufrichten durch Gasdruckfedertechnik

 • kompakte und niedrige Sitzhöhe

 • variable Sitzbreite und Sitztiefenverstellung 

 • Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

 • Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar mit Memoryfunktion

 • Armauflage tiefenverstellbar

 • Beinstützen winkelverstell- und arretierbar, abschwenk- und abnehmbar

 • erhöhte Standsicherheit durch schwerpunktorientierte Rahmenkonstruktion

Perfect for me

MULTIFUNKTIONS- 

& LAGERUNGS- 

ROLLSTÜHLE
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SERVICE
3.600

BUDGET
9.050

FORMAT
3.940

EUROCHAIR²
2.750

EUROCHAIR² PRO 
2.850

EUROCHAIR² XXL 
2.850

EUROCHAIR² HD 
INDIVIDUAL 2.865

EUROCHAIR 
1.750 

LAGER- 
VARIANTE

EUROCHAIR
1.750

EUROCHAIR²  
POLARO

2.845

SOLERO LIGHT
9.072

HMV-Nr. 18.50.02.0006 18.50.02.0117 18.50.02.2092 18.50.02.2122 18.50.02.2123 18.50.02.3039 18.50.02.2085 18.50.02.2085 18.50.02.5053 18.50.02.7024

Sitzbreite in mm
400 / 4503) / 480 /

510
380 / 400 / 430 / 460 / 

480 / 510
380 / 400 / 430 / 460 / 

480 / 510
380 / 400 / 430 / 460 / 

480 / 500 / 530

300 / 320 / 340 / 360 / 
380 / 400 / 430 / 460 / 

480 / 500 / 530

480 / 500 / 530 / 580 
/ 650

700 / 750 / 800
380 / 400 / 430 / 460 / 

480 / 500 / 
530

380 / 400 / 430 / 460 / 
480 / 500 / 

530
430 / 480

430 – 460 / 
480 – 510

Breite fahrbereit in mm
620 / 670 / 700 / 

730
560 / 580 / 610 / 640 / 

660 / 690
560 / 580 / 610 / 640 / 

660 / 690
580 / 600 / 630 / 660 / 

680 / 700 / 730

500 / 520 / 540 / 560 / 
580 / 600 / 630 / 660 / 

680 / 700 / 730

680 / 700 / 730 / 780 
/ 850

920 / 970 / 1.020
560 / 580 / 610 / 640 / 

660 / 680 / 
710

560 / 580 / 610 / 640 / 
660 / 680 / 

710
650 / 700 min. 620

Breite gefaltet in mm 310 280 280 310 310 310 310 280 280 320

Sitztiefe in mm 440 430 400 – 430
variabel 

400 – 460
400 / 430 / 460 / 

490
430 / 460 / 490 460 / 500 400 / 430 400 / 430 / 460 430 / 460 420 – 480

Sitzhöhe in mm 440 / 520

Sitzhöhe vorne in mm 520 470 – 510 470 – 510
variabel 

470 – 520

variabel 
390 – 560

variabel 
460 – 520

475 / 500
variabel 

435 – 515
variabel 

435 – 515
440 – 520

Sitzhöhe hinten in mm 490 440 – 490 440 – 490
variabel 

390 – 520
variabel 

460 – 520
475 / 450

variabel 
435 – 515

bei Hemi-Option  
390 – 430

440 – 520

Gesamthöhe in mm 920 960 960 930
variabel 

790 – 1.050
930 960 960 960 1.050 1.040 – 1.180

Rückenhöhe in mm 400 420 420 400 / 420 / 440
400 / 420 / 440 / 460 / 

480 / 500
400 / 420 / 440 / 460 / 

480 / 500
430 400 / 420 / 440 400 / 420 / 440 500 530 – 560

Rückenwinkel in Grad 0° – 45°

Sitzkantelung in Grad (-2°) – 25°

Armlehnenhöhe in mm 240 210,5 215 210 – 260 210 – 260 210 – 260 230 – 330 230 230 210 – 260 210 – 270

Länge mit / ohne Fußstütze 1.080 / 780 1.040 1.040 1.050 4) 1.050 max. 1.070 / max. 840 max. 1.140 / max. 880 1.040 1.040 1.090 / 880 1.180 / 910

Personengewicht in kg 120 130 130 130 130 160 / 200 / 300 300 130 130 130 130 / 150

Leergewicht in kg 19 18,5 17,5 17,5 17,5 19 34 16 16 17,5 38

Zul. Gesamtgewicht in kg 139 148,5 147,5 147,5 147,5 179 / 219 334 136 146 150 168 / 198

Transportgewicht in kg 11 11,5 10,5 10 12 27,5 12 23

Antriebsrad in mm (Zoll) 610 (24") 610 (24") 610 (24“) 616 (24“)
22“
24“

610 (24") 610 (24") 600 (24")
550 (22")
600 (24“)

600 (24") 610 (24")

Statische Stabilität  
(auch bei angezogener Bremse) 
in Grad

7°

Bremsprüfung nach NORM
in Grad

7°

1) bei Sitzbreite 430
2) bei Sitzbreite 480
3) Nur Sitzbreite 450 in Kunstleder verfügbar
4) inkl. Stützrollen

TECHNISCHE DATEN 
Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen
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OUTDOOR

TECHNISCHE DATEN 
ALLE TECHNISCHEN DETAILS AUF EINEN BLICK
AB SEITE 11 – 16

INHALT

INDOOR-OUTDOOR

iTRAVEL 1.054
SEITE 5

1.064
SEITE 6

INDOOR

1.064UP
SEITE 6

iMOVE
SEITE 8

CL 510 
1.264
SEITE 3

OUTDOOR

ACTIVE

MOBILITY

GENERATION

FASZINATION 
      MOBILITÄT

CL 510

1.264

CL 510 – DER KRAFTVOLLE  

ZUVERLÄSSIGE

 • kraftvoller 1600 Watt Motor 

 • äußerst robustes Chassis in  

Kassetten-Bauform

 • Beleuchtungssystem mit neueste  

LED Technik

 • Fahrwippe mit Mehrfachfunktion

 • Handbremssystem optional für den 

Bustransport

 • hochwertiges Zubehör Programm wie 

zum Beispiel Sitzheizung verfügbar

CL 409 
1.254
SEITE 4
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CL409 – DER ZUVERLÄSSIGE

 • äußerst robustes Chassis in Kassetten-Bauform

 • gefedertes Komfort-Sitzsystem mit stufenlos einstellbarem  

Rückenwinkel und überzeugendem Sitzkomfort

 • Beleuchtungssystem mit neuester LED-Technik

 • klar strukturierte Benutzerführung für ein einfaches  

und intuitives Handling

 • einzigartige Fahrwippe für die einfache Einfahrt  

in den Bus 

 • für den Bustransport ausgezeichnet

 • Handbremse optional für den  

Bustransport mit Aufpreis

CL409

1.254

iTRAVEL

1.054

iTRAVEL – DER NEUE ELEKTRISCHE REISEROLLSTUHL 

 • besonders leicht, gerade mal 22 kg

 • mit einem Handgriff zusammengefaltet

 • Seitenteile und Beinstützen klappen mit ein

 • Rückenverstellung

 • hochklappbare Armlehnen mit Gasdruckfeder  

für einfachen Personentransfer in den iTravel

 • Komfort-Sitzsystem mit anatomisch geformter  

modernster Kaltschaumtechnik

ACTIVE

MOBILITY

GENERATION

EINKAUFEN. REISEN. 
   ARBEITEN.

INDOOR-
OUTDOOR

OUTDOOR
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INDOOR

1.064

1.064UP
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1.064 – DAS MICRO-ELEKTROMOBIL FÜR KLEINSTE RÄUME

 • kleinster Wenderadius von 500 mm dank Mittelradantrieb

 • perfekt für den Haushalt

 • kraftvolle 200 W Motoren

 • problemloses Fahren auf Teppichen

 • Stockhalter und Einkaufskorb können am Sitz integriert werden

 • einfache Bedienung, versteht sich intuitiv

 • drehbarer Sitz für müheloses Ein- und Aussteigen

 • einfacher Transport 

 • werkzeuglose Zerlegbarkeit in drei Teile (Batterie, Sitz, Fahrgestell) 

1.064UP – MIT ELEKTRISCHEM SITZHUB

 • 100 mm Hubhöhe 

 • verschiedenste Tätigkeiten können im gewohnten Umfeld  

verrichtet werden: Kochen, morgendliche Hygiene und das Erreichen 

höher gelegener Schränke ist wieder möglich

 • perfekte Sitzposition an Tischen erreichbar

 • Hubbedienung durch einen separaten Schalter

ACTIVE

MOBILITY

GENERATION

MOBIL IM 
      HAUSHALT

*Maßangaben beziehen sich nur auf den 1.064UP
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iMOVE

iMOVE – DIE AKTIVE FUSSSTÜTZE

 • unkompliziertes Bewegungstraining ganz nebenbei im Sitzen

 • Geschwindigkeit auf individuelle Bedürfnisse anpassbar

 • intuitive Bedienung am Gerät, optional per Bluetooth Fernbedienung 

oder Smartphone-App

 • Trainingsziele können per App definiert und gemessen werden

 • effektiv und vielseitig

 • hochwertiges Aluminiumgehäuse

ACTIVE

MOBILITY

GENERATION

ERLEICHTERT 
      DEN ALLTAG

INDOOR
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TECHNISCHE DATEN PRODUKTVORTEILE

CL 510 1.264
SEITE 3
• durchzugsstarker und laufruhi-

ger Motor
• Reichweite bis 35 km
• 400 Watt Dauerleistung
• Gefederter Komfort-Sitz mit 

höhen- und winkelverstellbarer 
Rückenlehne, drehbar um 360°

iTRAVEL 1.054
SEITE 5
• multifunktionale Sitzeinheit
• biometrischer Rücken mit

mitlaufenden Armlehnen
und Beinstützen

• automatisches Stabilitäts- 
programm

• kompakte Maße
• faltbar

CL 510  

1.264

CL 409 

1.254

iTRAVEL

1.054

1.064 1.064UP iMOVE

Länge in mm 1.200 1.200 970 760 760 320

Breite in mm 610 610 560 580 580 340

Höhe in mm 1.260 1.260 870 860 860 90

Höhe gefaltet in mm 300

Sitzhöhe in mm 420 – 480 3) 420 – 480 3) 500 370 – 450 3)

450 – 550 3)

siehe  
Grafik auf  
Seite 6 / 7

Armlehnenhöhe in mm 250

Schiebegriffhöhe in mm

Sitztiefe in mm 410 410 380 400 400

Rückenhöhe in mm 450 450 480 400 400

Sitzbreite in mm 450 – 670 3) 7) 450 – 670 3) 450 470 – 570 3) 470 – 570 3)

Transporthöhe in mm 
(bei umgeklappter Lenksäule und 
ohne Sitz) 

600 600 470 470

Faltmaß in mm

Anzahl der Räder 4 4 4 5 5

Raddurchmesser Lenkrad in mm 260 260 170 110 110

Raddurchmesser Antriebsrad in mm 260 260 200 220 220

Bodenfreiheit in mm 100 100 70 50 50

Hindernisüberwindung, max. in mm 60 60 40 15 15

Wendekreis (Radius) in mm 1.500 1.500 970 500 500

Motor-Dauerleistung in W 400 210 2 x 200 2 x 200 2 x 200

Motor-Spitzenleistung in W 1.600 850 2 x 800 2 x 800 2 x 800

Batterien in Ah 2x 12V 50 2x 12V 35 10,4 1) 20,8 1)/ 
14 (5 h) 2)

20,8 1)/ 
14 (5 h) 2)

Ladegerät in A 6 4   2 2 2

Elektronik in A 120 70 50 50 50

Reichweite, max.
(unter Testbedingungen) in km

35 30 10 1) 17 1)/
10 2)

17 1)/
10 2)

Reichweite mit Batterie 
107 Ah (20h)  in km

Zul. Steigungen / Gefälle in Grad 
(Prozent)

9° (16 %) 9° (16 %) 3° (6 %) 3° (6 %) 3° (6 %)

Leergewicht in kg 93 5) 91,5 5) 23 1) 5)

22 6)

42 1) 5) /
47 2) 5)

47 1) 5) /
52 2) 5) 5,2 5)

Zulässiges Nutzergewicht in kg 165 136 120 120 120

Zulässiges Gesamtgewicht in kg 260 230 150 170 170

Belastbarkeit, max. in kg 25

Geschwindigkeit, max. in km/h 6 / 10 6 6 6 6

Hubhöhe in mm 100 100 8

Frequenz in Hz 1 – 12

Max. Amplitude in mm ca. +/- 4

Netzteil 
MW Modell Nr. 
GST60A24-P1J

Input
100 - 240 Volt 
AC, 50/60 Hz, 

1,4 A

Output
24 Volt, Gleich-
spannung 2,5 A

Leistungsaufnahme in Watt max. 60

1) nur mit Lithium-Batterien 
2) nur mit Bleibatterien
3) verstellbar
4) zwischen den Armlehnen

5) mit Batterien 
6) ohne Batterien
7) 450-700 beim CL510+

1.064
1.064UP
SEITE 6
• starke 200 Watt Motoren 
• Benutzergewicht bis 120 kg 
• Innenbereich
• platzsparend in drei Teile

zerlegbar
• einfaches Handling
• Mittelradantrieb
• Hubfunktion (1.064UP)

iMOVE
SEITE 8
• gelenkschonendes 

Bewegungstraining
• lockert und entspannt die 

Muskulatur
• regt Stoffwechsel und

Durchblutung an
• lässt sich mühelos im Sitzen 

anwenden

10

CL 409 1.254
SEITE 4
• zuverlässiger und

langlebiger Motor
• sparsame LED-Beleuchtung
• komfortable gefederte Sitz-

position
• große Beinfreiheit und stufen-

lose Sitzverstellung
• modernes Design

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

10 11



MEYRA 2021-01 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler  
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.  
Ident-Nr. 261 504 700

MEYRA GmbH

 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

info@meyra.de

Tel.:  +49 5733 922 - 0
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REHA

Die entwickelte Routine im Alltag lässt uns viele Tätigkeiten unterbewusst erledigen, da wir uns diese durch 

ständige Wiederholungen zur Gewohnheit gemacht haben. Jede Bewegung eines älteren oder behinder-

ten Menschen erfordert hingegen seine volle Konzentration. Intelligente Produkte, die auf die Bedürfnisse 

mobilitätseingeschränkter Personen abgestimmt sind, helfen den Alltag zu meistern. Einen Auszug unserer 

Reha-Produkte finden Sie auf den nächsten Seiten.



BAD & 

WC

B

TOILETTENSITZERHÖHUNGEN 

• Sitzerhöhung um ca. 10 cm
• Anatomische Sitzfläche mit Hygiene-

aussparungen

Molett Toilettensitzerhöhung
Bestell-Nr. 30 11 53 2 (mit Deckel)
Bestell-Nr. 30 11 52 2 (ohne Deckel) 

• Integrierte anatomische Sitzfläche 
mit Deckel

• Leichte 3-fache Höhenverstellung
• Armlehnen aus stabilem Kunststoff, 

hochschwenk- und abnehmbar

Trilett 2 Toilettensitzerhöhung
Bestell-Nr. 30 11 49 2 

Molett Trilett 2 

Breite in mm 3801) 570

Tiefe in mm 430 520

Höhe in mm 100 5302) / 2003)

Öffnungsmaße 210 x 270 215 x 260

Farbe weiß weiß

Gewicht in kg 1 / 3 

Belastbarkeit in kg 150 110

1) ohne Verschraubung
2) inkl. Armlehnen
3) Armlehnen zum Sitz

Leichte Reinigung

Einfache Montage

Hohe Belastbarkeit

Die Toilettensitzerhöhungen sorgen für 

größere Sicherheit beim Toilettengang 

und dienen als hilfreiche Unterstützung 

für Menschen mit eingeschränkter Be-

weglichkeit.

 • Aus PU-Weichschaum
 • Durch speziell eingearbeiteten Wulst 
auf den meisten WC-Brillen einsetzbar

Toiletten-Sitzpolster
Bestell-Nr. 30 10 50 2 

 • Mit Hygieneaussparung
 • Gute Fixierung durch überhängenden Rand

Toilettensitzerhöhung 
4575, soft 
Bestell-Nr. 84 51 24 0 (mit Deckel) 
Bestell-Nr. 84 51 24 5 (ohne Deckel) 
HMV 33.40.01.0084

mit Arm- und Rückenlehne
Bestell-Nr. 30 10 39 2 (bis 6 Jahre) 
Bestell-Nr. 30 10 40 2 (bis 12 Jahre)

Toilettensitz für Kinder
Bestell-Nr. 30 10 58 2 

Toiletten-
sitzerhöhung 

4575, soft

Toiletten- 
Sitzpolster

Toilettensitz für 
Kinder

Toilettensitz für 
Kinder mit Arm- 

und Rückenlehne

Toilettenarmstützen

Sitztiefe 330 (bis Spreizkeil 280)
290 (bis Spreizkeil 225)
330 (bis Spreizkeil 280)

Sitzbreite in mm 330 270 / 330

Breite in mm 410 380 395 360 / 395
610 (außen)

490 (zwischen Armlehnen)

Tiefe in mm 420 430 470 290 / 470

Höhe in mm 195 430 / 550 250 (Armlehnen)

Erhöhung in mm 110 35

Rückenhöhe 150 39,5 / 515

Öffnungsmaße 215 x 2601) 170 x 220 140 x 180 / 170 x 220

Farbe licht-grau blau blau blau weiß

Gewicht in kg 1,2 1,1 5

Belastbarkeit in kg 120 130 50 50 130 (Armstützen: 75)

1) ohne Ausschnitt

 • Mit Sitzbrille und Deckel
 • Armstützen hochklappbar
 • Einfache Montage (Universalbefestigung)
 • Ersetzt komplett die vorhandene Einheit
 • Mindestens 160 mm Wandabstand zum 
WC Becken

Toilettenarmstützen
Bestell-Nr. 30 10 32 3 
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DUBASTAR

Duschstuhl mit 
Rückenlehne

Duschstuhl mit Rü-
ckenlehne, faltbar

Duschhocker mit 
Armlehnen

DuBaStar Dusch-
klappsitz

DuBaStar 
Badebrett

Höhe 820 – 890 mm 820 – 890 mm 650 – 720 mm 460 – 530 mm

Sitzhöhe 460 – 530 mm 460 – 530 mm 460 – 530 mm 460 – 530 mm

Breite 530 mm 530 mm 530 mm 475 mm
690 mm
740 mm

Tiefe 530 mm 550 mm 440 mm 485 mm 290 mm

Gewicht 3,4 kg 3,8 kg 2,5 kg 2,5 kg
2,1 kg
2,4 kg

Max. Belastbarkeit 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 130 kg

Ausladung, 
eingeklappt

11,5 cm

Min. Innenmaß 
Badewanne1) 480 mm

 • Mit Hygieneausschnitt
 • Platzsparend hochklappbar
 • Vierfach höhenverstellbar
 • Ohne Befestigungsmaterial

DuBaStar Duschklappsitz
Bestell-Nr. 30 16 73 2 | HMV-Nr 04.40.03.0008

 • Mit Hygieneausschnitt
 • Mit Armlehnen
 • Vierfach höhenverstellbar

DuBaStar Duschhocker  
mit Armlehnen
Bestell-Nr. 30 16 70 2 | HMV-Nr 04.40.03.1003

 • Mit Hygieneausschnitt
 • Mit Armlehnen
 • Vierfach höhenverstellbar

DuBaStar Duschhocker  
mit Rückenlehne, faltbar
Bestell-Nr. 30 16 72 2 | HMV-Nr 04.40.03.2002

DuBaStar Duschstuhl 
mit Rückenlehne
Bestell-Nr. 30 16 71 2 | HMV-Nr 04.40.03.2001

Hygieneausschnitt 
und Armlehnen
inklusive

Vierfach  
höhenverstellbar

DuBaStar Badebrett
Bestell-Nr. 30 12 90 2 (69 cm) | HMV 04.40.02.0008
Bestell-Nr. 30 12 91 2 (74 cm) | HMV 04.40.02.0009

 • Erhöhte Sitzposition
 • Verstellbare Fixierfüße
 • Sitzfläche mit Ablaufmöglichkeit
 • Handgriff für mehr Sicherheit

1) oberer Rand

DuBaStar Badewannensitz
Bestell-Nr. 30 16 75 2 | HMV 04.40.02.2004

 • Mit Hygieneausschnitt
 • Anpassbar an Wannenbreite

DuBaStar Badewannensitz
Bestell-Nr. 30 16 74 2 | HMV 04.40.02.1004

 • Mit Hygieneausschnitt
 • Mit Rückenlehne
 • Anpassbar an Wannenbreite

DuBaStar  
Badewannensitz

DuBaStar Badewannensitz  
mit Rückenlehne

Höhe 360 mm

Breite 710 – 890 mm 710 – 890 mm

Tiefe 400 mm 440 mm

Sitzfläche 400 x 400 mm 400 x 400 mm

Gewicht 2,5 kg 3 kg

Max. Belastbarkeit 120 kg 120 kg

Min. Innenmaß Badewanne1) 480 mm 480 mm

Die Badewannensitze der Produktrei-

hen DuBaStar und MoBaLux erfüllen 

mit hochwertigen Badehilfen die An-

forderungen des Hilfsmittelverzeichnis-

ses. Durch ihr zeitloses, ergonomisches 

Design in der Farbe weiß passen sie in 

jedes Bad und sorgen für eine erhöhte 

Position in der Badewanne – die ideale 

Hilfe zum sicheren und kraftsparenden 

Ein- und Ausstieg aus der Badewanne.

Sicherheit 
in der Badewanne

76



BAD & 

WC

B

Duschhocker Duschhocker Tele-
skop

Armlehnen Rückenlehnen MoBaLux Dusch-
klappsitz

Höhe 50 mm 460 – 530 mm 170 mm 390 mm 420 mm1)

Breite 390 mm 390 mm
inkl. Dusch- 

hocker: 500 mm
320 mm

Tiefe 390 mm 390 mm
800 mm (eingeklappt)
370 mm (ausgeklappt)

Gewicht 2,3 kg 2,6 kg ca. 0,6 kg ca. 0,9 kg 1,1 kg

Max. Belastbarkeit 130 kg 130 kg 120 kg

Farbe
weiß / poliertes  

Aluminium
weiß / poliertes  

Aluminium

Aufstandsfläche 450 x 450 mm

 • Einfache Montage

MoBaLux Rückenlehne
Bestell-Nr. 30 13 93 2

 • Beine einschraubbar und teleskopierbar
 • Zerlegbarkeit erleichtert den Transport
 • Armlehnen und Rückenlehne
nachrüstbar

MoBaLux Duschhocker Teleskop
Bestell-Nr. 30 13 95 2

• Einfache Montage

MoBaLux Armlehnen
Bestell-Nr. 30 13 92 2

• Beine zum Einschrauben, Zerlegbar-
keit erleichtert den Transport 

• Armlehnen und Rückenlehne nach-
rüstbar

MoBaLux Duschhocker
Bestell-Nr. 30 13 91 2

1) Abhängig von der Montage

• Ansprechendes Design
• Rutschhemmende Sitzfläche
• Ideal für kleine Duschen
• Platzsparend hochklappbar

MoBaLux Duschklappsitz
Bestell-Nr. 30 13 97 2

MOBALUX

 • Geeignet für handelsübliche 
Badewannen

 • Gestell pulverbeschichtet
 • Klemmschrauben mit schonenden 
Kunststoffkappen

 • Leicht zu montieren

Sicherheitsgriff 4290
Bestell-Nr. 80 92 24 7

Sicherheitsgriff 
4290

Max. Belastbarkeit 100 kg

Grifbreite 130 mm

Griffhöhe1) ca. 160 mm

Klemmbreite 70 – 120 mm

1) vom Badewannenrand

EINSTIEGSHILFE

98



BAD & 

WC

B

EDELSTAHL-HALTEGRIFFE

 • Ohne Kraftaufwand hochschwenkbar
 • Griffrohr in Bügelform
 • Rechts / links einsetzbar

Schwenkstützgriff 5120
85 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 53 2 | HMV 04.40.05.1200 
60 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 52 2 | HMV 04.40.05.1201

 • Gut im WC-Bereich einsetzbar
 • Ohne Kraftaufwand hochschwenkbar
 • Arretiert automatisch in der oberen 
Position

 • Rechts / links einsetzbar

Schwenkstützgriff 5100
Bestell-Nr. 29 25 12 21 2 | HMV 04.40.05.1053

24“ 5“

Breite 630 mm 540 mm

Länge mit Beinstütze
820 mm1)

1.020 mm2)

690 mm1)

890 mm2)

Höhe 950 mm 925 mm

Sitzhöhe 530 mm 530 mm

Sitzbreite 430 mm 430 mm

Sitztiefe 420 mm 420 mm

Sitzfläche 430 x 420 mm 430 x 420 mm

Gewicht 17,5 kg 13 kg

Max. Belastung 120 kg 120 kg

Überfahrbare Höhe3) 450 mm 435 mm

Mit 24“-Antriebsrädern
Feste Achse
Bestell-Nr. 80 13 03 9 | HMV 18.46.03.0022
Steckachse (abnehmbare 24“-Räder)
Bestell-Nr. 80 13 04 1 | HMV 18.46.03.0023

MCWET DUSCH- &  
TOILETTENROLLSTUHL

Die McWet-Reihe umfasst drei hochwerti-

ge Dusch- und Toilettenrollstühle aus Alu-

minium. Alle Modelle entsprechen dem 

Leistungsumfang des Hilfsmittelverzeich-

nisses. Die 24“-Version ist mit starrer Achse 

oder Steckachse erhältlich. 

1) eingeschwenkt
2) ausgeschwenkt
3) mit Höhenadapter jeweils 5 cm höher

Zubehör

Toiletteneimer
Bestell-Nr. 206 700 200
Höhenadapter 5 cm, 24“ (Satz)
Bestell-Nr. 80 13 05 9
Höhenadapter 5 cm, 5“ (Satz)
Bestell-Nr. 80 13 06 1

Sitzpolster komplett mit Einlage und 
Eimerleisten
Bestell-Nr. 291 020 003
Einlegepolster für Hygieneöffnung
Bestell-Nr. 30 10 212

Ersatzteile

Mit 5“-Schwenkrädern
Bestell-Nr. 80 13 04 0 | HMV 18.46.03.1019

Einlegepolster serienmäßig Höhenverstellbare und ein-
schwenkbare Beinstützen

Kugellager 
reibungsarm und wartungsfrei

Hochschwenkbare 
Armlehnen

Anatomisch ausgeformter Sitz
und festes Rückenpolster

Abnehmbarer Rücken
für den einfachen Transport

Haltegriff
5179

Haltegriff, Achsmaß 30 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 00  2
Haltegriff, Achsmaß 40 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 09  2
Haltegriff, Achsmaß 45 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 01  2
Haltegriff, Achsmaß 50 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 02  2
Haltegriff, Achsmaß 60 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 03  2
Haltegriff, Achsmaß 70 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 04  2
Haltegriff, Achsmaß 80 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 05  2
Haltegriff, Achsmaß 90 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 06  2
Haltegriff, Achsmaß 110 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 07  2
Haltegriff, Achsmaß 150 cm
Bestell-Nr. 29 25 12 08  2

Universell einsetzbar:
horizontal, vertikal, diagonal

Haltegriff 5179 Schwenkstützgriff 5100 Schwenkstützgriff 5120

Länge

300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1.100 mm
1.500 mm

850 mm
600 mm
850 mm

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Belastbarkeit 100 kg 100 kg 100 kg
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HCDA TOILETTENROLLSTUHL

HCDA Toilettenrollstuhl
Bestell-Nr. 83 08 09 8 | HMV-Nr 18.46.02.0011

1) mit Höhenadapter 5 cm

Der Toilettenrollstuhl HCDA zeichnet sich 

in der verchromten Version durch be-

sondere Langlebigkeit und Robustheit 

des Rahmens aus. Insbesondere in Um-

gebungen, in denen erhöhte Sauberkeit 

entscheidend ist, kann die stoßunemp-

findliche Oberfläche punkten. Die se-

rienmäßige Ausstattung beinhaltet eine 

weiße, im Mittelteil ausgeschnittene Sitz-

platte, eine gepolsterte, geschlossene 

Sitzauflage und einen Toiletteneimer.

HCDA

Breite 560 mm

Höhe 990 mm

Tiefe, inkl.  
Beinstützen

950 mm

Sitzbreite / Sitztiefe 450 / 430 mm

Rückenhöhe 440 mm

USL 450 - 500 mm

Überfahrbare Höhe
415 mm

465 mm1)

Hygieneöffnung 220 x 240 mm

Gewicht 14 kg

Belastbarkeit 120 kg

Farbe Chrom

5“-Räder, Hinterräder mit Feststeller

Zubehör

Toiletteneimer mit Deckel
Bestell-Nr. 206 700 200 
Höhenadapter 50 mm (4 Stück 
inkl. Schraubmaterial)
Bestell-Nr. 10 66 86 8

Optional mit Zentralfeststeller 
für Vorderräder lieferbar

Rückenlehne abnehmbar

Armlehnen nach unten klappbar
automatisches Einrasten beim Hoch-
ziehen

Für handelsübliche WC-Becken 
geeignet 
Überfahrbare Höhe 41,5 cm
(ohne Toiletteneimer) 
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Funktionen

& Details

GEHEN

G

IDEAL 
ROLLATOR

DER STANDARD IN SEINER KLASSE

Der Standard Stahlrollator für drinnen und draußen entspricht im Leistungsumfang den Anforderungen des Hilfs-

mittelverzeichnisses. Der Stahlrohrrahmen macht den faltbaren Rollator sehr stabil und robust.  Eine stufenlose Ver-

stellung der Griffhöhe  ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Benutzergröße und durch die Rheumatiker-/

Feststellbremse wird der Rollator zum sicheren Begleiter.

Ideal Rollator, Silber
Bestell-Nr. 30 61 98 2
HMV-Nr 10.50.04.1070

Rückengurt
Bestell-Nr. 29 61 98 02 1

Gehhilfenhalter (zusätzlich)
Bestell-Nr. 80 22 23 6

Ideal Rollator

Breite 590 mm

Tiefe  570 mm

Griffhöhe 790 - 970 mm

Sitzbreite 390 mm

Sitzhöhe  620 mm

Faltmaße 270 x 590 x 850 mm

Gewicht 9,9 kg2)

Belastbarkeit 130 kg

Farbe silber

Gewicht 8,9 kg1)

1) ohne Korb
2) mit Korb 

Technische Daten

Rheumatiker- / 
FeststellbremseMit vormon-

tiertem Geh-
hilfehalter

Inkl. Tablett und 
Korb

PU-Bereifung

MIT 
ROBUSTEM

STAHLROHR- 
RAHMEN

WEITERE 
PRODUKTE UND
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF

__

WWW.MEYRA.DE
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SITZEN &

LIEGEN

S

PETERMANN TRANSFER- &  
UMLAGERUNGSHILFEN 

AntigleitkissenGleitmatten Rutschbretter

EvakuierungssystemTransferlaken Aufricht- & Hebehilfen

Hier finden Sie eine Vielzahl an Transfer- und Umlagerungshilfen MADE IN GERMANY. Hoch-

wertige Produkte für vielfältige Anwendungen zur Unterstützung von pflegebedürftigen Per-

sonen. Dazu zählen Gleitmatten, Rutschbretter, Hebegürtel, Drehscheiben, Transferlaken und 

viele andere. Alle Hilfsmittel sind sehr langlebig und robust in der Verarbeitung.

 • hohe Belastbarkeit bis 200 kg
 • textile Gleitmatten bis 90° C waschbar
 • Made in Germany
 • TÜV geprüfte Qualität

Überzeugende Vorteile für mehr Hygiene und Patientensicherheit:

Das Alpha Programm
WEITERE 

PRODUKTE UND
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF

__

WWW.MEYRA.DE

Katapultsitz Uplift Katapultsitz Uplift XXL

Sitzhöhe + 25 mm + 100 mm

Sitzfläche 400 x 450 mm 400 x 450 mm

Max. Belastbarkeit 100 kg 160 kg

Körpergewicht 43, 55, 68, 82, 100 kg 90, 115, 130, 160 kg

Gewicht 3,7 kg 3,7 kg

Katapultsitz Uplift
Bestell-Nr. 38 01 30 0
Bestell-Nr. XXL 38 01 30 1

Hebt 80 % des Körpergewichts

Unterstützt Aufstehbewegung

Robuster Federmechanismus

Rutschhemmende Beschichtung
auf der Unterseite

Einstellbar
in 5 Körpergewichtsklassen

KATAPULTSITZ UPLIFT
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SITZEN &

LIEGEN

S

BANDSCHEIBEN- & 
ARTHRODESENSTUHL

MODERNER BÜRODREHSTUHL MIT BANDSCHEIBEN- ODER ARTHRODESENSITZ

Die Optionsvielfalt wird allen Anforderungen an optimale Ergonomie am Arbeitsplatz gerecht. Dazu gehören 

individuell anpassbare Komponenten für körpergerechtes Sitzen, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Rü-

ckenandruckverstellung, ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenteil. Eine entlastende Lordosestütze, verschiedene 

Armlehnenoptionen, eine Kopfstütze und verschiedene Sitzhöhen sind optional erhältlich. Abgerundet wird das 

Angebot durch attraktive  Bezugsstoffe und Farben. 

Bestell-Nr. 1.200

Schukra-Rückenlehne
 • Ergonomisch geformt
 • Einfache Rückenhöhenverstellung 
im Sitzen

 • Rückenandruck-Verstellung,  
die an das Oberkörpergewicht 
angepasst werden kann

 • Permanentkontakt der Lehne zum 
Rücken des Sitzenden

 • Optional: Lumbalstütze 
(Schukra) zur zusätzlichen  
Unterstützung der Wirbelsäule

 • Optional: Kopfstütze

Rückenlehnenausführung

Beim Arthrodesenstuhl ist keine Brei-

tenverstellung möglich

Armlehne 4403 (Abb. mittig)

Nicht verstellbar

Armlehne 4408 (Abb. links oben)

Höhen- und breitenverstellbar

Armlehne 4411 (Abb. rechts oben)

Höhen- und breitenverstellbar

(nicht für Arthrodesenstuhl geeignet)

Armlehne 4412 (Abb. links unten)

Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, 

drehbar

Armlehne 4418 (Abb. rechts unten)

Höhen-, tiefen- und breitenverstellbar

Armlehnen

 • Gute Fußfreiheit
 • Optional in Alu-Schwarz oder  
Alu-Silber lieferbar

 • Extra große Rollen mit 60 mm  
Durchmesser können kleinere  
Unebenheiten leicht überfahren

 • Auch in Kunststoff- oder  
Aluminium-Schwarz lieferbar  

Rollen
Verfügbar: 
 • für Teppichböden mit Bremsfeststel-
lung (auch ohne Feststeller erhältlich)

 • für harte Böden
 • für harte Böden mit Bremsfest- 
stellung

 • ohne Rollen, als Teppichbodengleiter 

Fußkreuz 

Sitzpolstertiefe 460 mm

Sitzpolsterbreite 490 mm

Durchmesser Fußkreuz 720 mm

Rückenlehenhöhe 500 – 570 mm

Rückenbreite, unten 460 mm

Belastbarkeit 120 kg

Sitzhöhe (Hubbereich der Gas-
feder-Säule)

440 – 530 mm
480 – 580 mm 
560 – 690 mm
630 – 830 mm

Abstand Sitz/Armauflage 140 – 240 mm

Breitenverstellung Armlehnen 40 mm

Bezugsstoff
Stoff

Bezugsstoff
Kunstleder

Bezugsstoff
Rind-Nappa-Leder

 
Schwarz 4038

 
Schwarz 4061

 
Schwarz 4050

 
Mittelblau 4058

 
Blau 4063

 
Blau 4059

 
Weiß 4060

 
Grau 4056

 
Grün/Türkis 4057

 
Rot 4055

 Gelb 4054

Technische Daten

1.200

AUCH 
ERHÄLTLICH MIT
ARTHRODESEN-

SITZ

KONFIGURATION 
LEICHT GEMACHT 

Das Bestellformular zu diesem  
Produkt finden Sie auf:

www.meyra.de
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SITZEN &

LIEGEN

S

EXTREM FLEXIBEL

Der Therapie- und Arbeitsstuhl MATRIX bietet viele Vorteile hinsichtlich seiner vielfältigen Anpassungen durch das 

Baukastensystem. Unterschiedliche Sitze und Rückenformen ermöglichen ergonomisches Sitzen und Arbeiten und 

leisten eine optimale Unterstützung des Rückenbereichs. Die Arthrodesensitzfläche ist beidseitig verstellbar. Optio-

nen wie ein Fußring oder Bremszentralfeststeller optimieren den täglichen bedarfsgerechten Einsatz.

 • Standardmäßig ohne Beinstützen
 • Beinstützenoberteile fest oder win-
kelverstellbar

 • Abnehmbare Beinstützen nach innen 
und außen schwenkbar

 • Mit Beinstützen eine zusätzliche 
Längenanpassung von 10 cm an die 
Oberschenkellänge

 • Beinstützenunterteil mit geteilten 
Kunststoff- Fußplatten, 4 cm tiefen-
verstellbar

 • Alternativ abklappbarer Fußring 
(siehe Abbildung oben)

Beinstützen

 • Kopfstütze höhen-, winkel-  
und tiefenverstellbar

 • Pelotten (Paar)
 • Plexiglas-Therapietisch  
(siehe Abbildung oben)

 • Seitenpolster (Paar)
 • Elektrischer Bedienschalter  
an Armlehne montiert,  
rechts oder links

 • Bremshebelverlängerung

Zubehör optional

 • Armlehnen höhen- und  
weitenverstellbar

 • Armlehnen als Option nach hinten 
abschwenkbar (keine Pelotten  
einsetzbar)

 • Verschiedene Armlehnenpolster
 • Gerade Form mit Therapietisch  
einsetzbar 

 • Armlehne in Bezugsfarbe,  
angenehm weich gepolstert  
(siehe Abbildung oben)

 • Gebogene Form 

Armlehnen

Sitzfläche durchgehend 
oder geteilt (Arthrodesensitz)

400 x 430 mm
450 x 460 mm
480 x 480 mm

Manuelle Sitzneigung
mit Fixierung

+ 8 ° nach vorne
- 4° nach hinten

Sitzhöhe unter Berücksichtigung des 
Benutzergewichts (manuell: 50 – 100 
kg, 100 – 125 kg, 160 kg; elektrisch: bis 
160 kg

manuell: 460 – 610 / 490 – 690 mm 
elektrisch: 450 – 650 / 410 – 560 mm

Rückenlehne

400 x 420 mm (Ergo)
430 x 520 mm (3D-Form inkl. Kopf-

stütze)
430 x 520 mm (Medic)

400 x 320 mm (Standard, kurz)

Untergestellbreite
X-Untergestell: 465 mm
H-Untergestell: 450 mm

Untergestelltiefe
X-Untergestell: 515 mm
H-Untergestell: 515 mm

Räder, leichtlaufend, geschlossene 
Lagerung

100 mm / 125 mm 

Bremsen manuell, Hebel links oder rechts

Bezugsstoff
Softleder

synthetisch 
„Bison“

Bezugsstoff
Velours 

„Trevira CS“
schwer entflammbar

 taupe
 
anthrazit

 
blau

 
blau

 
bordeaux

 
bordeaux

 schwarz  schwarzHMV 26.46.02.0012
Bestell-Nr. 1.100

Technische Daten

THERAPIE- &  
ARBEITSSTUHL MATRIX

1.100

DER KLASSIKER
UNTER DEN

ARBEITSSTÜHLEN

KONFIGURATION 
LEICHT GEMACHT 

Das Bestellformular zu diesem  
Produkt finden Sie auf:

www.meyra.de
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CURATOR 
WAND- & DECKENLIFT

ZWEI LIFTER IN EINEM

Der Curator Wandlift entlastet das Pflegepersonal und ermöglicht eine selbstständige Bedienung durch den 

Patienten. Der Lift hat einen großen Schwenkbereich, ist bis 140 kg belastbar und vor allem in kleinen Räumen platz-

sparend einsetzbar. Diverse Hebetücher für verschiedene Anwendungen runden das Produkt ab. 

Curator Wand- & Deckenlift

Tragfähigkeit 140 kg

Hubgeschwindigkeit ca. 20 mm / sec.

Antrieb Elektromotor 230 V/50 Hz; 180 W; 0,8 A

Einschaltdauer 1 min. / 9 min.

Schutzklasse IP 56

Elektr. Anschluss 3,5 m Kabel an Steckdose 230 V / AC 50 Hz

Steuerung pneumatische Taste im Griff integriert

Werkstoff rostfreier Stahl bzw. Aluminium

Tragmittel verschleißfestes Gurtband

Oberfläche Pulver-Beschichtung

Farbe Reinweiß RAL 9010

Gewicht ca. 20 kg

1.130 mm80 mm
max. 230 mm

180 mm

147 mm

250 mm
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Arretierungs-
möglichkeit des 
Schwenkarmes 
in Schritten 
von 22,5°

Schwenkradius 
je 90° nach links 
bzw. rechts

Licht

Ø 65 mm

Curator Wandlift, ohne Wandhalter
Bestell-Nr. 37 10 00 0
HMV 22.40.02.0001

Curator-Wandhalter (Paar),  
inkl. Befestigungsmaterial (allround)
Bestell-Nr. 37 00 06 0

Curator-Wandhalter (Paar),  
inkl. Befestigungsmaterial (einseitig, bei 
Trockenbau)
Bestell-Nr. 37 00 06 1

Curator-Wandhalter (Paar),  
inkl. Befestigungsmaterial (beid-
seitig, bei Trockenbau)
Bestell-Nr. 37 00 06 2

Curator-Wandhalter (Paar),  
inkl. Befestigungsmaterial (Beton)
Bestell-Nr. 37 00 00 1

 • Für sicheren Lifter-Stand im 
Nicht-Wandbereich

 • Klemmbar
 • Für Raumhöhen von 2,30 –  
3,10 m

 • Werkzeuglose Montage an 
Boden und Decke (Verspannen 
durch Drehen des Innenrohres)

 • Gewicht ca. 32 kg

Curator Boden-Decken-Stütze
Bestell-Nr. 37 00 05 6 

 • Für sicheren Lifter-Stand im Wand-
bereich

 • Feste Montage an Wand
 • Anfertigung nach Maß

Curator Boden-Wand-Stütze
Sonderanfertigung

 • Für sicheren Lifter-Stand im Nicht-
Wandbereich

 • Feste Montage am Boden
 • Bedienerfreundlich
 • Max. Belastbarkeit in Abhängig-
keit von der Bodenkonstruktion 
140 kg

Curator Freiständer
Bestell-Nr. 37 00 05 5

220 mm

1.
33

0 
m

m

200 mm

Technische Daten

SEHR 
BELASTBAR
LEISTUNGS-

FÄHIGER 
MOTOR

Ersatzdübel
Bestell-Nr. 37 00 00 2

Distanzstück 10 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 1

Distanzstück 20 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 2

Distanzstück 40 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 3

Distanzstück 80 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 4

Distanzstück 100 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 5
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 • Für Anwendungen im Trockenbereich
 • Kopfstütze (optional)
 • Widerstandsfähig und leicht zu reinigen

Curator Universal-Hebetuch
Bestell-Nr. 37 00 00 3
Bestell-Nr. 37 00 00 5 (mit Kopfstütze)

 • Für Anwendungen im Nassbereich
 • Flexibel einsetzbar
 • Widerstandsfähig
 • Leicht zu reinigen

Curator Hebegurt-
Kombination, dreiteilig
Bestell-Nr. 37 00 00 7

 • Für Patienten, die im Nacken & Schul-
terbereich noch stabil sind

 • Freier Gesäßbereich (Intimhygiene)
 • Verschluss im Brustbereich für siche-
ren Halt, gepolsterter Rücken- und  
Achselbereich

Curator Toilettengurt
Bestell-Nr. 37 00 05 9

 • Für Anwendungen im Nassbereich
 • Kopfstütze (optional)
 • Widerstandsfähig und leicht  
zu reinigen

Curator Universal-Hebetuch 
Netz
Bestell-Nr. 37 00 00 4
Bestell-Nr. 37 00 00 6 (mit Kopfstütze)

Curator-Handschalter
Bestell-Nr. 37 00 05 8 

CURATOR ZUBEHÖR

Curator  
Universal-Hebetuch Netz/ 

mit Kopfstütze

Curator 
Universal-Hebetuch/

mit Kopfstütze

Curator 
Toilettengurt

Curator 
Hebegurt-Kombination, 

dreiteilig

Material Polyester Polyester/Baumwolle Polyester/Baumwolle Polyester

Farbe weiß/blau blau blau weiß/blau

Tragfähigkeit 175 kg

Einsatzbereich Nassbereich Trockenbereich Nassbereich

CURATOR ZUBEHÖR
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ALLTAG

A

ALLTAGSHELFER

Fingerschiene 23
Bestell-Nr. siehe Tabelle unten

 • Aus Aluminium
 • Mit Schaumpolster (PU-Schaum)
 • Auf benötigte Länge zuschneidbar
 • Individuell formbar
 • Mit Heftpflaster oder Bandage  
fixierbar

 • Ideal für mobiles Pflegepersonal
 • Rutschhemmender Belag
 • Hochbelastbar
 • Wasserresistent

Drehscheibe 6895
Bestell-Nr. siehe Tabelle unten | HMV 22.29.01.0004

WEITERE 
ALLTAGS-

PRODUKTE UND
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF

__

WWW.MEYRA.DE

Strumpfanzieher
Bestell-Nr. 30 30 05 2 | HMV 02.40.01.2006

 • Erleichtert das Anziehen von  
Nylon- und Kniestrümpfen

 • Entlastet den Rückenbereich

Handi-Grip
Bestell-Nr. siehe Tabelle unten

 • Ergonomisch geformter Handgriff
 • Bei geringer Finger-/ Handfunktion
 • Mit Spezialgummi beschichtet
 • Geeignet zum An-/Ausziehen
 • Zieh- und Drehkopf
 • Sehr leicht

Formschiene 24
Bestell-Nr. siehe Tabelle unten

 • Aus Aluminium
 • Mit Schaumpolster (PU-Schaum)
 • Auf benötigte Länge zuschneidbar
 • Individuell formbar
 • Mit Heftpflaster oder Bandage  
fixierbar

Standard Schlupfsack
Bestell-Nr. 30 75 90 2 

Guter Sitz
durch Körperform im Bein- 
und Fußbereich

U-förmiger Reißverschluss

Webpelz-Futter und 
wasserabweisendes 
Nylongewebe

Chemische Reinigung oder 
bei 30 Grad waschbar

SCHLUPFSACK

Fingerschiene 23 Formschiene 24 Drehscheibe 6895 Handi-Grip

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. 30 71 16 2 Bestell-Nr.

Breite
12 mm
18 mm
25 mm

80 80 71 3
80 80 72 1
80 80 73 9

80 mm 330 mm

Höhe 6 mm 6 mm 20 mm

Länge 500 mm
400 mm
550 mm
800 mm

80 80 74 7
80 80 75 4
80 99 09 3

650 mm
800 mm

30 71 90 2
30 71 90 3

Tiefe 380 mm

Gewicht 1,2 kg
0,23 kg
0,35 kg

Standfläche Ø 330 mm

Belastbarkeit 100 kg 2 kg

Farbe schwarz / weiß schwarz / blau

Greiföffnung 60 mm

Grifflänge 100 mm

Greifer um 90° drehbar

Standard Schlupfsack

Breite 450 mm

Länge 1.450 mm
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MEYRA GmbH

 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

info@meyra.de

Tel.:  +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de
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MEYRA 2020-01 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler  
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.  
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Coussins d’assise et de dossier Ride® Design

Contrôle postural biomécanique  
et prévention d’escarres

NETTI
PRODUKTE
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Netti by Alu Rehab ist ein norwegisches Unternehmen und der Experte im Bereich 
Sitzen und Positionierung im Rollstuhl. Bereits seit 30 Jahren – als einer der Vorreiter 
– entwickeln wir Lösungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in diesem 
Segment.

Die Geschichte von Netti beginnt Ende der 1980er Jahre an der norwegischen 
Westküste, als eine Gruppe von Freunden der Überzeugung waren: „das kann man 
besser machen‘‘. Ein Freund saß im Rollstuhl - und er und seine Familie hatten 
täglich Herausforderungen. Sie begannen gemeinsam, einen völlig neuen Stuhl mit 
ausgeklügelten Einstellungsmöglichkeiten zu entwickeln - Fokus war eine verbesserte 
Sitzposition. Mit gegenseitiger Hilfe und den Inspirationen und Ideen der Familie 
entwickelte man einen Stuhl mit innovativen Lösungen. 

Der Stuhl gab dem Nutzer die nötige Unterstützung und Entlastung, um sein 
Wohlbefinden zu steigern. So erheblich, dass man sich in 1989 entschied, Alu Rehab 
zu Gründen, um anderen Rollstuhlnutzern die gleiche Möglichkeit geben zu können. 

Seitdem ist unser Hauptfokus „Enable joy of life‘‘ und alle Produkte sind so 
konzipiert, dass sie die Mobilität des Nutzers ermöglichen bzw. verbessern sowie 
die Teilhabe an den Aktivitäten des täglichen Lebens erleichtern. Dabei geht es um 
Grundbedürfnisse, wie das Essen und Trinken, das Waschen, Kommunizieren oder 
darum, Schmerzen zu lindern. Natürlich steht hierbei auch eine selbstbestimmte und 
möglichst selbstständige Lebensführung im Mittelpunkt.

Neben dem allgemeinen Sitzen und Positionieren zeigen wir unsere Expertise, 
als einer der wenigen Anbieter, im Bereich des „dynamischen Sitzens“ sowie im 
komplexen Umfeld von Lösungen für Schwerstbetroffene.

Über uns

NETTI  //  3

Sitzen & Positionierung

Geriatrie Plus 
Neurologie 
Pädiatrie 

Dynamisches Sitzen



Netti Campus

Netti nutzt aktuelle Forschungsergebnisse, Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
Best-Practice, um die bestmögliche Lösung von komplexen Situationen zu erreichen.

Wir bieten Ihnen in zahlreichen Seminaren Lösungen an, die auf die optimale Sitzposition abzielen.

Der Netti Campus ist ein lebendiger Ort, wie eine Universität. Hier werden viele Ideen gesammelt, 
ausgetauscht und entwickelt. Ziel ist es, daraus nachhaltige Fortbildungen und innovative Produktideen 
entstehen zu lassen. 

Natürlich finden Sie hier eine Vielzahl von Seminarangeboten und auch sinnvolle Unterstützungen für 
Ihren beruflichen Alltag. 

Das aktuelle Netti Campus Fortbildungsprogramm 
finden Sie auf My-Netti.de

4  //  NETTI 



Fünf Schritte garantieren  
ein erfolgreiches Ergebnis!

Mit den folgenden fünf Schritten stellen wir Ihnen unser 
einzigartiges Know-How zur Verfügung und laden Sie herzlich 

ein, diese Struktur für eine garantiert optimale Lösung zu 
benutzen. Die fünf Schritte werden in den Netti Campus-

Trainingsseminaren beschrieben, diese werden das ganze Jahr 
über angeboten. 

Step 1: 
Verstehen

Verstehen Sie alle Einflüsse der verschiedenen 
Symptomatiken und Krankheitsbilder auf die Sitzhaltung.

Step 2: 
Beobachtung & Bewertung

Beobachten Sie den Nutzer genau und bewerten Sie die 
Möglichkeiten des Nutzers.

Step 3: 
Strategie & Ziele

Setzen Sie sich „smarte“ (messbare) Ziele für das optimale 
Ergebnis.

Step 4: 
Konfiguration

Gestalten Sie eine adäquate Produktlösung.

Step 5: 
Evaluation

Wurden die messbaren Ziele erreicht? Wenn nicht, 
versuchen Sie zu verstehen warum und wählen Sie eventuell 

eine neue Strategie.

NETTI  //  5



Die Netti Familien im Überblick

10 22 34

NETTI 4U
Einfache und  
leichte Lösungen

Das Sortiment der Netti 4U 

Serie umfasst Einsteiger-

modelle und fortgeschrit-

tene Komfortrollstühle. 

Die Familie besteht aus:

Netti 4U CE 

Netti 4U CE Plus 

Netti 4U CED 

Netti 4U CED XL 

Netti 4U Base

NETTI III
Höchste Anpassungs-
fähigkeit für individu-
ellen Komfort

Netti III Comfort ist die 

beste anpassbare und 

verstellbare Lösung, um 

maximalen Sitzkomfort zu 

erhalten. 

Die Familie besteht aus:

Netti III

Netti III EL

Netti III HD

Netti III XHD

NETTI DYNAMIC 
Komfort für Nutzer mit 
Bewegungsstörungen

Das Netti Dynamic System 

ist eine hochentwickelte und 

patentierte Bewegungshilfe für 

Nutzer, die z.B. von einer Zere- 

bralparese oder Dystonie 

betroffen sind. 

Die Familie besteht aus:

Netti Dynamic Base

Netti Dynamic CED

Netti Dynamic III HD

Netti Dynamic S

I N H A L T
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40 46 84

NETTI KIDS
Maximaler Komfort für 
kleinere Nutzer

Hohe Qualität an Komfort. 

Ideal für Kinder mit einem 

herabgesetzten, fluktuie-

renden oder erhöhten Mus-

keltonus.

Die Familie besteht aus:

Netti S

Netti Dynamic S

ZUBEHÖR
Individualisierung 
durch grosse Auswahl 
an Zubehör

SITZ- & 
RÜCKEN- 
SYSTEME
Sichert gute Druck-
verteilung, Stabilität 
und gutes Mikroklima. 

Netti Sitzkissen

Netti Rückenkissen

Ride® Designs Kissen 

46

CUSTOMIZED
Individuallösungen für 
optimale Anpassung

In den Fällen, wo unsere 

Standardprodukte und 

Zubehör nicht den Bedürf-

nissen des Benutzers genü-

gen, kann unser Team den 

Stuhl oder das Zubehör 

individuell anpassen.

Beispiele von  

Individuallösungen:

Individueller Sonderbau

Netti Bed

Netti II

Netti Front Back

Netti Bariatric

NETTI  //  7
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Eingeschränkte Beweglichkeit/
geriatrische Schwäche 

Halbseitenlähmung

Multiple Sklerose

ALS

Chorea Huntington

Übergewichtiger Nutzer

Zerebrale Lähmung

Vorgeformte Sitzeinheit 
notwendig

Unwillkürliche Bewegungen

Tetraplegie

Jugendlicher Nutzer

Beförderung medizinischer Geräte

Sehr großer Nutzer (> 195 cm)

Sehr kleiner Nutzer (< 150 cm)

 Sehr empfehlenswert 

   Empfehlenswert

   Geeignet

Wählen Sie den richtigen Rollstuhl  
anhand des Krankheitsbildes

Es ist besonders wichtig, den Rollstuhl auszuwählen, der den individuellen Anforde rungen des Nutzers gerecht wird. Mit 
dem richtigen Rollstuhl sichern Sie dem Nutzer eine gesunde Haltung – auch nach mehreren Stunden im Rollstuhl. 

Es handelt sich hier lediglich um eine Empfehlung aus Erfahrungswerten. 

Diese Übersicht kann eine persönliche Beurteilung des Nutzers nicht ersetzen, sondern soll eine ungefähre Richtung 
vorgeben. Gerne können Sie uns dazu kontaktieren. Bei komplexen Fällen führen wir auch persönliche Beratungen vor 
Ort durch.

8  //  NETTI 
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Kopffixationsband

Höhenverstellbare  
Schiebegriffe/-bügel

Sitzkantelungsbegrenzung

Sitzkantelungssperre

Universalgerätehalter

Einhandbremse

Aluminiumrücken  

Hosenträgergurt

Komplett dynamisch

Netti Dynamic Zubehör

Verstärkter Therapietisch

Hemiplegie-Armlehne

Amputationsstütze

Fußkasten

   Verfügbar

Ausgewähltes Zubehör lässt sich im Sonderbau auch an nicht angezeigten Modelle anpassen

Wählen Sie den Stuhl entsprechend  
dem notwendigen Zubehör 

Das Zubehör passt in vielen Fällen zu allen Netti Rollstühlen. Auf wirtschaftliche und einfache Weise lässt sich so ein 
Stuhl an einen neuen Benutzer anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufl istung von Zubehör, welches an bestimmte 

Produkte gebunden ist. Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Rufen Sie uns an.

NETTI  //  9



Leicht und schmal 

Die Gesamtbreite des 4U Rollstuhls ist nur 180 mm größer als 

die Sitzbreite – 195 mm mit Trommelbremse – und der Stuhl 

verfügt zudem über ein leichtes Eigengewicht.

Alle Stühle aus der 4U-Familie sind leicht zu bedienen, da alle 

Bedienpunkte optisch mit roter Farbe gekennzeichnet sind. 

Zusätzlich haben alle 4U Stühle eine nach vorne abklappbare 

Kniehebelbremse, um das Ein- und Aussteigen aus dem Stuhl 

noch sicherer zu machen.
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NETTI 4U CE
Einfacher Einsteiger im Bereich Multifunktionsrollstuhl, wartungs-/

bedienfreundlich - optimal für die Geriatrie.

Siehe Seite 14

NETTI 4U CE PLUS
Mehrwert-Stuhl mit großem Zubehör-Programm, große Sitzbreiten- 

Flexibiliät für Geriatrie. Einsteiger für neurologische Krankheitsbilder.

Siehe Seite 16

NETTI 4U CED
Designfreundlicher Multi mit vielen Optionen bis zu Sitzbreite 600 mm.  

Funktionelle Basis für das Netti Dynamic System.

Siehe Seite 18

NETTI 4U BASE
Stabile Basis für individuelle Sitzschalen oder Ride® Sitz- und 

Rückensysteme. Funktionelle Basis für das Netti Dynamic System.

Siehe Seite 20
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Weiteres Zubehör möglich, sehen Sie unsere Bestellblätter mit allen  
Optionen auf My-Netti.de. Gerne beraten wir Sie. 

Netti 4U CE Netti 4U Plus Netti 4U CED + CED XL Netti 4U Base

HMV-Nr. 18.50.02.7042 18.50.02.7056 18.50.02.7044
SB 550+600 mm: SBI

26.99.01.1040

Sitzbreiten 400, 450, 500 mm 350, 400, 450, 500 mm 350, 400, 430, 450,  

500, 550, 600 mm

350, 400, 450, 500 mm

Sitzbreitenflexibilitität 2 x -20 mm 2 x +10 oder 20 mm 

2 x -20 mm

2 x +12 mm  

2 x -15 mm

Max. Belastung 135 kg 135 kg 160 kg Standard 

130 kg kurze Sitztiefen-

version

125 kg

Gesamtbreite 22“ oder 24“ Standardräder: SB + 180 mm  

Mit Trommelbremse: SB + 195 mm   

12“ oder 16“ Räder: SB + 170 mm 

Sitztiefen 425-500 mm 425-500 mm Standard 

375-450 mm Option

CED: 425-500 mm  

CEDS: 375-450 mm

425-500 mm 

Sitzhöhen / Räder 24+7“ = 465 oder 500 mm  

Optional:  

22+6“ = 440 oder 475 mm 

12/16”+7” = 465 mm

24+7“ = 465 oder 500 mm  

Optional:  

22+6“’ = 440 oder 475 mm

24+7“ = 465 oder 500 mm  

Optional:  

22+6“ = 440 oder 475 mm 

12/16+7” = 465 mm

24+7“ = 465 oder 500 mm 

Rückenhöhe 500 mm 500 mm Standard 

600 mm als Option

500 mm Standard 

600 mm als Option

500 mm

Optionale Rückenver-

längerung

Nein Ja Ja Nein

Sitzkantelung -5° bis +20°

Rückenkantelung 92° bis +137° 90° bis +135° 92° bis +137°

Rückeneinheit Feste Rückeneinheit 

(geschäumt), wartungsfreie 

Pelotten integriert

Geschlossenes Velcro 

Anpassbares Velcro als 

Option 

Anpassbares Velcro 

Aluminium Rücken als 

Option

Vorbereitet für Rücken-

schale 

Aluminium Rücken und 

Netti Kissen als Option. 

Rückenkissen Integriert Netti Uno Back Standard 

Viele Netti Kissenoptionen 

und Ride® Java Back.

Netti Uno Back Standard 

Viele Netti Kissenoptionen 

und Ride® Java Back.

Standard ohne Kissen. 

Viele Netti Kissenoptionen 

und Ride® Java Back.

Armlehnen Abnehmbar Abnehmbar                  

(Ein-Hand-Bedienung)

Abschwenkbar             

(Ein-Hand-Bedienung)

Sitzkissen Netti Uno Easy Care Standard. 

Viele Kissenoptionen - Netti und Ride® Designs.

Netti Uno Standard. 

Viele Kissenoptionen - 

Netti und Ride® Designs. 

Standard ohne Kissen. 

Viele Kissenoptionen - 

Netti und Ride® Designs. 

Bezug Hygienischer Easy Care. Hygienischer Easy Care. 

Atmungsaktiver 3D als 

Option

Atmungsaktiver 3D  

Hygienischer Easy Care als Option

Schiebegriffe Einfacher Bügel. 

Winkelverstellbarer Bügel 

als Option.

Höhenverstellbare Schiebe-

griffe Standard. 

Schiebebügel als Option.

Winkelverstellbarer 

Schiebebügel. 

Schiebegriffe als Option.

Einfacher Bügel. 

Winkelverstellbarer Bügel 

als Option.

Ausziehstücke vorne Nein Ja  

(z.B. interessant bei Beckenverdrehungen)

Beinstützen Winkelregulierbare Standard - USL 320-680 mm 

Universalbeinstützen als Option

Winkelregulierbare Standard - USL 320-680 mm 

Universal, dynamische oder Grandis Beinstützen als 

Option. 

Hemiplegie Armschale und Kissen möglich

Kopfstütze Standard ist Kopfstütze A 

Viele Optionen verfügbar. 

Dynamische Optionen Nein Ja 

Komponente oder Komplett

Plattform für medizini-

sche Geräte

Nein Sonderbau Ja

Kurz-Bescheibung Einfacher Einsteiger im 

Bereich Multifunktion, war-

tungs-/bedienfreundlich 

- optimal für die Geriatrie 

und leichte Neuro-Fälle

Mehrwert-Stuhl mit großem 

Zubehör-Programm, große 

SB-Flexibiliät für Geriatrie 

+ Einsteiger für neurologi-

sche Krankheitsbilder

Designfreundlicher Multi 

mit vielen Optionen. 

Basis für das dynamische 

Voll-System

Wirtschaftlich interessantes 

Sitzschalenuntergestell 

(HMV-Nr.), stabile Basis für 

das Netti Dynamic System, 

Individualversorgung.

12  //  NETTI 4U FAMILIE



Zahlreiche Zubehöroptionen
• Rückenlehne mit höhenverstellbarem Rückenkissen 

für passgenaue Stabilisierung
• Anpassbare Rückenbespannung als Standard
• Hochklappbare Armlehne mit tiefenverstellbarem 

Armlehnenpolster erlaubt dem Nutzer näher am Tisch 
zu sitzen 

• Einfach verstellbarer Schiebebügel
• Netti Dynamic Komplettsystem möglich
• Netti Dynamic Komponente wählbar

Ein Plus an Individualität
• Zahlreiche Rückenkissenvarianten mit bis zu 600 mm 

Rückenhöhe
• Anpassbare Rückenbespannung als Option
• 5 Sitzbreiten mit einem Rahmen möglich  

(80 mm Sitzbreitenflexibilität)
• Ein-Hand-Armlehnen-System
• Schiebegriffe höhenverstellbar
• Hygienischer Easy Care Bezug als Standard, atmungs-

aktiver 3D Bezug als Option

Der Einsteiger
• Der wirtschaftliche Komfort rollstuhl
• Integriertes Rückenkissen mit stabiler Seitenführung
• Hygienischer Easy Care Bezug

Für Sitzschalen 
• Für individuelle  Sitzschalen und andere Sitz- und 

Rückensysteme
• Kann auch mit Netti oder Ride® Designs Sitz- und 

Rückenkissen ausgestattet werden.
• Netti Dynamic Komplettsystem möglich
• Netti Dynamic Komponente wählbar

NETTI 4U FAMILIE

DYNAMIC DYNAMIC

Das Detail macht den Unterschied!

NETTI 4U CE

NETTI 4U CED NETTI 4U BASE

NETTI 4U CE PLUS
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NETTI 4U CE

HYGIEN ISCHER  
EASY CARE BEZUG

Wird mit dem hygien ischen 

Bezug Easy Care geliefert, 

der leicht zu reinigen ist. Der 

Stuhl eignet sich daher gut 

für den Einsatz in Kranken-

häusern und Einrichtungen, in 

denen die Benutzer des Roll-

stuhls wechseln. 

FLEXIBLE  
SITZTIEFE 

Beim Netti 4U CE kann die 

Sitztiefe ohne Austausch von 

Bauteilen einfach eingestellt 

werden. Jeder Stuhl kann in 

der Tiefe um ganze 75 mm 

durch das einfache Verstellen 

der Rückenlehnen scharniere 

eingestellt werden.

INTEGRIERTE LUM-
BAL-UNTERSTÜTZUNG

Das Rückenkissen ist ergo-

nomisch geformt und die 

eingebauten Seitenführungen 

geben dem Oberkörper Halt

VARIABLE  
SITZPOSITION 

Eine Rückenwinkelverstellung 

bis 45° und eine Sitzkante-

lung bis zu 20° geben viel 

Spielraum für eine variierende 

Sitzposition. Für einen leich-

teren Transfer kann der Sitz 

um 5° nach vorne gekantelt 

werden.

Einsteiger in der
Multi-Funktionsversorgung

Der Netti 4U CE ist die wirtschaftliche Vari ante des Modells CE PLUS mit dem gleichen 
Gewicht und dem minimalen Außenmaß. Feste Rückeneinheit mit integrierten Pelotten.

C OMPACT 
E ASY-TO-USE
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Sitzbreite

400-500 mm

Sitztiefe

425-500 mm

Belastbarkeit 

135 kg

Rückenhöhe

500 mm 

Sitzhöhe 

465-500 mm

Sitzwinkel

-5° - +20°

Rückenwinkel

92°-137°

Gewicht

28-32 kg

Crashtest

Max. 135 kg

HMV & PHMV

18.50.02.7042 
50.45.07.2016
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NETTI 4U CE PLUS

Ein Plus an Individualität und  
Nutzerfreundlichkeit

Der Netti 4U CE Plus vereint Wirtschaftlichkeit und Individualität auf höchstem Niveau. Auf-
grund des Rahmendesigns und des umfangreichen Zubehörprogramms können mit diesem 

Rollstuhl zahlreiche Anforderungen des Nutzers bedient werden.  
Ein Plus an Individualität. 

C OMPACT 
E ASY-TO-USE 
PLUS

LIBERTAS RÜCKEN

Mit einem Libertas Rücken kann der im Rollstuhl sitzende 

Nutzer kleine Streckbewegungen des Oberkörpers 

durchführen und somit seinem natürlichem Drang nach 

Veränderung der Sitzposition selbstständig nachgehen. 

Hierdurch wird die Tendenz, nach vorne aus dem Rollstuhl 

zu rutschen, deutlich minimiert. 

15°Flexibilität
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Ein-Hand-Armlehnen-System

Die CE Plus Armlehne bietet maximale Stabili-
tät und eine höhere Benutzerfreudlichkeit. 
Einfaches Anbringen und Abnehmen mit einer 
Hand.

Hygien ischer Easy Care Bezug 

Der Netti 4U CE Plus wird mit dem hygieni-
schen Bezug Easy Care geliefert, der leicht zu 
reinigen ist. Der Stuhl eignet sich daher gut für 
den Einsatz in Krankenhäusern und Einrich-
tungen, in denen die Benutzer ständig wech-
seln. Stoffbezüge für „Zuhause“ sind optional 
erhältlich.

 

NETTI 4U CE PLUS

Sitzbreite

Sitztiefe

Belastbarkeit 

Rückenhöhe

Sitzhöhe 

Sitzwinkel

Rückenwinkel

Gewicht

Crashtest

80 mm Sitzbreiten-Flexibilität

5 Sitzbreiten mit einem Rahmen, +/- 20 oder 40 mm in der Breite. Dies senkt Ihre Lagerkosten 
und erhöht Ihre Flexibilität beim Kunden. “Einmal hin und Nutzer drin”.

Flexible Rückenlösung

Mit der festen Klettrückenlehne des Netti 4U CE Plus können Sie zwischen unserer großen Auswahl 
an Rückenkissen wählen. Eine richtig gute Lösung für eine individuelle Anpassung an den  
jeweiligen Benutzer. Anpassbare Rückenbespannung sowie Rückenverlängerung sind auch eine 
Option bei diesem Rollstuhl. 

350-500 mm

S:375-450 mm 
425-500 mm

135 kg

500 mm 
(600 mm)

465-500 mm

-5° - +20°

90-135°

27,5-29 kg

Max. 135 kg

HMV & PHMV

18.50.02.7056
50.45.07.2029

-40 mm
-20 mm
+20 mm
+40 mm
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NETTI 4U CED

Multifunktionsrollstuhl mit vielen Optionen

Der Stuhl bietet gute ergonomische Lösungen und ist benutzerfreundlich.  
Funktionelle Basis für das Netti Dynamic System.

C OMPACT 
E ASY-TO-USE 
D ESIGN

ERGONOMISCHER  
SCHIEBEBÜGEL

Mit dem ergonomischen win-

kelregulierbaren Schiebebügel 

kommt die Begleitperson nah 

an den Kör per des Benutzers. 

Der Schiebebügel ist schnell 

und einfach in der Höhe ver-

stellbar und kann somit an 

die Größe der Begleitperson 

angepasst werden.

KURZE SITZTIEFE 
MÖGLICH

Eine Sitztiefe von 375 mm 

möglich für kleine Personen. 

Die Sitztiefe kann um 75 mm 

ohne Veränderung von Kom-

ponenten eingestellt werden. 

FLEXIBLE  
SITZBREITE

Durch ein Sitzbreitenkit kön-

nen die Sitzbreiten 350, 400, 

430 und 450 mm um +12/24 

mm erweitert werden. Alle 

Sitzbreiten können mit Redu-

zierungspolstern um -15/30 

mm reduziert werden.

ANPASSBARER  
VELCRO RÜCKEN

Netti 4U CED kommt mit 

anpassbarem 6-teiligem  

Velcro-Rücken als Standard.
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NETTI 4U CED

Fußkasten für unruhige 
Benutzer 

Empfohlen für unruhige 
Benutzer. Schaumge-
polstert mit Überzug aus 
kräftigem Skai, das leicht 
zu reinigen ist. Durch Ver-
wendung von Schließbra-
ckets lässt sich der Fuß-
kasten leichter anbringen 
bzw. abnehmen. 

 

Feste Rückeneinheit

Für Benutzer, die eine festere 
Rückenstütze benötigen, ist ein 
Aluminium Rücken in Rückenhöhe 
500 mm oder 600 mm verfügbar. 

350-600 mm
S 350-430 mm

425-500 mm
S: 375-450 mm

S: 130 kg 
160 kg

500 mm 
(600 mm)

465-500 mm
(440)

-5° - +20°

90°-135°

30-32 kg

Max.  
S: 130 kg 

136 kg

DYNAMIC

Verfügbar in XL  

Um auch grossen Men-
schen einen außergewöhn-
lichen Komfort zu bieten, 
ist der Netti 4U CED XL in 
den Sitzbreiten 550 und 
600 mm verfügbar. Durch 
das geringe Gewicht und 
die Kompaktheit lässt sich 
der Rollstuhl leicht schie-
ben bzw. antreiben.

Ausziehstücke für Beinlängenaus-
gleich

Empfohlen für Hüftasymmetrien 
oder Beckenrotationen. Bis zu 100 
mm nach vorne einstellbar.

Flexible Armlehne

Die Armlehne lässt sich bei Nichtgebrauch nach oben hinweg hinter das Rückenkissen klappen. Die 
Position des Armlehnenpolsters kann per Knopfdruck variiert werden, um die optimale Position zu 
erreichen – egal ob man im Stuhl oder am Tisch sitzt oder aufstehen möchte.

DYNAMIC

Auch komplett Dynamisch

Mit dem Netti Dynamic System wird 
der Netti 4U CED der ideale Roll-
stuhl für Nutzer mit Bewegungs-
störungen. Der Rollstuhl passt sich 
dem Nutzer  an und ist während 
einer Spastik oder Kontraktion 
einer geringeren Druckbelastung 
ausgesetzt.

Kopfstütze, Rücken, Sitzeinheit 
und Fußstützen passen sich an und 
absorbieren die Ausdehnungsbe-
wegungen. 

Universal-Transportkorb

Ermöglicht einen flexiblen Einsatz 
von verschiedenen medizinischen 
Geräten oder anderen Transport-
gütern.

Sitzbreite

Sitztiefe

Belastbarkeit 

Rückenhöhe

Sitzhöhe 

Sitzwinkel

Rückenwinkel

Gewicht

Crashtest

HMV & PHMV

18.50.02.7044
50.45.07.2019
 CED XL: SBI

NETTI 4U CED  //  19



NETTI 4U BASE

Für vorgeformte Sitzeinheiten  
mit den Vorteilen eines Netti 

Multifunktionsrollstuhles

Der Netti 4U Base wurde entwickelt, um optimale Lösungen für verschiedene 
Sitzsysteme, einschließlich Sitzschalen zu ermöglichen. Die Rückenrohre sind so 

konzipiert, dass die meisten Sitzsysteme, einschließlich Netti Kissen,  
leicht montiert werden können.

Sitzbreite

350-500 mm

Sitztiefe

425-500 mm

Belastbarkeit 

125 kg

Rückenhöhe

500 mm 

Sitzhöhe 

465-500 mm
ohne kissen

Sitzwinkel

-5° - +20°

Rückenwinkel

92°-137°

Gewicht

28-29,5 kg 
ohne kissen

Crashtest

Max. 125 kg

DYNAMIC

HMV

26.99.01.1040
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Das Design der Rücken lehne erlaubt viele Lösungen  
- Sitzschalen sowie Netti und Ride® Designs Kissen. 

DYNAMIC

Viele Möglichkeiten der Sitzeinheit  

Der Netti 4U Base wurde konzipiert, um individuelle und spezifische Sitz- und Rückensysteme zu verwenden und so 
eine optimale Versorgung des Nutzers zu garantieren. Neben maßgefertigten Sitzschalen kann natürlich auch mit den 
bewährten Netti Sitz- und Rückenkissen versorgt werden. Eine innovative und individuelle Möglichkeit der Versor-
gung stellt die Verwendung von Ride® Sitzkissen und Rückensystemen dar. Für höchste Anforderungen an das Sitzen 
und Positionieren kann ein Ride® Custom 2 Cushion und ein Ride® Custom Back individuell angepasst werden.

NETTI 4U BASE

Flexible Armlehnen

Die Armlehne lässt sich hinter das 
Rückenkissen klappen. Die Posi-
tion des Armlehnenpolsters kann 
per Knopfdruck vor und zurück 
geschoben werden, um für den 
Nutzer die beste Arm situation zu 
erreichen – egal ob man im Stuhl 
sitzt, am Tisch sitzt oder aus dem 
Rollstuhl aufstehen möchte. 

Auch komplett Dynamisch

Mit dem Netti Dynamic System 
wird der Netti 4U Base der ideale 
Rollstuhl für Nutzer mit Ausdeh-
nungsbewegungen. Der Rollstuhl 
passt sich dem Nutzer  an und ist 
während einer Spastik oder Kon-
traktion einer geringeren Druck-
belastung ausgesetzt.

Kopfstütze, Rücken, Sitzeinheit 
und Fußstützen passen sich an 
und absorbieren die Ausdeh-
nungsbewegungen. 

Für Sitzschalen vorbereitet 

Runde Rückenrohre mit Standard-
durchmesser sichern dermaße, 
dass jede Art von kundenspezi-
fischem Sitzsystem unterstützt 
werden kann. 
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Höchste  
Anpassungsfähigkeit für 

individuelle Lösungen

Die Versorgung mit einem Multifunktionsrollstuhl ist von 

zahlreichen Herausforderungen gekennzeichnet. Sie werden 

mit spezifischen Anforderungen des Rollstuhlnutzers, 

der Angehörigen oder pflegenden bzw. therapierenden 

Personen konfrontiert. Durch die große Variabilität der Netti 

Rollstühle kann das Hilfsmittel an jede Anforderung individuell 

angepasst werden.
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NETTI III
Basis für individuelle Lösungen

Siehe Seite 26

NETTI III EL
Elektrosteuerung für alle Funktionen

Siehe Seite 28

NETTI III HD
Für spezielle Lösungen  

- extra belastbar

Siehe Seite 30

NETTI III XHD
Extra schwer belastbar

Siehe Seite 32
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Weiteres Zubehör möglich, sehen Sie gerne unsere Bestellblätter mit allen  
Optionen auf My-Netti.de. Gerne beraten wir Sie. 

Netti III Netti III EL Netti III HD Netti III XHD

HMV-Nr. 18.50.02.7038 Keine HMV-Nr. (Sonderbau Individual-lösung)

Sitzbreiten 350, 380, 400, 430, 450, 

500 mm

350, 380, 400, 430, 450, 

500, 550, 600 mm 

350, 380, 400, 430, 450, 

500, 550, 600 mm 

500, 550, 600 mm und  

650, 700, 750 mm

Sitzbreitenflexibilität Erweiterungskit für SB 350-450 mm: 12 mm / Seite.  

Reduktion durch Seitenpolster je Seite 25 mm

Erweiterungskit für SB 

350-450 mm: 12 mm/Seite.  

Reduktion durch  

Seitenpolster je Seite 25 

mm

Reduktion durch  

Seitenpolster je Seite 25 

mm

Max. Belastung 145 kg 145 kg / 160 kg 160 kg 200 kg

Gesamtbreite SB +220 mm  

Bei 12“/16“ SB +190 mm

SB +220 mm  

Bei 12“/16“ SB +190 mm

SB +240 mm  

Bei 12“ SB +210 mm

Sitztiefen 400-500 mm 400-500 mm  

Bis 575 mm möglich

400-500 mm 

Sitzhöhen / Räder 24+7’’ = 460 oder 490 mm  

Möglichkeiten mit optionalen Rädern: 405 bis 515 mm

24+8’’ = 475 mm 

12+8’’ = 485 mm

Rückenhöhe Standard: 500 mm  

Option: 600 mm

Sitzkantelung -9° bis +16° Doppelte Gaszylinder 

-9° bis +16°  

Option: -10° bis +35°

Doppelte Gaszylinder 

-9° bis +16° 

Rückenkantelung 86° bis 133° Doppelte Gaszylinder  

86° bis 133°

Rückeneinheit Anpassbares Velcro (feste Rückeneinheit möglich)

Verschiedene Rücken-

kissen

Standard: Netti Smart 

Option: Netti Stabil, Super Stabil, Kyphotic, Ride® Java Back

Standard: Netti Stabil 

Option:  

Netti Super Stabil

Standard Sitzkissen Netti Uno Seat 

Option: Netti Sit und  

Ride® Designs Kissen

Netti Uno Seat bis SB 500 mm - Option: Netti Sit  

Netti Sit für SB 550 und 600 mm 

Ride® Designs Kissen als Option bis SB 500 mm

Netti Sit 

Sitzplatte Gleitsitz Verstärkte Sitzplatte

Bezug 3D atmungsaktiver Stoffbezug 

Hygienischer Easy Care als Option bis SB 600 mm

Schiebegriffe Höhenverstellbare Schiebegriffe 

Winkelverstellbarer Bügel möglich

Ausziehstücke vorne Ja   (z. B. interessant bei Beckenverdrehungen)

Beinstützen Standard: Winkelregulierbare Beinstützen 

Option: Grandis Positionierungsbeinstützen,  

Universal oder dynamische Beinstützen,  

Amputionsbeinstützen, Fußbrett, Fußkasten.

Standard: Grandis Positio-

nierungsbeinstützen

Option: Winkelregu-

lierbare, Universal oder 

dynamische Beinstützen, 

Amputionsbeinstützen, 

Fußbrett, Fußkasten. 

Standard: Grandis Positio-

nierungsbeinstützen mit 

Fußbrett

Optionen bis SB 600 mm: 

Fußbrett, dynamische 

Beinstützen, Fußkasten.

Hemiplegie Armschale und Kissen möglich

Kopfstütze Standard: Ohne  

Optionen: Netti Kopfstützen A-F und Savant Kopfstützen

Elektrische Verstellung Upgrade möglich Sitzkantelung, Rückenkan-

telung & Beinstützen. 

Auch einzeln möglich

Upgrade möglich

Dynamische Optionen Ja, Beinstützen, Rücken, Kopfstütze  

(Sonderbau-Lösungen)

Ja, einzelne und  

Netti Dynamic System: 

Sitzeinheit, Rücken, Bein-

stützen, Kopfstütze  

(Sonderbau-Lösungen) 

Ja, bis SB 600 mm  

Beinstützen und  

Kopfstütze  

(Sonderbau-Lösungen)

Plattform für med.

Geräte

Nein Ja, für Absauggerät, Sauerstoffflasche, Beatmungsgerät u.ä.

Kurz-Beschreibung Netti III mit HMV-Nr. für 

neurologische Krank-

heitsbilder, div. Upgrades 

möglich, gute Basis für 

progressiven Krankheits-

verlauf.

Netti III EL - optimaler 

Multi für mehr Selbstän-

digkeit durch elektrische 

Verstellungen.

Deutlich robuster Multi mit 

umfangreichen Individuali-

serungsmöglichkeiten z. B. 

Universalgerätehalter.

Mehr Belastung mög-

lich und mehr Stabilität, 

umfangreiche Verstärkun-

gen inklusive und weitere 

möglich. Gesundes Sitzen 

auch für XXL-Nutzer.
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NETTI III FAMILIE

Extra schwer belastbar 
• Belastbar bis 200 kg
• Sitzbreiten bis 750 mm

Für spezielle Lösungen - extra belastbar 
• Belastbar bis 160 kg
• Für spezielle Lösungen wie:

• Sauerstoffgeräte
• Sitzwinkel bis 45° möglich
• Nutzer mit langen Beinen - Sitztiefe bis zu 575 mm
• Nutzer mit Bewegungsstörungen

Elektrosteuerung für alle Funktionen
• Elektrische Beinstütze
• Elektrische Sitzwinkelverstellung
• Elektrische Rückenlehnenverstellung

Basis für individuelle Lösungen
• Gleitsitz
• Variable Sitzhöhen durch große Auswahl an Antriebs- 

und Lenkrädern
• Zahlreiche Rückenkissenvarianten mit bis zu 600 mm 

Rückenhöhe
• Sitzbreitenflexibilität möglich
• Dynamische Einzelkomponenten wählbar
• Großes Zubehörprogramm mit unzähligen Lösungen
• Geringes Gewicht, daher leicht fahrbarer Kom-

fort-Rollstuhl

DYNAMIC DYNAMIC

SB 500-600 mm

DYNAMIC DYNAMIC

Individuelle Anforderungen  
brauchen individuelle Lösungen!

NETTI III

NETTI III HD NETTI III XHD

NETTI III EL
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NETTI III

Basis für einzigartige 
Individualisierung 

Die Netti III Familie besitzt die meisten Konfigurationsmöglichkeiten aller Nettis mit einem 
großen Zubehörprogramm mit unzähligen Lösungen

Sitzbreite

350-500 mm

Sitztiefe

400-500 mm

Belastbarkeit 

145 kg

Rückenhöhe

500 mm 
(600 mm)

Sitzhöhe 

Sitzwinkel

-9° - +16°

Rückenwinkel

86°-133°

Gewicht

Crashtest

Max. 136 kg

Dynamischer Rücken und dynamische Beinstützen

Mit den dynamischen Komponenten wird der Netti III der ideale Rollstuhl für unruhige 
Nutzer. Rücken, Kopfstütze und Fußstützen können dynamisch sein. Der Stuhl absor-
biert somit die Ausdehnungsbewegungen. Der Netti III HD ist zusätzlich mit dynami-
scher Sitzplatte verfügbar.

460+490 mm
(405-515)

29,7-32,8 kg

HMV & PHMV

18.50.02.7038 
50.45.07.2009
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NETTI III

Feste Rückeneinheit Aluminium

Für Benutzer, die eine festere 
Rückenstütze benötigen, ist ein Alu-
minium Rücken in Rückenhöhe 500 
mm oder 600 mm verfügbar. 

Gepolsterter Fußkasten  

Empfohlen für unruhige Benutzer. 
Schaumgepolstert mit Überzug aus 
kräftigem Skai, das leicht zu reinigen 
ist. Durch Verwendung von Schließ-
brackets lässt sich der Fußkasten 
leichter anbringen bzw. abnehmen. 

Einhandbremse

Für Benutzer, die nur einseitig die 
Bremse benutzen können, bieten 
wir eine Trommelbremse mit Brems-
zug an, die über die Benutzer-
bremse bedient wird. Auf Anfrage 
bieten wir eine mechanische Zen- 
tralbremse an. 

Sonderbau für Individualisierung

Aufgrund seiner flexiblen Konstruk-
tion ermöglicht der Netti III individu-
elle Sonderanpassungen. Der Netti III 
dient oft als Basis für die Sonderan-
passung für Benutzer mit speziellen 
Anforderungen.

Gleitsitz oder Komfortplatte 

Der Gleitsitz kann als Hilfsmittel für 
einen einfachen Transfer und die 
Positionierung des Be nutzers emp-
fohlen werden. Die Sitzplatte lässt 
sich  herausziehen und einschieben, 
während der Benutzer im Stuhl sitzt. 
Dies gewährleistet, dass der Benut-
zer im Stuhl ganz hinten sitzt. 

Die Komfort-Sitzplatte unterstützt 
die druckentlastende Wirkung des 
Sitzkissens und lässt das Becken 
tiefer einsinken. Dadurch wird die 
Sitzposition stabilisiert und einer 
Tendenz zum nach vorne rutschen 
vorgebeugt.

Variable Sitzhöhen

Durch eine große Auswahl an 
Antriebs- und Lenkrädern kann die 
Sitzhöhe dem Nutzer angepasst wer-
den. Eine Sitzhöhe von 405 mm bis 
515 mm ist möglich.

Benutzeranpassung

Der Netti III bietet das meiste Zubehör auf dem Markt. Dank seiner  
flexiblen Konstruktion kann er so konfiguriert werden, dass er sich  
an die besonderen Bedürfnisse des Benutzers anpasst. 

Customized
C O M F O R T
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NETTI III EL

Die elektrische Lösung  
für mehr Unabhängigkeit!

Netti III EL kann als einziger manueller Rollstuhl des Marktes mit einer Elektrosteuerung für 
Sitz-, Rücken- und Beinstützeneinstellung ausgerüstet werden. Wie beim Standardmodell 

erlaubt der Rollstuhl eine optimale individuelle Anpassung.

EL EKTRISCH

ELEKTRISCHE  
BEINSTÜTZEN

ELEKTRISCHE  
RÜCKENVERSTELLUNG

ELEKTRISCHE  
SITZWINKELVERSTELLUNG
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Sitzbreite

350-600 mm

Sitztiefe

Belastbarkeit 

145 kg
(160 kg)

Rückenhöhe

500 mm 
(600 mm)

Sitzhöhe 

Sitzwinkel

-9° - +16°

Rückenwinkel

86°-133°

Gewicht

ca. 39 kg

400-500 mm 
(525-575)

DYNAMIC

Crashtest

Max. 136 kg

460-490 mm 
(405-515)

Sonderbau 
Individual- 

lösung
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NETTI III HD

DYNAMIC

Sonderbau 
Individual- 

lösung

HOHER KOMFORT UND GUTE ENTLASTUNG

• Sitzbreiten von 350 bis 600 mm. Kann in den Sitzbreiten 350-450 mm mit 12 
mm je Seite erweitert werden

• Max. Belastung 160 kg
• Doppelte Gasdruckfeder für Sitzkantelung sorgt für zusätzliche Stabilität
• Hochwertiges Rückenkissen als Standard. Netti Smart für Nutzer mit höhe-

rem Bedarf an Komfort. Ergonomisch geformte, genau platzierte Lumbal- 
Unterstützung und 120 mm Seitenführung für erhöhte Stabilität im Ober-
körper.  

Verstärkte Ausgabe vom Netti III  
ermöglicht viele Speziallösungen

Der Rollstuhl ist zugelassen für eine Belastbarkeit bis zu 160 kg.  
Der Stuhl ist sehr stabil und wird mit verstärkten Antriebs- und Lenk rädern,  

doppelter Gaszylinder für die Sitzkantelung und dem Gleitsitz geliefert.  
Für eine noch höhere Bela stung ist der Netti III XHD einsetzbar.

HEAVY 
DUTY

Sitzbreite

350-600 mm

Sitztiefe

400-500 mm 
(525-575)

Belastbarkeit 

160 kg

Rückenhöhe

500 mm 
(600 mm)

Sitzhöhe 

460+490 mm
(405-515)

Sitzwinkel

-9° - +16°

Rückenwinkel

86°-133°

Gewicht

ca. 36 kg

Crashtest

Max. 160 kg
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NETTI III HD

Sitzkantelung und Rückenlehne von Benutzer  
einstellbar

Auslösehebel der Sitzkantelung und Rückenkantelung 
können auf der Armlehne montiert werden.

Universalgerätehalter für Sauerstoffgeräte u.ä. 

Für den Einsatz von Sauerstoff- oder Absauggeräten u. 
ä. Eine flexible Lösung mit verstellbarem Haltesystem zur 
stabilen Befestigung von medizinischen Geräten. Kompa-
tibel mit einer Vielzahl von Geräten. 

Für Nutzer mit Bedarf an langer Sitztiefe bzw. hohem 
Rücken

Für Nutzer mit einem Bedarf an einer längeren Sitztiefe, 
kann eine Sitztiefe bis zu 575 mm hinzugewählt werden. 
Somit kann auch hier das richtige Positionieren gesichert 
werden. Die Standard Rückenverlängerung kann auch bis 
zu Rückenhöhe 700 mm eingestellt werden – wird das 
längere Rückenkissen dann dementsprechend nach oben 
justiert, ist auch hier eine volle Unterstützung erreicht. 

45° Sitzkantelung

Für Nutzer, die besonders häufig ihre Sitzposition ändern 
und für eine maximale Druckentlastung sorgen müssen, 
können wir den Netti III HD mit 45° Sitzkantelung – d. h. 
10° vor und 35° nach hinten – anbieten.

Dynamische Komponente oder Volldynamisch

Mit dem Netti Dynamic System wird der Netti III HD der 
ideale Rollstuhl für Nutzer mit Bewegungsstörungen. Der 
Rollstuhl passt sich dem Nutzer  an. Kopfstütze, Rücken, 
Sitzeinheit und Fußstützen passen sich an und absorbie-
ren die Ausdehnungsbewegungen. 

Zuverlässige und robuste Grandis Beinstützen

Netti Grandis Positionierungsbeinstütze ist Standard - für 
ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Redu-
ziert den Druck auf die Sitzbeinhöcker und verringert die 
Scherkräfte.
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NETTI III XHD

Sitzbreite

500-750 mm

Sitztiefe

400-500 mm

Belastbarkeit 

200 kg

Rückenhöhe

500 mm 
(600 mm)

Sitzhöhe 

485-515 mm

Sitzwinkel

-9° - +16°

Rückenwinkel

86°-133°

Gewicht

ca. 36,2 kg

DYNAMIC

SB 500-600 mm

Sonderbau

VERSTÄRKTER ROLLSTUHL FÜR MAX. BELASTBARKEIT BIS ZU 200 KG

• Verstärkte Antriebs räder 
• Verstärkte Lenkräder 
• Doppelter Gaszylinder für den Sitzwinkel- 

mechanismus erhöht die Stabilität des Rollstuhls
• Doppelter Gaszylinder für den Rückenwinkel- 

mechanismus erhöht die Stabilität des Rollstuhls
• Verstärkte Rückenlehnenscharniere
• Verstärkte Armlehnenhalterungen 

• Kopfstützenstabilisator
• Kleiderschutz aus  Aluminium
•  Verstärkte Ausziehstücke für die Einstellung der 

vorderen Sitztiefe
• Komplett verstärkte Sitzplatte
•  Verstärkter Rahmen für Stabilität
• Breite Armlehnen polster (420x80 mm)
• Zuverlässige und robuste Grandis Beinstützen

Maximale Druckentlastung  
für bariatrische Nutzer

XHD steht für „extra schwer belastbar“ und der Rollstuhl ist zugelassen für eine Belastbarkeit 
von 200 kg. Der Rollstuhl kommt mit Rücken- und Sitzwinkelverstellung, da Nutzer mit höhe-

rem Gewicht zur Druckentlastung öfters die Sitzposition wechseln müssen.  
Diese Ausstattung ist kompromisslos.

X TRA 
H EAVY 
D UTY
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NETTI III XHD

DYNAMIC

SB 500-600 mm

Hohe Belastbarkeit

Max 200 kg. 

 

Zusätzliche Stabilität

Das Netti Stabil Rückenkissen bietet 
dem Oberkörper zusätzliche Stabili-
tät. 170 mm Seitenführung für mehr 
Stabilität. Gute Kombinationsmög-
lichkeiten mit der lateralen Unter-
stützung Stabil.

Dynamische Beinstütze und Kopfstütze

Beinstützen und Kopfstütze können dynamisch sein. Der Stuhl absorbiert 
somit die Ausdehnungsbewegungen. 

Fußbrett

Verriegelbares Fußbrett als Standard 
ab SB 650 mm. Für Sitzbreite 500-
600 als Option möglich. 

Zuverlässige und robuste Grandis 
Beinstützen

Netti Grandis Positionierungsbein-
stütze ist Standard - für ein kom- 
plexes, individuelles Versorgungs-
konzept. Reduziert den Druck auf 
die Sitzbeinhöcker und verringert die 
Scherkräfte.

Kopfstützenstabilisierung Standard

Ideal bei besonderer Belastung der 
Kopfstütze. Ermöglicht die sichere 
Befestigung der Kopfstütze an den 
Rückenlehnenrohren, um ein Drehen 
zu verhindern.

Doppelte Zylinderausstattung  
Standard

Für mehr Stabilität und einfache 
Handhabung sind zwei Zylinder für 
sowohl Sitz- und Rückenkantelung 
eingebaut. 

Universalgerätehalter für Sauer-
stoffgeräte u.ä. 

Für den Einsatz von Sauerstoff- oder 
Absauggeräten u.ä. Eine flexible 
Lösung mit verstellbarem Haltesys-
tem zur stabilen Befestigung von 
medizinischen Geräten. Kompatibel 
mit einer Vielzahl von Geräten. 
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Bewegungsfreiheit führt 
zu besserer Sitzposition

Internationale Studien haben ergeben, dass sich die 

Reduzierung der Häufigkeit der Sitzkorrektur entspannend auf 

die Sitzposition auswirkt und die Teilhabe am täglichen Leben 

mit Familie und Freunden dadurch gefördert wird.
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NETTI DYNAMIC BASE
Geeignet für Sitzschalen und andere Lösungen im Sonderbau

NETTI DYNAMIC CED
Kompakter Multifunktionsrollstuhl

NETTI DYNAMIC III HD
Multifunktionsrollstuhl mit großer Vielfalt an Zubehör 

NETTI DYNAMIC S
Dynamische Lösung für Kinder
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Mit einem herkömmlichen Rollstuhl ist es oft 

schwierig über gewisse Zeiträume, Nutzern mit 

Spastiken und anderen Ausdehnungsbewegun-

gen eine gute Sitzpositon zu gewährleisten. Hier 

besteht das Risiko, dass der Körper durch die 

Spasmen aus dem Rollstuhl gedrückt wird, was 

eine schlechte Sitzposition und eine hohe Druck-

belastung auf den Nutzer verursacht. 

Das Netti Dynamic System ist eine hochentwi-

ckelte und patentierte Bewegungshilfe für Nutzer, 

die z.B. von einer Zerebralparese oder Dystonie 

betroffen sind. Die zum Teil sehr starken Spasmen 

und Kontraktionen wirken auf den Muskel-Kno-

chen Apparat ein und führen mitunter zu Gelenk-

dislokationen, die die adäquate Nutzung des 

Rollstuhles erschweren und einer stabilen Sitz-

position zuwiderlaufen. Darüber hinaus muss der 

betroffene Nutzer sehr häufig durch Pflegekräfte 

und Angehörige wieder in eine korrekte Sitzposi-

tion gebracht werden.

Weiterhin wirken sich die im Rahmen der Bewe-

gungsausdehnung auftretende Kräfte auf die 

gesamte Rollstuhlkonstruktion aus und führen zu 

einer starken Beanspruchung des Rollstuhles.

Das Wesen des Netti Dynamic Systems ist, dass 

die Bewegungsausschläge unmittelbar aufgenom-

men (absorbiert) werden, d.h. dass das Sitz- und 

Rückensystem sowie die Beinstützen die unwill-

kürliche Aktivität des Nutzers in der Bewegung 

begleitet. Dies hat zur Folge, dass während der 

Ausdehnungsphase eine erhöhte Muskelspannung 

reduziert werden kann und sich im Laufe der Zeit 

ein vermindertes Aufkommen von Spasmen ein-

stellen kann.

Der Rollstuhl ist somit als dynamisch zu bezeich-

nen, da er den Bewegungen des Ober– sowie 

Unterkörpers folgt.

Die von uns durchgeführten Tests haben ergeben, 

dass sich die Reduzierung der Häufigkeit der 

Sitzkorrektur entspannend auf die Sitzposition 

auswirkt und die Teilhabe am täglichen Leben mit 

Familie und Freunden gefördert wird.

Mit dem patentierten Netti Dynamic System wird 

der Nutzer nach den Spasmen in seine ursprüng-

liche und komfortable Sitzposition zurückge-

bracht. 

NETTI DYNAMIC SYSTEM

Freiheit in der Bewegung  
erhöht die Lebensqualität

Patentierte 
Lösungen

Dokumentierter  
Effekt 

Modulares 
System
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NETTI DYNAMIC SYSTEM

Die dynamischen Komponenten

Das Zusammenspiel von Beinstütze, Rücken- und Sitzeinheit sowie Kopfstütze sichert ein gutes Sitzgefühl. Hat 
der Nutzer Ausdehnungsbewegungen mit den Beinen, wirkt sich dies ebenso auf den Winkel der Hüfte aus. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich auch die Sitzplatte der Bewegung anpasst.

Das Wesen des Netti Dynamic Systems ist, dass die Bewegungsausschläge unmittelbar aufgenommen (absor-
biert) werden, d.h. dass das Sitz- und Rückensystem sowie die Beinstützen die unwillkürliche Aktivität des 
Nutzers in der Bewegung begleitet. Dies hat zur Folge, dass während der Ausdehnungsphase eine erhöhte 

Muskelspannung reduziert werden kann und sich im Laufe der Zeit ein vermindertes Aufkommen von Spasmen 
einstellen kann.

Dynamische Beinstützen 

Die dynamischen Beinstützen sind von großer Bedeutung, damit der Nutzer eine korrekte Sitzhaltung über eine lange 
Dauer einnehmen kann. Flexibel sowohl im Kniewinkel, in der Länge als auch in der Fußstellung. 

Dynamische Sitzplatte

Die Sitzplatte passt sich der Bewe-
gungsausdehnung im Hüftgelenk an.

Ein nach vorne Rutschen des Nut-
zers wird somit verhindert und einer 
negativen Sitzposition wird aktiv 
entgegengewirkt.

Dynamische Kopfstütze

Die Kopfstütze passt sich den Kopf-
bewegungen des Nutzers an und 
dämpft diese gleichzeitig durch 
Gasdruckfedern ab, während die 
ursprüngliche Einstellung der Höhen- 
und Tiefenposition der Kopfstütze 
beibehalten wird. Es gibt dem Benut-
zer die beste Grundlage, sich am 
gesellschaftlichen Leben zu beteili-
gen. Es reduziert auch die Belastung 
von Kopf und Hals des Benutzers.

Dynamischer Rücken

Der Rücken passt sich kleineren 
sowie extremen Rumpfausdehnungs-
bewegungen bis hin zur kompletten 
Schräglage der Rückeneinheit an. 
Die auftretenden Kräfte werden vom 
Rollstuhl aktiv aufgenommen (absor-
biert).
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Vorteile eines 
dynamischen Rollstuhls 
• Jederzeit gute Sitzposition und Druckver-

teilung, da der Nutzer nach den Spasmen 
automatisch in seine Ursprungsposition 
zurückgeführt wird. 

• Ein vermindertes nach vorne Rutschen 

• Weniger Bedarf an Repositionierung

• Langfristiger Erhalt der optimalen Sitz- 
position durch Mitbewegung der  
dynamischen Rollstuhlkomponenten

• Verbesserung der allgemeinen  
Funktionalität (bspw. Kopfposition)

• Langfristige Abnahme der Intensität und 
Frequenz auftretender Bewegungs- 
störungen

• Tonusregulierende Wirkung durch das 
Mitbewegen der dynamischen Rollstuhl-
komponenten

Zielgruppe

• Zerebralparese (CP)

• Spastische CP

• Dyskinetische CP

• Ataktische CP

• Athetotische CP

• Dystonien 

• Chorea Huntington

• Morbus Parkinson

• Dementielle Syndrome

• Schädel-Hirntraumen

• Rückenmarksverletzungen
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DYNAMIC DYNAMIC

Multifunktionsrollstuhl mit großer Vielfalt an Zubehör 

In Abhängigkeit der individuellen Symptomatik des 
jeweiligen Nutzers und der konkreten Zielsetzung in 
der Versorgung können die dynamischen Komponenten 
auch einzeln verwendet werden.

NETTI DYNAMIC III HD

DYNAMIC

Geeignet für Sitzschalen und andere Lösungen im Son-
derbau

NETTI DYNAMIC BASE

DYNAMIC ELEMENTS

Dynamische Lösung für Kinder.

NETTI DYNAMIC S

III HD
C O M F O R T

III
C O M F O R T

III XHD
C O M F O R T

4U CED
C O M F O R T

4U Base
C O M F O R T

Kompakter Multifunktionsrollstuhl

NETTI DYNAMIC CED

DYNAMIC

NETTI DYNAMIC SYSTEM
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Gesundes Sitzen  
für Kinder

In der Hilfsmittelversorgung von Kindern und Jugendlichen 

haben wir es mit sehr spezifischen Herausforderungen zu tun. 

Durch die innovative Konzeption der Multifunktionsrollstühle 

von Netti und ihren unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten 

kann auf individuelle Anforderungen des Nutzers aber auch 

der Eltern oder Therapeuten eingegangen werden. 

Die Variabilität der Rollstühle ermöglicht den optimalen 

Sitzkomfort und größtmögliche Aktivität des Nutzers bei 

gleichzeitig einfacher Handhabung durch die Begleitperson.
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NETTI S
Multifunktionsrollstuhl für Kinder.

Siehe Seite 42

NETTI DYNAMIC S
Dynamischer Multifunktionsrollstuhl  

für Kinder mit Bewegungsstörungen.

Siehe Seite 44

Netti ist Mitglied von rehaKIND.  
Als internationaler Verein setzt sich rehaKIND 
für die speziellen Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen mit Handicap ein. 
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NETTI S

42  //  NETTI MINI

Ergonomisch geformter und 
höheneinstellbarer Schiebebügel, 
welcher einfach nach unten  
gefaltet werden kann, um die 
Gesamtlänge des Rollstuhls in 
engen Bereichen zu verkleinern 
oder um den Abstand zwischen 
Nutzer und Begleitperson zu  
mindern. In zwei Längen erhältlich. 

Einfache Hand-
habung – intuitive 
Bedienung und 
Funktion

Der Rollstuhl kann 
einfach gefaltet  
werden und passt in 
den meisten Autos. 

Benutzerfreund-
liche und sichere 
kombinierte Hand- 
und Fussbremse.

Hervorragende Fahrei-
genschaften durch die 
Platzierung und den 
4° negativen Sturz der 
Antriebsräder.

Die Armlehne kann für 
den einfachen Transfer 
unter Sitzplattenebene 
gesenkt w erden. Ables-
bare Skalen für Höhen-
einstellung.

250, 300, 350 mm
(-70 mm)

250-450 mm 400 mm
(600 mm) 

470 mm -3° - +35° 75 kg90°-125° 21,1-26,5 kg Max. 75 kg

Sitzbreite Sitztiefe Rückenhöhe Sitzhöhe Sitzkantelung Rückenkantelung Max. Nutztergewicht Max. Nutztergewicht
bei Autotransport

Gewicht



NETTI S
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Netti S ist ein Multifunktionsrollstuhl für teilweise 
oder vollständig immobile Kinder und Jugendliche 
mit körperlichen und/oder geistigen Behinderun-
gen. Netti S hat einen einstellbaren Sitz- und Rück-
enwinkel, welches die Veränderung der Sitzposition, 
der Mobilität oder Stabilität erleichtert für Nutzer 
mit folgenden Herausforderungen: 

VARIATION DER SITZPOSITION 

Durch den großen Sitzneigungsbereich von -3° bis +35° bietet Netti S eine gute 
Variation der Sitzpositionierung zur Sicherstellung einer optimalen Druckverteilung 
und Schutz der Haut. Dem Kind kann sowohl eine aktive als auch eine entspannende 
Sitzposition gegeben werden.

DRUCKVERTEILUNG
Das Standard Sitzkissen verteilt Druck- und 
Scherkräfte korrekt, vermeidet ein Vorwärts-
gleiten des Benutzers und ist mit einem 
3D-Bezug zur Optimierung des Mikroklimas 
ausgestattet. Diese Faktoren tragen zur Mini-
mierung des Risikos eines Druckgeschwürs 
bei.

STABILITÄT UND  
BEWEGUNGSFREIHEIT
Das Rückenkissen stabilisiert zusammen mit dem 
einstellbaren Anpassrücken das Becken, gleich- 
zeitig ist eine korrekte Positionierung des Rumpfes 
möglich. Die Form des Rückenkissens bietet Platz 
für Bewegung der Schultern.

 � Eingeschränkte oder fehlende Mobilität 

 � Begrenzte oder fehlende Muskelkraft

 � Eingeschränkte oder fehlende Rumpf- und  
Körperstabilität

 � Halbseitenlähmung

 � Rheumatische Erkrankung

 � Schädel-Hirn-Verletzungen

 � Amputationen

 � Verschiedene neurologische Störungen

FÜR WEN EIGNET SICH DER NETTI S? 



Sitzbreite

Sitztiefe

Max. Belastung

Rückenhöhe

Sitzhöhe 

Sitzkantelung

Rückenwinkel

Crashtest

HMV

Beantragt

NETTI DYNAMIC S

Gesundes Sitzen 
für Kinder mit Bewegungsstörungen

Die Lösung im Bereich Kinderversorgung für komplexe Bewegungsmuster.  
Ansprechendes Design gepaart mit hoher Funktionalität. 

DYNAMIC

250, 300, 
350 mm

250-325 mm
(350 mm)

75 kg

400 mm 

440 mm
(470 mm)

-3° - +35°

90°-125°

75 kg

5 Dynamische Funktionen 

• Hüfte
• Rücken
• Beinlänge
• Kniewinkel
• Fußwinkel 
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Rollstuhl mit auf Tour

Wir bieten Sonderzubehör wie z.B. Netti Nature 
Buggy Rad und Verdeck zum Schutz vor Wind 
und Regen oder Eindrücke an, um die Einsatzbe-
reiche des Rollstuhls zu erweitern und dem Nutzer 
bzw. den Angehörigen eine größtmögliche Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.



NETTI DYNAMIC S

Easy Brake

Kombinierte Zentralbremse, die mit dem Fuß oder 
mit der Hand bedient werden kann. 

Höheneinstellbarer Schiebebügel

Durch Bedienung vom Klemmhebel leicht in der 
Höhe einstellbar. 

Einfach zusammenzufalten

Das Umlegen der Rückenlehne zum leichteren 
Transport ist einfach möglich. 

Ablesbare Sitzkantelung

Manuelle Sitzkantelung für eine Variation der Sitz-
position

Seitenpelotten für Stabilität

Höhen- und tiefeneinstellbar

Flexible Sitzplatte

Der Stuhl kann um 100 mm in der Tiefe ver-
stellt werden (von 250 auf 350 mm ohne weitere 
Ersatzteile), dadurch ist auch dem wachsenden 
Kind ein guter Sitzkomfort gesichert. 
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Anpassung des Rollstuhls 
an den Nutzer  

- nicht umgekehrt

Wir haben jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. 

In den Fällen, wo unsere Standardprodukte und Zubehör nicht 

den Bedürfnissen des Benutzers genügen, kann unser Team 

aus erfahrenen Technikern und Ergotherapeuten den Stuhl 

oder das Zubehör individuell anpassen.
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INDIVIDUELLER SONDERBAU 
Individuell angefertigte Stühle und Zubehör.

Siehe Seite 48

NETTI BED
Für Nutzer, die liegend mobilisiert werden.

Siehe Seite 50

NETTI III EL  
180° RÜCKENLEHNENNEIGUNG

Für Nutzer mit einem großen Bedarf an Ruhephasen. 

Siehe Seite 52

NETTI FRONT BACK
Für Nutzer mit hohem Aktivitätslevel trotz  

körperlicher Einschränkungen.

Siehe Seite 53

NETTI BARIATRIC
Für adipöse Nutzer. Für Sitzbreiten bis 1000 mm 

und Benutzergewicht bis zu 450 kg.

Siehe Seite 54

Customized
C O M F O R T
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NETTI CUSTOMIZED

Gepolsterter Halbtisch mit Seiten-
führung

Fußkasten mit Wand Fußkasten mit UnterschenkelhalterZweiteiliger Fußkasten

Kopfstütze mit doppelter Seiten-
führung

Individueller Sonderbau 

Hier finden Sie einige Beispiele von individuell angepassten Stühle und Zubehör. Gerne 
erarbeiten wir mit Ihnen zusammen Lösungen für den individuellen Nutzer. 

Lange Wadenpolster mit Gurten

48  //  NETTI CUSTOMIZED



NETTI CUSTOMIZED

Rollstuhl für Person mit asymmetrischem Körperbau

Links wurden extra Unterstützungspelotten angebracht 
um den Rücken zu entlasten, auf der rechten Seite wurde 
eine zusätzliche Polsterung eingesetzt. Erweiterte Unter-
stützung für die linke obere Extremität und Kopf. Weiche 
Aufpolsterung auf der rechten Seite.

Stuhl mit verschiedenen Sonderbaulösungen

Rollstuhl mit Polsterung für den Sitz- und Rückenbereich 
sowie einem gepolstertem Fußkasten. Zum Beispiel für 
Nutzer, die ihre Beine nicht anwinkeln können. 

Stuhl mit verschiedenen Sonderbaulösungen

Fußstützen, Abduktion und Tisch sind im Sonderbau 
gefertigt worden. 

Rollstuhl mit massiver Polsterung

Alle Teile des Rahmens sind gepolstert, um eine Verlet-
zungsgefahr für den Nutzer auszuschließen.

Netti II mit Sitzkantelung

Sehr einfache Bedienung mit Sitzkantelung, die von der 
Begleitperson oder auf Wunsch vom Benutzer selbst 
bedient werden kann. Für den Benutzer ein sehr leicht 
fahrbarer Komfortrollstuhl. 

Rollstuhl für sehr kleine Nutzer
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Bed
C O M F O R T

Ermittlung des Benutzerbedarfs

Es handelt sich um einen handgefertigten Sonderbau, daher verwenden Sie bitte unseren Anpassbogen. Hier finden 
Sie Hilfe und weitere Informationen.

Für Personen, welche nur liegend  
mobilisiert werden können

Netti Bed ist auf dem Netti III Rahmen aufgebaut und die Länge und Breite ist individuell wählbar.  
Netti Bed ist in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich, z.B. mit  

2- oder 3-teiliger Liegeeinheit und elektrischen Funktionen.

NETTI CUSTOMIZED
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Sitzbreite

450-750 mm

Belastbarkeit 

Nach Wunsch

Rückenhöhe

Nach Wunsch

Sitzhöhe Stan-
dard 

750 mm

Sitzhöhe Elek-
trisch

500-950 mm

Länge

1750-2000 mm
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NETTI CUSTOMIZED

Als Sonderbauoption bieten wir eine 180° Liegefunktion auf den Netti III Elektrisch 
an. Somit verknüpfen wir alle Vorteile vom kompakten und leicht manövrierbaren 

Netti III EL mit der Möglichkeit der vollen Liegefunktion. 

180° Rückenlehnenneigung

Für Nutzer mit einem großen Bedarf an verschiedenen Rückenwinkeleinstellungen 
und Ruhephasen. Diese Einstellung erspart dem Nutzer einen mehrfachen Transfer 

zwischen Bett und Stuhl. Dadurch bleibt er, trotz liegender Position, mobil und 
kann an seinem sozialem Umfeld teilhaben.
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Front Back

NETTI CUSTOMIZED

Der Netti Frontback ist für Nutzer konzipiert, die trotz 

erheblicher körperlicher Einschränkungen ein hohes Maß 

an Eigenaktivität aufweisen. Selbst bei einer sehr starken 

Hyperkyphose kann der Nutzer den Stuhl über die Arme 

antreiben. Der Bewegunsgfreiraum unter dem Stuhl und 

die niedrige Sitzhöhe ermöglichen gleichzeitig einen 

Antrieb über die Füße. Durch den kurzen Radstand und 

den Umbau der Antriebsräder nach vorne ist der Stuhl 

sehr kompakt und leicht zu manövrieren.

Die Rückenneigung kann vom Benutzer selbst oder von 

der Begleitperson bedient werden. Die Sitzkantelungs-

funktion ist auch elektrisch erhältlich. 

Benutzerprofil

• Extreme Hyperkyphosen
• Kontrakturen im Schultergelenk
• Hüftkontrakturen

Rollstuhl mit Antrieb

Der Stuhl eignet sich für den Einsatz im Innenbereich mit engen Stellen und Tür-
schwellen, die er leicht überwindet. 
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Bariatric
C O M F O R T

Individuelle Anpassung  
auch für adipöse Nutzer

Unsere erfahrenen Techniker und Fachberater können Rollstühle an die meisten Bedürfnisse anpassen. So 
kann Netti verstärkte Rollstühle mit Sitzbreiten bis 1000 mm und für ein Benutzergewicht bis zu 450 kg 

anbieten. Dazu gehören die Modelle 450T und 450F.

Der Stuhl ist für ein hohes Benutzergewicht gebaut, aber darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, 
dass die Rücken- und Sitzeinheit dem Körper genau angepasst werden kann, da viele adipöse Personen 
Rückenprobleme haben. Das Sitzsystem berücksichtigt deswegen sowohl ein hohes Be nutzer gewicht als 

auch eine optimale Druckverteilung. Der Stuhl ist in einer elektrischen Variante erhältlich, bei dem Sitz und 
Rücken unabhängig von einander eingestellt werden können.

Netti 450T

Sitzkantelung, Beine und Rückenlehne elektrisch verstell-
bar. 

Netti 450F

Rückenlehne manuell in 3 Winkeln einstelllbar

NETTI CUSTOMIZED

Sitzbreite

Bis 1000 mm

Belastbarkeit 

Bis 450 kg
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Zusammenarbeit für optimale Ergebnisse

Unser Team aus erfahrenen Technikern, Innendienstlern und Außendienstlern hilft Ihnen die 
richtige Lösung zu finden, zu beschreiben und zu produzieren,  

damit der Nutzer richtig versorgt wird. 

NETTI CUSTOMIZED
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Mit Zubehör passen Sie 
den Stuhl an 

Unser Zubehörprogramm für die Netti Rollstühle ist 

einzigartig. Mit einem Netti Rollstuhl ist man nicht an eine 

Lösung gebunden, sondern kann mit unserem Standard- 

und Sonderzubehör einen Stuhl konfigurieren, der an die 

jeweiligen Bedürfnisse des Benutzers angepasst ist.
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Accessories
C O M F O R T

Symmetric Design Savant Kopfstützen und Axion 
drehbarer Kopfstützenadapter

Intuitive Kopfstützen für maximalen Halt bei größt-
möglicher Bewegungsfreiheit und 60° bzw 90° dreh-
barer Kopfstützenadapter. Dieser Adapter lässt sich 
auch mit unseren Netti Kopfstützen kombinieren.

Siehe Seite 67.

XSensor ForeSite SS

Der Goldstandard in Sachen Sitzdruckmessungen. 
Mit präzise Daten Dekubitus verhindern.

Siehe Seite 80.

Beinstützen ......................................................................................58

Stabilisierung des Beckens ...................................................... 60

Unterstützung der Arme ............................................................63

Rückeneinheit ................................................................................ 64

Stabilisierung des Oberkörpers ..............................................65

Kopfstütze ....................................................................................... 66

Selbstständigkeit ...........................................................................68

Elektrische Funktionen ...............................................................69

Netti mit auf Tour ...........................................................................71

Heimbeatmung ...............................................................................72

Bremsen und Bremsgriffe .........................................................74

Therapietische ................................................................................75

Zusatzantrieb ..................................................................................76

Sitzdruckmessung ....................................................................... 80

Rampen .............................................................................................82

E-Move: Restkraftverstärker  
E-Drive: Zusatzantrieb

Mit dem Zusatzantrieb verwandeln 
Sie Ihren Netti Rollstuhl in einem 
kompakten Elektrorollstuhl. Der 
E-Move ist als Restkraftverstärker 
bei Eigenantrieb einsetzbar und 
der E-Drive kann über einen Joy-
stick oder Begleitsteuerung bedient 
werden.

Siehe E-Move Seite 76 und  
E-Drive Seite 78. 

Was gibt es Neues bei Netti?
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Beinstützen

Eine gute Rollstuhlversorgung beginnt immer bei den Beinen. Die Beinstützen  
bilden sozusagen das Fundament der Rollstuhlversorgung. Sie dienen  

beispielsweise dazu, die Herstellung einer optimalen Sitzposition einzuleiten und 
über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Aus diesem Grunde gibt es bei Netti 

zahlreiche Lösungen im Bereich der Beinstützen, um den individuellen  
Bedürfnissen der Rollstuhlnutzer Sorge tragen zu können.

NETTI ZUBEHÖR
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Dynamische Beinstützen

Für Netti III und Netti Mobile Familie, Netti 4U CED, Netti 
4U Base und Netti Dynamic Familie. Die dynamischen 
Beinstützen sind von großer Bedeutung, damit der Nut-
zer eine korrekte Sitzhaltung über Dauer einnehmen 
kann. Flexibel sowohl im Kniewinkel, in der Länge als 
auch in der Fußstellung.

Feste Beinstütze 

Für Netti Mobile. 

Diese Beinstützen haben 
einen feste Winkel von 110° 
und werden immer mit 
Fersenband geliefert. 

Grandis Beinstützen

Für alle Netti Stühle mit geschraubten Ausziehstücken.
Netti Grandis Positionierungsbeinstütze für ein komple-
xes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den 
Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrak-
turen, Asymmetrie, Spitzfuß und Elephantiasis.

Zeichnet sich durch einfache Handhabung in Form von 
Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte 
Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegren-
zer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.

Elektrische Beinstützen

Für Netti III und Netti 
Mobile Familie. Fußkasten 
und Fußbrett sind auch 
möglich.

Winkelregulierbare  
Beinstützen

Unsere winkelverstellba-
ren Beinstützen haben ein 
ergonomisch korrektes 
Design und einen auto-
matischen Beinlängenaus-
gleich.

Universalbeinstützen

Die Universalbeinstützen 
haben eine stufenlose 
Winkelverstellung und sind 
z. B. eine gute Lösung für 
Benutzer mit kontrakten 
Kniesituationen, da die 
Beinstütze unter 90° ein-
gestellt werden kann.
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Wadenplattenpolster

Für Benutzer mit sehr 
empfindlicher und leicht 
verletzbarer Haut ist ein 
Polster für die Waden-
platte lieferbar.

Polster für Wadenplatten-
beschlag

Für Benutzer mit sehr 
empfindlicher und leicht 
verletzbarer Haut ist ein 
Polster für den Winkel lie-
ferbar.

Wadenplatte mit  
Scharnier

Durch das Scharnier 
kann die Wadenplatte 
bei Bedarf nach hinten 
geschwenkt werden. Emp-
fohlen bei Benutzern mit 
versteifter Beinmuskulatur, 
z.B. versteiften Oberschen-
kelmuskeln.

Polster für Fußplatten

Bei den meisten Beinstüt-
zenlösungen ist eine wei-
che Fußplattenpolsterung 
für Personen erhältlich, die 
ohne Schuhe sitzen oder 
druckempfindlich sind.

Fußfixationsband

Das Fußfixationsband dient 
zur dezenten Stabiliserung 
der Füße, um vornehmlich 
ein Wegrutschen der Füße 
nach vorne zu verhindern 
(bspw. „Spitzfußstellung“).

Fussgelenk-riemen

Die Sprunggelenk-Riemen 
dienen zur Stabilisierung 
der Füße und ermöglichen 
dem Nutzer gleichzeitig 
eine gewisse Bewegungs-
freiheit (bspw. hypertone 
Bewegungsstörungen, 
flexible Sprunggelenkde-
formitäten).

Bodypoint Wadenband

Das Wadenband bietet den 
Unterschenkeln eine flex-
ible und großflächige Auf-
lage. So kann die nötige 
Stabilität hergestellt und 
Druckstellen vermieden 
werden.

Fersenband

Sollen Knöchel und Fuß 
besseren Halt haben, kön-
nen an den winkelregulier-
baren Beinstützen Fersen-
bänder montiert werden. 
Entsprechend können Fuß-
fixationsbänder Knöchel 
und Fuß über dem Spann 
fixieren. 

Amputationsstütze für winkelregu-
lierbare/Grandis Beinstützen 

Winkelverstellbare Amputations-
stütze mit höhen- und tiefenver-
stellbarer Wadenplatte. Die Ampu-
tationsstütze wird eingesetzt, wenn 
unterhalb des Knies amputiert wurde 
und eine Stütze benötigt wird.

Fußkasten

Empfohlen für unruhige Benutzer. 
Schaumgepolstert mit Überzug aus 
kräftigem Skai, das leicht zu reinigen 
ist. Durch Verwendung von Schließ-
brackets lässt sich der Fußkasten 
leichter anbringen bzw. abnehmen. 
Abstandsstücke für die Lenkräder 
sind dazu empfehlenswert.

Durchgehendes Fußbrett

Ein sehr stabiles Fußbrett, das leicht 
zu montieren ist. Es lässt sich bei 
Nichtgebrauch hochklappen und 
verriegeln. 



Stabilisierung des Beckens

Das Herausrutschen aus dem Rollstuhl bzw. die Abweichung von der optimalen 
Sitzposition mit zunehmender Sitzdauer ist eine der größten Herausforderungen 
in der Versorgung mit einem Multifunktionsrollstuhl. Das Risiko von Folgeerschei-
nungen bzw. -verletzungen (z.B. Dekubiti) macht die Stabilisierung des Beckens 

so immens wichtig. In Abhängigkeit der Möglichkeiten des Nutzers und der 
Zielsetzung in der Versorgung kann mit einer definierten Polsterung oder einer 
spefizischen Begurtung zu einem langfristigen Erhalt der optimalen Sitzposition 

beigetragen werden.

Komfortpolster für Netti II und III 

Wird verwendet, um die Sitzbreite des Stuhls zu ver-
kleinern und das Becken des Benutzers zu stabilisieren. 
Besteht aus Schaumstoff.

Komfortpolster für Netti 4U CE Plus

Dieses Schaumpolster wird verwen-
det, um die Sitzbreite 20/40 mm 
zu verkleinern und das Becken des 
Benutzers zu stabilisieren. 

Beckenstabilisatoren 

Wir bieten eine Reihe von Netti und Bodypoint Gurten zur Stabilisiering des Beckens an. 

Komfortpolster für Netti 4U CED, Base und Mobile

Wird verwendet, um die Sitzbreite des Stuhls zu verklei-
nern und das Becken des Benutzers zu stabilisieren. 13 
mm dicker Spritzschaum. Die Armlehne kann auch mit 
Polster nach hinten geschwenkt werden.

Komfortpolster für Netti Mini

Wird verwendet, um die Sitz breite 
des Stuhls zu verkleinern und das 
Becken des Benutzers zu stabili-
sieren. Besteht aus 20 mm dickem 
Schaumstoff.

Komfortpolster für Netti 4U CE

Wird verwendet, um die Sitzbreite 
des Stuhls zu verkleinern und das 
Becken des Benutzers zu stabilisie-
ren. Besteht aus Schaum auf Holz.

NETTI ZUBEHÖR
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Sitzwinkelbegrenzer 

Für Netti II, III und Netti 4U Familie

Verkleinert den Neigungsausschlag 
nach vorn oder hinten. 

Sitzkantelungssperre  
(Sitzwinkelschloss)

Verriegelt die Sitzkantelungsfunktion 
und wird für unruhige Benutzer und 
beim Autotransport empfohlen.

Stabile Sitzposition mit Kom-
fort-Sitzplatte

Die Komfort-Sitzplatte unterstützt 
die druckentlastende Wirkung des 
Sitzkissens und lässt das Becken tie-
fer einsink en. Durch das ovale Loch 
 in der Sitzplatte können die Sitz- 
höcker in das Kissen sinken. Dadurch 
wird die Sitzposition stabilisiert und 
einer Tendenz zum nach vorne Glei-
ten vorgebeugt.

Gleitsitz 

Er kann als Hilfsmittel für einen einfa-
chen Transfer und die Positionierung 
des Be nutzers empfohlen werden. 
Die Sitzplatte lässt sich  herausziehen 
und einschieben, während der 
Benutzer im Stuhl sitzt. Dies gewähr-
leistet, dass der Benutzer im Stuhl 
ganz hinten sitzt. Der Gleitsitz eignet 
sich gut für Personen mit kontrakten 
Kniesitua tion en oder für Liftbenutzer.

Bis zu 90 mm Sitzbreiten-Flexibilität

Die Sitzbreite des Netti Rollstuhls kann 
durch das Einsetzen von Komfortpols-
ter und dem Armlehnenerweiterungskit 
verstellt werden und ist deshalb sehr 
flexibel.

Netti 4U CE:                   -20 / 40 mm

Netti 4U CE PLUS: +20 / 40 mm  -20 / 40 mm

Netti 4U CED:  +25 mm   -20 / 40 mm

Netti 4U Base:  +25 mm   -20 / 40 mm

Netti Mobile:  +25 / 50 mm  -20 / 40 mm

Netti III:   +24 mm   -25 / 50 mm

Ausziehstücke mit zusätzlicher 
Abduktion +50 mm

Wird bei Nutzern mit großer Abduk-
tion zusammen mit 50 mm breiteren 
Fußstützen und oft mit Knie- und 
Oberschenkelstützen verwendet. 

Es kann sinnvoll sein, auch Abstands-
stücke für die Lenkräder zu verwen-
den. Diese sind nicht bei Netti 4U CE 
und CE PLUS montierbar.

Knie- und Oberschenkelstütze

Verbessert den Halt für Knie und 
Oberschenkel bei großer Abduktion.

Abduktionsgurt 

Zur Positionierung und Stabilisierung 
des Beckens. 

Abduktionskeil

Um eine Luxation der Hüften und 
ein Zusammenpressen der Knie (auf-
grund von Muskelanspannungen) zu 
verhindern, kann ein Abduktionskeil 
befestigt werden, der die Oberschen-
kel auseinanderdrückt. Verfügbar in 
4 unterschiedlichen Grössen. 
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Einstellung der Armlehnen
 � Definieren Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne

 � Einstellung der richtigen Höhe: der Oberarm sollte sich in Verlängerung des Rumpfs 
befinden, der Arm liegend im Ellbogen 90° gebeugt und der Unterarm auf dem Arm-
lehnenpolster. Achten Sie darauf, dass die Schulter entspannt ist.

 � Einstellung der richtigen Tiefe: das Armlehnenpolster sollte eine optimale und groß- 
flächige Unterstützung des Unterarms bieten.

335 x 58 mm (Mini)

385 x 58 mm

335 x 55 mm

445 x 68 mm

420 x 80 mm (Breit)

525 x 80 mm (Gerade)

525 x 80 mm (Angerundet)

Weiche Polster für Armlehnenpolster

Für die Armlehnenpolster 385x58 mm bieten wir einen 
weichen Überzug mit 3D oder Easy Care Bezug an. Für 
die Armlehnenpolster 420x80 mm bieten wir einen wei-
chen Überzug mit 3D Bezug an. 

Für alle anderen Grössen bieten wir es gerne im Sonder-
bau an.

Armlehne mit gepolstertem  
Halbtisch für Netti II und III

Eine flexible Armpositionierung sorgt 
für Halt und Entlastung. Der Tisch 
ist höhen- und tiefenverstellbar. Die 
Tischplatte kann hochgeklappt wer-
den, um das Ein- und Aussteigen aus 
dem Stuhl zu erleichtern. 

Hemiplegie-Armlehne 

Empfohlen für Hemiplegiker,  
drehbar und fixierbar.

Hemiplegie-Kissen

Mit weicher Cospoflex-Schaumfül-
lung.

Unterstützung der Arme

Die Netti Rollstühle sind mit Armlehnen ausgestattet, die sich je nach Modell unter-
scheiden. Alle Netti Armlehnen bieten Tiefen- und Höhenverstellung an.  

Eine vielfältige Auswahl an Armlehnenpolstern ist verfügbar, um eine individuelle und 
optimale Lösung zu bieten.

Armlehnenpolster

In verschiedenen Längen und Breiten erhältlich
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Rückeneinheit

Die Netti Rollstühle bieten eine Vielzahl von Lösungen im Bereich der Rücken-
einheit an. Durch die Verwendung einer spezifischen Rückeneinheit kann auf die 
individuellen Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers eingegangen werden. So können 
beispielsweise Wirbelsäulendeformitäten (Hyperkyphosen, Skoliosen etc.) oder 

aber unwillkürliche Bewegungen im Rumpf (Spastiken, Ataxien etc.) adäquat ver-
sorgt werden. Eine individuelle und gute Versorgung des Rumpfs ist die Grundlage 

für eine funktionelle Kopfposition.

Libertas Rücken

15°-Rückenbeweglichkeit zur Steigerung des Sitz-
komforts. Der im Rollstuhl sitzende Nutzer kann kleine 
Streckbewegungen des Oberkörpers durchführen und 
somit seinem natürlichem Drang nach Veränderung der 
Sitzposition selbstständig nachgeben. Drei Zylinderstär-
ken zur Auswahl: 80, 120 oder 160 Newton.

Netti Dynamic Rückeneinheit

Flexibler Rücken, der mit dem Sitz zusammenarbeitet. 
Der Rücken passt sich kleineren sowie extremen Rumpf-
ausdehnungsbewegungen bis hin zur kompletten Schräg-
lage der Rückeneinheit an. Kann als dynamisches Einzel-
element eingesetzt werden. 

Dynamic Gaszylinder für den Rückenwinkel 15°: wähle 
zwischen 3 unterschiedlichen Stärken (80, 120, 160 N)

Dynamic Free Gaszylinder für den Rückenwinkel 40°: 
Abschliessbar - wähle zwischen unterschiedlichen Zylin-
derstärke (200 bis 1300 N).

15°
FLEXIBILITÄT

15 oder 40°FLEXIBILITÄT

Rückenkissen mit stabilisierenden Seitenführungen

Netti Uno hat 100 mm Seitenführungen, Netti Smart 120 
mm und Netti Stabil 170 mm Seitenführung. Netti Super 
Stabil verstärkte 170 mm Seitenführungen. 

Gurtsysteme

In speziellen Versorgungsfällen kann ein Oberkörpergurt 
Anwendung finden. Die Auswahl eines speziellen Gurtes 
kann die individuelle Zielsetzung der Versorgung unter-
stützen.

Zusätzliche Rückenhöhe 

Für größere Personen kann die Rückenlehne auf 600 mm 
verlängert werden. Netti Smart, Stabil und Super Stabil 
sind in Rückenhöhe 600 mm verfügbar. Wenn Sie schon 
ein Kissen mit Standard Rücken höhe haben, brauchen Sie 
nur einen Bezug mit der Rückenhöhe 600 mm. Nicht bei 
Netti 4U CE und Base möglich. 

Fester Alurücken 

Für Benutzer, die eine festere Rückenstütze benötigen. 
Höhe 500 mm oder 600 mm mit Rückenverlängerung. 
Für alle Netti Rollstühle ausser Netti 4U CE und Base. 
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Stabilisierung des Oberkörpers

Zur Korrektur von Fehl- und Schiefstellungen sowie bei eingeschränkter Rücken-
stabilität kann ein Rückenkeil oder ein Lendenwirbelkissen zwischen Klettrücken-

lehne und Rückenkissen eingesetzt werden. Bei Personen mit eingeschränkter 
Stabilität kann eine zusätzliche Unterstützung erforderlich sein.

Seitenpelotte Korrektur 

Die Seitenpelotte Korrektur stützt direkt am Körper und 
kann somit zusätzlich zum Rückenkissen Stabilität geben. 

Durch den flexiblen Adapter und das Kugelgelenk lässt 
sich die Pelotte optimal einstellen. Zusätzlich kann eine 
Polsterung des Stativs gewählt werden. 

Laterale Unterstützung Stabil

Für unsere Rückenkissen Netti Stabil und Super Stabil 
bieten wir eine zusätzliche laterale Unterstützung an. 
Diese wird am Rückenrohr genau angepasst und drückt 
dann auf die Seitenführung des Kissens, um so noch 
mehr Stabilität zu gewährleisten. Eine zusätzliche Polste-
rung ist erhältlich. 

Seitenpelotte Basic  
Für Netti 4U CE, CE PLUS und Base

Die Pelotte ist in der Breite als auch in Höhe und Tiefe 
einstellbar. 

Seitenpelotte Korrektur Mini

Für unseren Kinderstuhl haben wir auch eine angepasste 
kleinere Pelotte, die direkt am Körper vom Nutzer 
platziert werden kann, um gute Stabilität zu geben. Sie 
lässt sich in der Höhe und Tiefe genau einstellen und eine 
Polsterung ist als extra Schutz erhältlich. 

Rücken Klettband mit  
Aussparung für Seitenpelotten

Nicht bei Netti 4U CE montierbar. 

Lendenwirbelkissen

Zur einfachen und individuellen 
Anpassung an eine Hyperlordose.

Rückenkeil

Zur Verbesserung der Haltung bei 
leichtgradigen skoliotischen Verän-
derungen der Wirbelsäule.
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Zubehör für Kopfstütze

Kopfkissen mit elastischem Band

Mit dem Kopfkissen wird der Nacken 
entlastet. Das Kissen lässt sich mit 
einem  Gummiband leicht befestigen.

Komfort Kissen für Kopfstütze

Empfohlen für mehr Halt und bessere 
Entlastung von Kopf und Nacken bei 
Verwendung der Kopfstütze C. 

Kopfstützenstabilisierung

Ideal bei besonderer Belastung der 
Kopfstütze (z. B. Spastiken oder 
Kfz-Transport). Wird an dem Kopf-
stützenadapter montiert. Passt zu 
Netti II und III.

Extrabezug für Kopfstütze Mini, A, 
B und C 

Wechselbezug, bei 60 Grad wasch-
bar. 

Vertikalstativ für Kopfstütze 

In drei verschiedenen Längen

• 200 mm 

• 300 mm

• 500 mm 

Horizontalstange für Kopfstütze 

In drei verschiedenen Längen:

• 150 mm

• 250 mm

• 380 mm
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Kopfstütze

Die Netti Kopfstützen können sowohl in der Höhe, Tiefe und Seitwärts verstellt 
werden um eine optimale Anpassung zu sichern. 

Kopfstütze Mini mit Seitenführun-
gen für Kinder. 

Kopfstütze E mit justierbarer  
Seitenführung 

Mit justierbarer Seitenführung (auch 
in unterschiedlichen Längen verfüg-
bar). Sonderbau mit kurzer Lieferzeit.

Kopfstütze F mit  
Kinnunterstützung

Sonderbau mit kurzer Lieferzeit. 

Kopfstütze A

Für Personen mit eingeschränkter 
Kopfkontrolle und Stabilität. Auch 
mit Stirnband verfügbar (siehe 
unten).

Kopfstütze B

Für Benutzer, die in gekantelter Posi-
tion Halt benötigen. 

Kopfstütze D

Ergonomische Form, die die natür-
liche Krümmung des Nackens unter-
stützt. Druckverteilende Eigenschaf-
ten.

Savant Kopfstützen 

Die Savant-Kopfstütze lässt sich funktionell einstellen und bietet so einen 
guten Halt bei maximaler Bewegungsfreiheit und uneingeschränkter visuel-
ler sowie akkustischer Wahrnehmung. Ein Kopfband kann als vordere Stütze 
zusätzlich angebracht werden. Auch erhältlich mit extra Seitenführung. 

Axion Kopfstützenadapter 

Drehbarer Adapter für Kopfstützen ermöglicht eine seitliche Drehung von 
60° bzw. 90°. Axion ermöglicht der Kopfstütze sich frei zu drehen, was die 
Bewegungsfunktionen der Benutzer erweitert. Der Adapter ist ausgezeichnet 
für diejenigen mit einer einschränkten Kopfkontrolle, einer eingeschränkten 
Bewegungsfreiheit oder eingeschränktem Gesichtsfeld. 

Kopfstütze A mit Stirnband

Hervorragend geeignet für Personen 
mit sehr geringer Stabilität in der 
Halswirbelsäule.

Kopfstütze C

Erlaubt die Änderung der Ruheposi-
tion des Kopfes. 
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Rahmenverlängerung

für Netti III, 4U und Mini

Ermöglicht eine nach hinten versetzte Anbringung der 
Antriebsräder, wenn eine längere Sitztiefe erwünscht ist. 
Sorgt im Hinblick auf den Schwerpunkt für mehr Stabili-
tät. Bei einer Rahmenverlängerung sind längere Kippsi-
cherungen und eine Bremse am unteren

Rahmenrohr notwendig.

Antriebsräder in vielen Grössen für unterschiedliche 
Sitzhöhen

Wir bieten eine grosse Vielfalt an Rädergrössen an, um 
die optimale Sitzhöhe zu erreichen und dem Einsatz-
zweck des Rollstuhls gerecht zu werden.

Auslösegriff für Sitzkantelung und Rückenwinkel 

Kann unter der rechten oder linken Armlehne angebracht 
werden. Möchte der Benutzer selbst Rückenwinkel und 
Sitzkantelung einstellen, wird der Griff unter der Arm-
lehne montiert. Lieferbar für Netti II und III.  

Einhandantrieb

Für Benutzer, die nur einen Arm benutzen können. 
Beachten Sie hierzu bitte auch die Möglichkeit der Ein-
handbremse.

Greifreifenüberzug

Empfohlen für Benutzer mit eingeschränktem Greifver-
mögen, da die Gummioberfläche für einen guten Griff 
sorgt.

Speichenschutz

Verhindert, dass die Hände des Benutzers in die Spei-
chen des Rads geraten. Wird transparent geliefert und 
kann auf Wunsch des Benutzers mit Aufklebern dekoriert 
werden.
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Elektrische Funktionen

Für manche Benutzer kann eine elektrische Steuerung von Rückenwinkel, Sitz-
kantelung und Fußstützen von großem Vorteil sein und bedeutet mehr Selbst-

ständigkeit und Lebensqualität. Dies räumt dem Benutzer die Möglichkeit ein, die 
Sitzposition jederzeit selbst zu verändern. Elektrische Funktionen lassen sich an 

den Stühlen Netti II und III anbringen. 

Elektrische Sitzkantelung

Für Netti II und III

Elektrische Rückenverstellung

Für Netti III

Elektrische  
Beinstützenoberteile

Für Netti II und III 

Handbedienung

Visuelle Symbole für einfaches Ver-
stehen und Bedienen. 

Halterung für Handbedienung

Wird empfohlen, wenn der Benutzer 
die elektrischen Funk tionen selbst 
bedienen soll.

Elektrisches Kit

Bei bestimmten Konfigurationen lässt 
sich ein manueller Netti II oder III in 
einen elektrischen umrüsten. Gerne 
beraten wir Sie ausführlich zu diesem 
Zubehör-Kit.
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Netti mit auf Tour

Infusionsständer

Infusionsständer für Tropf, künstliche Ernährung und 
medikamentöse Behandlung. Der Infusionsständer wird 
an der Schiebestange montiert und mit zwei abnehmba-
ren Haken geliefert.

Universal Transportkorb 

Dieser Universal Transportkorb ermöglicht einen flexiblen 
Einsatz von verschiedenen medizinischen Geräten oder 
anderen Transportgütern am Netti 4U CED, Netti 4U CED 
XL oder Netti 4U Base.  Siehe Seite 78.

Universalgerätehalter 

Für den Einsatz von Sauerstoff- oder Absauggeräten bei 
Netti III Familie, Netti Mobile Familie und Netti Mini. Siehe 
Seite 78.

Befestigungskit

Für den Autotransport empfohlen.

Rollstuhltasche

Für die bequeme Aufbe-
wahrung. An allen Netti 
Rollstühlen einsetzbar.

Kippsicherung mit Pedal 

Standard bei Netti III 
Familie. Option bei Netti 
4U Familie.  
Kipphilfe für den Einsatz 
bei der Überwindung 
eines Hindernisses. Kann 
beim Schieben durch die 
Begleitperson nach oben 
gedreht werden. Die Kipp-
sicherung ist höhen- und 
tiefenverstellbar.
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Heimbeatmung für mehr Lebensqualität, 
Mobilität und Selbständigkeit

Universalgerätehalter 
Für den Einsatz von z.B. Sauerstoff- oder Absauggeräten. Eine 
flexible Lösung mit verstellbarem Haltesystem zur stabilen Befesti-
gung von medizinischen Geräten. Kompatibel mit einer Vielzahl von 
Geräten. Für Sitzbreiten von 350-750 mm erhältlich.

Die Auslassung im Boden des Universalgerätehalters ist rechteckig 
und mit einem Einsatzprofil versehen, welches um 180° gedreht 
werden kann, um eine runde Sauerstoffflasche aufzunehmen.

Optional ist eine zusätzliche Abdeckplatte lieferbar. Durch diese 
gewinnen Sie eine weitere Ebene, die wiederum zusätzlich als Gerä-
teträger nutzbar ist.

Die Geräte werden durch Winkelbeschläge gesichert. Es können 
zusätzliche Winkelbeschläge erworben werden – ein Satz besteht 
aus 4 Winkelbeschlägen. Die maximale Zuladung beträgt 10 kg.

NETTI III HD

NETTI III XHD

NETTI MOBILE

NETTI MINI

NETTI ZUBEHÖR
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Medizinische Geräte mit sich zu führen, ist hochriskant. Daher ist es wichtig, eine 
sichere und zuverlässige Lösung zu nutzen. Es gibt ganz genaue Vorgaben der 
Hersteller von Medizinprodukten, wie diese zu transportieren sind (z. B. wackelfrei, 
horizontal, freier Kabel-Zugang, freies Sichtfeld usw.). Der Universalgerätehalter 
von Netti wurde nach den Vorgaben des MPG ausgiebig getestet. Folgende  
Produkte dürfen hiermit ausgestattet werden: Netti III HD, Netti III XHD, Netti 
Mobile, Netti Mini. 



Universal Transportkorb 

Dieser Universal Transportkorb ermöglicht einen flexiblen 
Einsatz von verschiedenen medizinischen Geräten oder 
anderen Transportgütern am Netti 4U CED, Netti 4U CED 
XL oder Netti 4U Base. Der Stuhl wird mit einer Rahmen-

verlängerung und extra-langen Kippstützen konfiguriert. 
Die maximale Zuladung des Universal Transportkorbes 
beträgt 6 kg. 

NETTI 4U CED

NETTI 4U BASE

NETTI ZUBEHÖR
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Schiebegriffe und Schiebebügel

Schiebegriff

In 300 oder 500 mm Länge erhältlich. Die Standard-
länge ist 300 mm. 

Höhenverstellbarer Schiebebügel

Empfohlen für Benutzer, die beim Fahren von einer 
Begleitperson geschoben werden. Erlaubt die einfache 
Neigungsverstellung des Schiebebügels, wenn mehrere 
unterschiedlich große Begleitpersonen den Stuhl schie-
ben.

Bremsen und Bremsgriffe

Für Netti Rollstühle sind verschiedene Bremstypen verfügbar. Die Standardbremse 
wird auf das Rahmenrohr montiert und bremst direkt auf dem Rad. Wenn der 

Benutzer nicht selbst bremsen kann, sollte eine Trommelbremse / Begleiterbremse 
montiert werden. Diese Bremsen befinden sich in der Nabe des Antriebsrads. Für 

Benutzer mit eingeschränkter Mobilität oder Kraft in den Fingern kann ein längerer 
Bremshebel auf dem Rollstuhl montiert werden. Außerdem ist eine Einhandbremse 

für Netti III erhältlich.

Längerer Bremshebel für Netti II, III und 4U

Für eine bessere Bedienbarkeit der Bremse kann ein län-
gerer Bremshebel verwendet werden. Außerdem ist die 
Bremse dann bei geringerem Kraftaufwand leichter zu  
bedienen. 

150 mm Netti II, III

250 mm Netti II, III

310 mm Netti 4U

Einhandbremse

Für Benutzer, die nur einseitig die Bremse benutzen kön-
nen, bieten wir eine Trommelbremse mit Bremszug an, 
die über die Benutzerbremse bedient wird. Auf Anfrage 
bieten wir eine mechanische Zentralbremse an. 

Trommelbremse

Ist bei allen Stühlen möglich.
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Breite Armlehnen polster
Bei Benutzung eines breiten Armlehnenpolsters muss evtl. 

ein breiterer Tisch verwendet werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Universal

Wird nur über die Armlehnen 
geschoben. Ab Sitzbreite 550 mm ist 
der Tisch mit einer Umrandung ver-
sehen.

Gepolsterter Halbtisch für Netti II 
und III

Eine flexible, abklappbare Arm-
positionierung sorgt für Halt und 
Entlastung. Der Tisch ist höhen- und 
tiefenverstellbar. 

Tischpolster

Bei längerer Tischbenutzung sollte 
ein weiches Polster auf der Tisch-
platte befestigt werden. Das Polster 
besteht aus weichem Schaum mit 
Skai-Bezug zur leichten Reinigung. 
Befestigung mit Klettverschluss.

Verstärkt und abschwenkbar

Der Tisch lässt sich für den Transfer 
oder den Zugang zu dem Benutzer 
leicht zur Seite schwenken. Der Tisch 
kann in der gewünschten Position 
verriegelt werden

Verstärkt

Einfach anzubringen und abzuneh-
men mit stabiler Tischplatte.

Verstärkt und verriegelbar

Die Verriegelung lässt eine sichere 
Positionierung des Tisches zu.

Therapietische für  
Aktivität und Entlastung

Therapietische und Armlagerungen erfüllen im Rahmen einer individuellen Multifunktions-
rollstuhlversorgung verschiedene Aufgaben. Als oberkörpernahe Auflagefläche zur Lage-
rung der oberen Extremitäten bei z.B. Hemi- oder Tetraparese, als Arbeitsplattform  in der 

aktivierenden Pflege oder als Abstellmöglichkeit für Essen, Getränke o.ä.
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Greifring-gesteuerte Antriebseinheit für  
müheloses Fahren mit eigener Kraft

E-Move ist die erste mit dem Greifring gesteuerte Antriebseinheit auf dem Markt, 
die sich den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers anpassen lässt. Für die 

Anpassung muss der Benutzer einmalig höchstens 50 Sekunden lang so gradlinig 
wie möglich fahren. Nach einem Klick in der Programmierungssoftware empfiehlt 
E-Move dann die optimalen Einstellungen für diesen Benutzer. Falls erforderlich, 

sind spätere Feinabstimmungen der Parameter sehr einfach möglich. 

Die individuelle Anpassung ist denkbar leicht, auch wenn der Benutzer in bei-
den Armen über unterschiedliche Kraft verfügt, nur einen Arm nutzen kann, die 
Ansprechempfindlichkeit der Greifringe verschieden sein muss, beim Vorwärts-
fahren oder Rückwärtsfahren zusätzliche Antriebskraft benötigt wird oder die 

Reaktionsstärke beim Drehen der Greifringe angepasst werden muss.

Die Option „Zweites Fahrprofil“ ermöglicht den schnellen Wechsel der Fahreigen-
schaften. Eine andere Kombination von Parametereinstellungen, die der Benutzer 
benötigt, kann dem zweiten Profil zugeordnet werden. Dies beschränkt sich nicht 
auf die Alternativen „in Innenräumen“ und „im Freien“, ist aber zu diesem Zweck 

sehr nützlich. 

Die Räder

kommunizieren  

miteinander

DECON E-MOVE
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Keine Sorge mehr wegen asymmetrischer  
Armkraft oder anderer individueller  
Eigenschaften

Die Programmierungssoftware von E-Move ermöglicht die 
Feinabstimmung der Parameter. Sicherheit steht immer an 
erster Stelle. Alle Einstellungen für das rechte Rad werden 
darum auch im linken Rad gespeichert und umgekehrt. Nie-
mals zuvor war die Kalibrierung so einfach. Beide Räder 
lassen sich innerhalb einer Minute kalibrieren. Das System 
ist nicht nur schnell, sondern auch sicher, extrem genau und 
langlebig.

Es ist in der Standardversion für ein maximales Benutzerge-
wicht von 130 kg ausgelegt und als Schwerlastversion für ein 
maximales Benutzergewicht von 150 kg erhältlich. 

Maximales Benutzergewicht 

Das maximale Benutzergewicht ist 130 kg Standard (je 
nach Rollstuhltyp). Bei der HD-Version 150 kg, indem 
die Greifringe und Speichen aus stärkerem Material 
gefertigt werden.

Flexibler Griff

Erleichtert das Erreichen des Ein/Aus-Schalters 
und des Fahrprofilschalters. Der flexible Griff ist in 
150 mm oder 210 mm Länge erhältlich. 

Batterien

NiMH-Batterie, 24 V x 6,7 Ah (Standard) 

Li-Ionen-Batterie, 25 V x 11,8 Ah

 

Maximale Reichweite bei voll geladener Batterie

ca. 20 km mit NiMH-Batterie
ca. 35 km mit Li-Ionen-Batterie
gemäß ISO 7176-4

Autoadapter

Zum Aufladen der Batterie im Auto, Boot, Wohn-
wagen oder Wohnmobil. Ausgang 230 VAC, 50 Hz, 
150 W.

Zweites Fahrprofil

Dieses Extra ermöglicht dem Benutzer, ein anderes 
Profil mit Fahreigenschaften auszuwählen. Sie ent-
scheiden, welche Fahreigenschaften (Parameter) Sie 
im zweiten Profil anders definieren möchten.

Speichenschutz

Erhältlich in Durchmesser 20, 22, 24 und 26 Zoll.

Raddurchmesser

Erhältlich in Durchmesser 20, 22, 24 und 26 Zoll. 

Reifen

Erhältlich mit Feinprofil, als Massivreifen mit Fisch-
grätprofil, Feinprofil / Flexischlauch, Grobprofil 1 Zoll 
oder Grobprofil 1 3/8-Zoll, je nach Raddurchmesser. 
Weitere Informationen siehe Bestellformular. 

Greifringe

Erhältlich in Edelstahl, Poly Compact, Poly Gel und 
Max Grip.

Zubehör und  
Konfigurationsoptionen für E-Move
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Antriebshilfe – Steuerung per Joystick  
oder durch Begleitperson 

Erleben Sie die Freiheit von E-Drive und erleichtern Sie sich den Alltag. 
E-Drive lässt sich sehr einfach mit einem Joystick bedienen oder mit 

Steuervorrichtungen für Begleitpersonen ausrüsten. E-Drive eignet sich 
gleichermaßen für die Nutzung in Innenräumen und im Freien.

Der E-Drive lässt sich individuell anpassen, was für den Benutzer zusätz-
liche Qualität bedeutet. Mit dem Joystick oder der Computersoftware 
lassen sich leicht die Parameter für Beschleunigung, Verlangsamung, 

Ansprechempfindlichkeit für das Drehen der Greifringe, Ansprechemp-
findlichkeit des Joysticks und drei verschiedene Fahrmodi einstellen: 

Sport, Standard oder Sanft. 
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Erleichtern Sie sich den Alltag

E-Drive gibt Ihnen mehr Freiheit und macht Ihren All-
tag einfacher. Die zahlreichen Konfigurationsoptionen 
gewährleisten eine sichere und optimale Fahrerfahrung 
und Handhabung. Der Rollstuhl lässt sich drinnen wie 
draußen mühelos fahren. 

E-Drive ist in der Standardversion für ein maximales 
Benutzergewicht von 125 kg ausgelegt und als Schwer-
lastversion für ein maximales Benutzergewicht von 
150 kg erhältlich. 

Zubehör und  
Konfigurationsoptionen für E-Drive

Maximale Benutzergewicht 

Das maximale Benutzergewicht ist 125 kg Standard (je 
nach Rollstuhltyp). Bei der HD-Version 150 kg, indem 
die Greifringe und Speichen aus stärkerem Material 
gefertigt werden. 

Batterien

NiMH-Batterie, 24 V x 6,7 Ah (Standard) 

Optional ist eine Li-Ionen-Batterie, 25 V x 11,8 Ah, 
erhältlich, die eine größere Reichweite ermöglicht. 

Maximale Reichweite bei voll geladener Batterie

ca. 15 km mit NiMH-Batterie
ca. 35 km mit Li-Ionen-Batterie
gemäß ISO 7176-4

Autoadapter

Zum Aufladen der Batterie im Auto, Boot, Wohn-
wagen oder Wohnmobil. Ausgang 230 VAC, 50 Hz, 
150 W.

Joystick

Standardmäßig ist der Joystick für die Bedienung 
durch den Benutzer auf der rechten Seite montiert. 
Es gibt folgende Alternativen: Montage auf der linken 
Seite oder zur Begleitperson hinweisend. 

Steuerung für Begleitperson

Steuerung für Begleitperson, rechte/linke Seite. Sie 
können auch eine intuitive Begleitperson-Steuerung 
wählen  

Reifen

Erhältlich als Luftreifen mit Feinprofil oder in PU-Aus-
führung. 

Speichenschutz

Erhältlich in Durchmesser 20, 22, 24 und 26 Zoll 

Raddurchmesser

Erhältlich in Durchmesser 16, 20, 22, 24 und 26 Zoll

Platzierung der Batterie

Standardmäßig ist die Batterie in einer Tasche hinter 
der Rückenlehne des Rollstuhls angebracht.  
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XSENSOR FORESITE SS

Präzise Daten  
verhindern Dekubitus

Hat sich erst ein Dekubitus entwickelt, müssen sich Rollstuhlbenutzer auf eine schmerzhafte Behandlung, 
monatelange Bettruhe, Krankenhausaufenthalt und im schlimmsten Fall auf eine Sepsis gefasst 

machen. Eine effektive Druckverteilungsstrategie ist bei der Verhinderung von Druckgeschwüren von 
entscheidender Bedeutung. Jetzt ist es so einfach wie nie zuvor, Regionen mit hoher Druckbelastung 

und Dekubitus-Risiko zu identifizieren. XSENSOR ist die neueste Generation der Messtechnologie für die 
Sitzdruckverteilung bei Rollstuhlbenutzern.

Der LX100-Sensor

ForeSite SS zeigt exakt genau, wo der Druck aufgebaut 
wird, der die Entlastung erfordert. Mit 1296 Druckmess-
punkten auf einem 450x450 mm Sensor, kommt kein 
anderer Sensor in die Nähe der Auflösung des LX100. 

Der LX100 ist mit über 4x mehr Genauigkeit als der 
nächste Wettbewerber der präziseste Sitzsensor der 
Welt. ForeSite SS zeigt nicht nur an, dass der Druck 
erhöht ist, sondern weist gezielt auf, wie hoch der 
Druck auf dem Sensor lastet und bietet Ihnen damit 
überzeugende Behandlungsempfehlungen.

 
Der LX100 ist sehr dünn, flexibel und leicht. Die Matte 
passt sich leicht der Sitzfläche und Rückenlehne des 
Rollstuhls an und liefert Ihnen ein genaues Bild von der 
Druckverteilung auf der Sitzfläche.  

• Die flexible Sensormatte enthält Tausende von Sen-
sorzellen. Sie messen kontinuierlich den Druck an der 
Körperoberfläche des Patienten.

• Das Tablet mit Touchscreen zeigt in Echtzeit Regio-
nen mit erhöhtem Sitzdruck an.

• Die ForeSite SS-Software präsentiert ein differen-
ziertes Bild  der Druckverteilung auf der gesamten 
Sensormatte, in dem niedrigere oder höhere Werte 
farblich hervorgehoben sind.

Die Vorteile von ForeSite SS

•  Drahtlose Kommunikation (Bluetooth) zwischen 
 Sensor und Tablet

• Das für den Medizinbetrieb zugelassene Tablet 
ist leicht und modern, seine benutzerfreundliche 
Software ist vorinstalliert. Es lässt sich in wenigen 
Minuten betriebsbereit machen. 

• Höhere Datensicherheit: Datenverschlüsselung.

• Intuitiv nutzbare, anwenderfreundliche Schnittstelle: 
Die neue Software ist leicht erlernbar und bietet dem 
Anwender mehr Kontrolle über die Kundendateien.

• Erfassung und Verwaltung von Standbildern und 
Aufzeichnungen: Wertvolle Daten für das klinische 
Berichtswesen.

• Einfacher Transfer von Daten und Bildern: Berichter-
stellung innerhalb der Software. Teilen und Übertrag-
en von Daten zwischen Anwendern deutlich verein-
facht.

• Sehr präziser Sensor: Ab Werk kalibrierter 
LX100-Sensor.

• WiFi-Netzwerk-Konnektivität: Ermöglicht den Daten-
versand per E-Mail.
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XSENSOR FORESITE SS

Ein leistungsfähiges und  
benutzerfreundliches System

Die ForeSite SS Produktpalette umfasst u.a.:

• Optionales einsatzbereites Tablet mit 9,7“ Touchscreen

• ForeSite SS Desktop-Software auf beiliegendem USB-Stick

• Weiche Tragetasche

• Für Rollstuhl-Bemessung z.B. 1 oder 2 drahtlose 
LX100-Sensoren: 

• Räumliche Auflösung: 12,7 mm (0,5 Zoll)

• Druckbereich: 0,07-2,7 N/cm2 (0,1-3,87 psi)

• Kalibrierung: Gemäß ISO/IEC 17025

• Genauigkeit: ± 5% Skalenendwert

• Abtastrate: 4 Frames/Sekunde

• Schutzklasse: Nach IP55 staubdicht und strahlwassergeschützt

• Reinigbarkeit: TIR30

Weitere Produkte: siehe My-Netti.de

Exakte Lokalisierung von Regionen mit erhöhtem 
Druck 

Mit der hohen Auflösung des LX100-Sensors gehören 
Schätzungen und Vermutungen der Vergangenheit an. 
Der Sensor bietet über fünfmal mehr Abtastpunkte als 
das beste Konkurrenzprodukt. Mit ihm können Sie die 
Regionen erhöhten Sitzdrucks präzise lokalisieren, was 
entscheidend für die Entwicklung eines effektiven Be-
handlungsplans ist.
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ForeSite SS ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches System für die Messung der Druckverteilung 
an der Körperoberfläche, die ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von Druckgeschwüren 

ist. ForeSite wurde für die professionelle Sitzanpassung entwickelt. Es ermöglicht Therapeuten, 
Sitzdruckverteilungsdaten aufzuzeichnen und zu analysieren, und bietet die notwendigen Informationen 

für die Entwicklung einer wirkungsvollen Druckentlastungsstrategie. 

Patienten können außerdem die von ForeSite gebotenen visuellen Rückmeldungen nutzen, um Methoden 
zu erlernen, selbst für Druckentlastung zu sorgen. ForeSite SS kommt im Paket mit dem LX100, einem 
robusten, reinigbaren, ab Werk vorkalibrierten Sensor. Diese Kombination bietet die nötige Genauigkeit 

und Auflösung für Reha-Spezialisten.
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Einfach faltbar
– leicht zu handhaben

Die Rampe wird in der Mitte gefaltet und ist bequem zu 
transportieren. Sie hat eine Breite von 800 mm und eine 
durchgehende Lauffläche.

Die Rampen sind die leichtesten des Marktes und in den 
Längen 610, 920, 1220 und 1520 mm erhältlich.

Alle Rampen bestehen aus einer Aluminiumkonstruktion 
mit einem rutschfesten Belag von höchster Qualität.

Mehrfach faltbar
–  die innovative  Rollstuhlrampe
Mit einem neuen und patentierten Scharnier, mit dem 
sich die Rampe auf Wunsch in zwei einzelne Fahrspuren 
trennen lässt. Damit wird bei maximaler Belastung der 
Rampe optimale Stabilität erreicht. Die Rampe ist faltbar 
und kann wie ein normaler Koffer transportiert werden, 
was Aufbewahrung und Transport erleichtert.

Alle Rampen sind aus Aluminium gefertigt und mit einem 
rutschfesten Belag von höchster Qualität versehen. Sie 
haben die für Rollstühle ideale Breite von 800 mm. Lie-
ferbare Längen: 1520, 1830, 2130, 2440, 3050 und 3660 
mm.

Rampenbreite
800 mm

Rampenlänge
610-1520 mm

Max. Belastbarkeit 
300 kg

Gewicht
4,5-10 kg

Rampenbreite
800 mm

Rampenlänge
1520-3660 mm

Max. Belastbarkeit
1520-2130 mm, 300 kg
2440-3660 mm, 250 kg

Gewicht
13,6-33,3 kg
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Stuhldesign und Kissen 
ergänzen sich sinnvoll

Die Netti Kissen ergänzen viele Funktionen der Netti 

Rollstühle. Gemeinsam bilden sie eine optimale Lösung 

mit Mehrpunktstabilisierung des Beckens, ermöglichen die 

optimale Bewegungsfreiheit des Oberkörpers und sind eine 

richtig gute Druckverteilungslösung.  

Die Sitzkissen und Rücken von Ride® Designs erweitern 

die bisherige Reihe von Produktlösungen und orientieren 

sich an den höchsten Anforderungen und Bedürfnissen 

unserer Nutzer. Einerseits fördern und unterstützen sie 

eine individuelle Herangehensweise an eine Versorgung, 

andererseits bestechen sie durch ihre Einfachheit und 

Praktikabilität in der Handhabung. Alles in allem eine perfekte 

Ergänzung unserer Netti Produkte.
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NETTI SITZKISSEN
Hochwertige Schaumstoffkissen mit guten druckverteilenden 

Eigenschaften.

Siehe Seite 88

NETTI RÜCKENKISSEN 
Individuelle und veränderbare Lösungen für mehr Rumpfkontrolle und 

einer verbesserten Sitzposition.

Siehe Seite 90

RIDE® DESIGNS SITZKISSEN
Innovatives Konzept für die größten Herausforderungen in der 

Versorgung.

Siehe Seite 94

RIDE® DESIGNS RÜCKEN-SYSTEME 
Eine Kombination aus maximalem Halt und größtmöglicher 

Individualisierung. 

Siehe Seite 96
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Kissen mit einzigartigen Lösungen
• Sofort einsetzbar

• Optimale Druckverteilung

• Optimale Ventilation

• Temperaturstabil

• Stabilisierende Eigenschaften

• Rückenkissen mit einfacher und stabiler Klettlösung

• Höhenverstellbare Rückenkissen

• Grosse Auswahl an Sitzbreiten

• Niedriges Gewicht

• Für einfachen Transfer konstruiert

• Waschbar und umweltfreundlich
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Echte Stabilität für mehr Aktivität

Netti Sit

Mehrschichtiges Sitzkissen mit integ-
rierter seitlicher Unterstützung, was-
serdichtem Zwischenbezug und guter 
Druckverteilung.

Netti Uno Seat

Mehrschichtiges Sitzkissen mit guter 
Druckverteilung.

Netti Dry

Hygienischer Easy Care Bezug, der 
für alle Netti Kissen geeignet ist.

Netti Uno Back

Einteiliges Schaumkissen mit integ-
rierter Seitenführung. Einfache Anpas-
sung in der Höhe.

Netti Kyphotic

Speziell entwickeltes mehrschichtiges 
Rückenkissen für Menschen mit fixier-
ten Hyperkyphosen.

Netti Smart

Sehr gute Druckverteilung und 120 
mm Seitenführung. Mit optischen 
Designelementen für eine einfache 
Positionierung.

Netti Stabil

Ein Rückenkissen ähnlich 
zu Netti Smart aber mit 
längerer Seitenführung - 
170 mm. Für Benutzer mit 
seitlicher Rumpfinstabilität.

Netti Super Stabil

Für Benutzer mit beson-
derem Anspruch an einer 
seitlichen Führung und 
Unterstützung. Ähnlich zu 
Rückenkissen Netti Stabil 
aber mit verstärkter Sei-
tenführung. 

Ride® Java Decaf back

Spürbare Unterstützung 
mit allen Anpassungs-
möglichkeiten der Ride 
Java-Rückenlehne und 
weiteres mehr, speziell für 
Kinder entwickelt.

Ride® Java Back

Einstellbare Rückenleh-
nenneigung und individu-
ell angepasste Kontur am 
Rumpf bieten eine aus-
balancierte Unterstützung 
und gleichzeitig Bewe-
gungsfreiheit. 

Ride® Java Seat

Reduziert den Aufbau von Wärme 
und Feuchte. Sehr hohe Sitzstabiliät. 
Auch für Nutzer mit mittlerem bis 
hohem Hautverletzungsrisiko.

Ride® Forward

Für Benutzer mit besonderem 
Anspruch an einer seitlichen Führung 
und Unterstützung. 
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°C

Temperaturstabil, atmungsaktiv, elastisch und ver-
schleißfest. Temperaturstabilisierender Stoff unter dem 
3D-Bezug. Dieser Stoff stabilisiert sich bei 32 °C, d. h., 
dass er Wärme abgibt und isoliert, wenn die Temperatur 
über / unter diese Grenze steigt/fällt. Der Bezug °C ver-
zögert und reduziert den Erwärmungsprozess von Haut 
und Gewebe.

Netti Sit

Netti S Sit für Kinder in 
Sitzbreite 250, 300 und 
350 mm

• Sofort einsetzbar!

• Gute Druckverteilung und stabilisierende 
Eigenschaften.

• An den jeweiligen Benutzer bereits bei der 
Lieferung angepasst – keine Anpassung und 
Einstellung nötig.

• Lieferung mit wasserdichtem, aber atmungs-
aktivem Zwischenbezug zum Schutz des 
Schaumkissens (beim 3D Außenbezug)

• Die Schaumeigenschaften sind an die Kissen-
größe angepasst – und damit an das Benut-
zergewicht.

• Atmungsaktiver 3D-, leicht zu reinigender 
Easy Care- oder temperaturstabilisierender 
°C-Bezug.

Temperaturstab
il

250-750 mm 300-550 mm 80 mm

Ein fester Schaum in Vorder- 
und Mittelschicht stabilisiert 
die Oberschenkel und die 
Vorderkante des Sitzkissen.

Ein hohes Tragevermögen der 
Bodenschicht verhindert ein 
Durchsitzen und erhöht die 
Stabilität.

Der geschnittene Oberschaum 
reduziert die Oberflächenspannung und 
gewährleistet, dass der Benutzer rasch in 
das Kissen sinkt, damit der Druck schnell 
verteilt wird.

Seitenführungen sorgen für 
mehr Stabilität und  
Kontaktfläche.

Ein flexibles Material verbessert das 
Tragevermögen der Bodenschicht und 
reduziert das Gesamtgewicht.

Die integrierte Abduktion 
verbessert die Sitzposition.

Dem nach vorne Gleiten wirkt 
der Einsatz eines weicheren 
Schaums am hinteren Ende 
der Zwischenlage entgegen.

O
p

tim
ale Druckvert

eil
u

n
g

Stabilisierend

Sofort einsetzbar

Sitzbreite Sitztiefe Höhe

NETTI SITZ- UND RÜCKENSYSTEME
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Netti Uno Seat

Netti Dry

• Sofort einsetzbar!

• An den jeweiligen Benutzer bereits bei der Liefe-
rung angepasst – keine Anpassung und Einstel-
lung nötig.

• Die Schaumhärte ist an die Kissengröße ange-
passt – und damit an das Benutzergewicht.

• Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu reinigender 
Easy Care Bezug.

Ein weicher Oberschaum 
sichert ein rasches Einsinken 
in das Kissen, um den Druck 
schnell zu verteilen.

Dem nach vorne 
Gleiten wirkt der Ein-
satz eines weicheren 
Schaums am hinteren 
Ende der Zwischen-
lage entgegen.

Ein festerer Schaum 
in Vorder- und Mit-
telschicht stabilisiert 
die Vorderkante der 
Sitzkissen.

Ein Bodenschaum mit 
einem höheren spezifischen 
Gewicht verhindert ein 
Durchsitzen.

350-600 mm 400-500 mm 80 mm

Sitzbreite

Sitzbreite

Sitztiefe

Sitztiefe

Höhe

O
p

tim
ale Druckvert

eil
u

n
g

Stabilisierend

Sofort einsetzbar

• Hygienischer Easy Care Überbezug 

• Für alle Netti Sitzkissen geeignet 

• Bewahrt die druckverteilende und 
ventilierende Eigenschaften des Kissens 

• Sofort einsetzbar

250-600 mm 300-550 mm

Pflegeleicht
So fort einsetzbar

NETTI SITZ- UND RÜCKENSYSTEME
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Die Rückseite hat ein Flip-Over 
Teil mit Klettverschluss, damit das 
Kissen in der gewünschten Position 
fixiert ist. So sieht der Stuhl auch 
von hinten schick aus. Integrierte 
Aufbewahrungstasche. Der untere 
Teil des Flip-Overs kann auch unter 
dem Sitzkissen platziert werden, 
um den Luftspalt zwischen Rücken- 
und Sitzkissen abzudecken.

Auf der Rückseite sind 6 Halbmonde 
abgebildet, um eine exakte Ein-
stellung der horizontalen Position 
des Kissens zu ermöglichen. Dieses 
System gewährleistet auch die rich-
tige Positionierung des Kissens nach 
dem Waschen.

Wenn Sie schon ein  Kissen mit 
Rückenhöhe 500 mm besitzen, 
reicht es aus, einen 600 mm Bezug 
und eine Rückenlehnenverlän-
gerung zu kaufen. Die Übergabe 
des Stuhls an neue Benutzer wird 
dadurch leicht und wirtschaft-
lich. Netti  Smart, Netti Stabil und 
Netti Super Stabil werden mit 
600 mm Rückenhöhe angeboten.

• Weicher Schaum sichert ein gutes Einsinken und 
Druckverteilung.

• Das einzigartige Design bietet Bewegungsfreiheit 
der Schultern.

• Bewegungsfreiheit der Arme durch eine niedrige 
Seitenführung.

• Atmungsaktiver 3D-Bezug, alternativ abwaschbarer 
Easy Care Bezug. 

• Viel Platz für den Hüftbereich, um eine stabile Sitz-
position zu sichern.

• 100, 120 oder 170 mm Seitenführung – abhängig 
von der Kissenausführung

• Ergonomisch geformt und genau platzierter Lum-
bal-Unterstützung für eine bessere Körperstabilität.

Eigenschaften der Netti Rückenkissen

NETTI SITZ- UND RÜCKENSYSTEME
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Netti Kyphotic

• Ergonomisch geformt, um sich der  Verkrümmung 
der Wirbelsäule anzupassen. Im mittleren Teil 
findet man eine Aussparung, wodurch eine 
maximale Druck entlastung entlang der Wirbel-
säulenverkrümmung ermöglicht wird.

• Niedrige Lateral-Unterstützung mit atmungsakti-
vem 3D-Bezug. Die niedrige Lateral-Unterstützung 
sichert Komfort und Bewegungsfreiheit der Schul-
tern und Arme.

• Durch Entfernung des unteren Teils der Grundflä-
che kann das Kissen direkt am Sitzkissen platziert 
und ausgerichtet werden.

• Einzigartiges Design sichert Bewegungsfreiheit der 
Schultern.

• Mehrschichtiger Schaumkern (PU) mit druckent-
lastenden Eigenschaften. MARS Gewebe/Stoff mit 
exzellenten atmungsaktiven und Elastizitätseigen-
schaften.

• Elastischer Stoff ermöglicht dem Benutzer in das 
Kissen einzusinken und die Eigenschaft der guten 
Druck verteilung für sich zu nutzen.

• Speziell für den unteren Teil der verkrümm ten Wir-
belsäule konzipiert.

• Sofort einsetzbar!

• Für Benuzter mit verkrümmter Wirbelsäule. 

• Unterstützung entlang der Wirbesäule.

• Mehrfache Schaumschichten ermög lichen ein ver-
bessertes Einsinken.

• Niedrige Lateral-Unterstützung

• Individuell in der Höhe stufenlos einstellbar.

• Das Rückenkissen in Kombination mit dem Velcro 
Gurtrücken bietet eine bessere aufrechte Sitzposi-
tion, wodurch eine verbesserte Nahrungsaufnahme 
und Atmung ermöglicht und die Aktivität erhöht 
wird.

• Höhe 500 mm (kann individuell angepasst werden)

Sitzbreite
350-500 mm

Rückenhöhe
500 mm

Stabilisierend H
öhenverstellb

ar

So fort einsetzbar
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Netti Uno Back Netti Smart

• Sofort einsetzbar!

• Für Nutzer mit höherem Bedarf an 
Komfort.

• Mehrfache Schaumschichten. 

• Ergonomische Lumbal-Unterstützung.

• 120 mm Seitenführung.

• In der Höhe stufenlos einstellbar.

• Rückenhöhe 500 oder 600 mm.

• Rückenhöhe 400 mm für Netti Mini 
(schwarz und schwarz/rot erhältlich).

• Viel Platz für den Hüftbereich um eine 
stabile Sitzposition zu sichern.

• Ergonomisch geformte und genau 
platzierte Lumbal-Unterstützung für 
erhöhte Stabilität im Oberkörper.

• Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu rei-
nigender Easy Care Bezug.

• Sofort einsetzbar!

• Gutes und festes Rückenkissen 
mit Lumbal-Unterstützung. 

• 100 mm Seitenführung.

• Individuell in der Höhe stufen-
los einstellbar.

• Rückenhöhe 500 mm.

• Atmungsaktiver 3D- oder 
leicht zu reinigender Easy 
Care Bezug.

Lumbal-Unter-
stützung

Vollschaumkissen

100 mm 
Seitenführung

Ergonomische 
Unterstützung 
des 
Oberkörpers

Abgerundete Ecken 
für mehr Bewegungs-
freiheit im Arm- und 
Schulterbereich

Mehrere 
Schaum-
schichten 
ermöglichen ein 
verbessertes 
Einsinken

120 mm Seitenführung

Sitzbreite
350-600 mm

Sitzbreite
250-600 mm

Rückenhöhe
500 mm

Rückenhöhe
400, 500, 600 mm

Stabilisierend 

Stabilisierend 

Lendensupport

Lendensupport

H
öhenverstellb

ar

H
öhenverstellb

ar

So fort einsetzbar

So fort einsetzbar
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Netti Stabil Netti Super Stabil

Netti S Super Stabil für 
Kinder in Sitzbreite 250, 
300 und 350 mm

Ergonomische 
Unterstützung des 
Oberkörpers.

Abgerundete Ecken für mehr 
Bewegungsfreiheit im Arm- 
und Schulterbereich.

Mehrere Schaum-
schichten ermögli-
chen ein verbessertes 
Einsinken.

170 mm Seitenführung.

Zwei ergonomische 
Lumbal-Unterstützungen 
können je nach Bedarf 
eingestellt oder entfernt 
werden.

170 mm 
Seitenführung mit 
Verstärkung.

Mehrere 
Schaumschichten 
ermöglichen ein 
verbessertes 
Einsinken.

Abgerundete Ecken für mehr 
Bewegungsfreiheit im Arm- 
und Schulterbereich.

• Gute individuelle Anpassungsmög-
lichkeiten.

• Für mehr Komfort und Wohlbefinden.

• Mehrere Schaumschichten ermögli-
chen ein verbessertes Einsinken.

• Ergonomisch geformte und genau 
platzierte Lumbal-Unterstützung für 
erhöhte Stabilität im Oberkörper.

• 170 mm Seitenführung für mehr Sta-
bilität.

• Viel Platz für den Hüftbereich, um 
eine stabile Sitzposition zu sichern.

• Gute Kombinationsmöglichkeiten mit 
lateraler Unterstützung Stabil.

• Individuell in der Höhe stufenlos ein-
stellbar.

• Rückenhöhe 500 mm oder 600 mm.

• Rückenhöhe 400 mm für Netti Mini. 
Schwarz und schwarz/ rot erhältlich.

• Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu 
reinigender Easy Care Bezug. 

Sitzbreite
250-750 mm

Sitzbreite
350-750 mm

Rückenhöhe
400, 500, 600 mm

Rückenhöhe
500, 600 mm

• Sofort einsetzbar!

• Für mehr Komfort und Stabilität.

• Mehrere Schaumschichten – verbes-
sertes Einsinken. 

• 170 mm verstärkte Seitenführung für 
mehr Stabilität.

• Gute Kombinationsmöglichkeiten mit 
lateraler Unterstützung Stabil.

• Individuell in der Höhe stufenlos ein-
stellbar.

• Rückenhöhe 500 oder 600 mm.

• 2 Lendenwirbelkissen geben die 
Möglichkeit der wahlweisen Ein-
stellung der Lumbal-Unterstützung 
als auch des Seitenbereiches oder 
dienen dem Ausgleich einer leichten 
Kyphose.

• Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu 
reinigender Easy Care Bezug.

Stabilisierend 

Stabilisierend 

Lendensupport

Lendensupport

H
öhenverstellb

ar

H
öhenverstellb

ar

So fort einsetzbar

So fort einsetzbar

NETTI SITZ- UND RÜCKENSYSTEME

NETTI SITZ- UND RÜCKENSYSTEME  //  93



Offload Prinzip
- rethink seating strategies
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Bildliche Darstellung auf einem 
Java Sitzkissen:

Sichere und stabile Unterstützung 
der weniger sensiblen Areale und 
maximale Druckentlastung der 
Hochrisiko-Areale

A.  Sitzbeinhöcker (Tuber 
ischiadicum)

B.  Großer Rollhügel (Trochanter 
major)

C.  Kreuz- und Steißbein (Sakrum 
und Coccyx)

D. Damm (Perineum)

Im Bereich des Beckens existieren sensible Areale, 

die von einer relativ dünnen Gewebeschicht über 

knöchernen Vorsprüngen gekennzeichnet sind. Dies 

sind vornehmlich die Sitzbeinhöcker, die großen 

Trochanter sowie das Kreuz- bzw. Steißbein. Diese 

Areale sind bei vielen Rollstuhlnutzern sehr anfällig 

für die Entstehung von Rötungen, Hautdefekten 

und Wunden. Aus diesem Grund müssen diese 

"Hochrisikoareale" entlastet werden ("Offload 

Prinzip").

Demgegenüber können andere Bereiche, wie die 

proximalen Oberschenkel oder die Gesäßmuskulatur 

Druckbelastungen besser tolerieren, da sich hier 

eine dickere Gewebeschicht über den knöchernen 

Strukturen befindet. Durch eine spezifische 

Anformung der Sitzkissen kommt es zu einer 

definierten Belastung dieser Areale ("Onload 

Prinzip").

In wissenschaftlichen Studien wurden signifikante 

Wirkungen für das Offload-Prinzip bezüglich Druck-

verteilung- und entlastung, funktioneller Reichweite 

und Gewebekompression nachgewiesen

Richtig eingestelltes Luftzellenkissen:  
Die einzelnen Luftkammern vermindern die 
Stabilität bzw. die posturale Kontrolle und 
Druckspitzen treten vornehmlich in den 
Hochrisiko-Arealen auf, besonders an den 
Sitzbeinhöckern (A).

A

Der Vergleich verschieder Lösungen
Zwei neue Universitäts-Studien liefern überzeugende Evidenz  

für die Offload-Philosophie von Ride® Designs. 

Das Prinzip hinter den Sitzkissen von Ride® Designs ist ein Zusammenspiel von 
bewusster Belastung und Entlastung spezifischer Körperareale.



• Das Ride® Forward Sitzkissen umschließt das 
Becken mit stützenden Konturen und reduziert 
gleichzeitig den Druck in den Risikoarealen 
rund um die knöchernen Vorsprünge. Die 
Verbesserung der posturalen Kontrolle geht mit 
einem optimalen Hautschutz einher.

• Das Kissen aus viskoelastischem Schaum passt 
sich der individuellen Körperform an und sorgt 
für eine optimale Druckverteilung.

• Der hochwertige Außenbezug trägt mit seinem 
Abstandsgewebe zu einer hervorragenden 
Feuchtigkeitsregulation und Luftzirkulation bei.

• Das patentierte Konzept von Ride® Designs 
(«Offload-Prinzip») trägt zur Druckentlastung 
bei ohne die Sitzstabilität außer Acht zu 
lassen. Zur weitergehenden Anpassung (bspw. 
Asymmetrien) können Beckenkeile verwendet 
werden.

• Mit seinen stabilisierenden und 
druckentlastenden Eigenschaften eignet sich 
das Ride® Forward Sitzkissen für Nutzer mit 
moderaten bzw. hohen Anforderungen an das 
Sitzen im Rollstuhl

• Sitzbreiten 250 mm bis 500 mm

• Sitztiefen 250 mm bis 500 mm

• Durch die spezielle Kontur des Sitzkissens mit 
einer Aussparung der knöchernen Vorsprünge 
kann eine nahezu vollständige Druckentlastung 
der Hochrisikoareale erfolgen

• Durch den konzeptionellen Aufbau des 
Sitzkissens mit einer festen, konturierten Basis 
und einer weichen Schaumstoffauflage geht diese 
Druckentlastung mit einer sehr guten Sitzstabilität 
einher

• Beim Sitzen auf dem Ride® Java kommt es zu 
einer deutlich geringeren Gewebedeformierung 
und dadurch zu einem geringeren Risiko für 
Hautdefekte

• Zur weitergehenden Anpassung können laterale/
mediale Unterstützungskeile, Beckenkeile sowie 
ein Muldenausgleich verwendet werden

• Trotz der großen Anpassbarkeit des Sitzkissens 
überzeugt es durch seine Einfachheit, da keine 
weiteren Einstellungen oder Wartungsarbeiten 
vorgenommen werden müssen

• Der spezielle Aufbau des Sitzkissens und der 
atmungsaktive Außenbezug verhindert einen 
Wärmestau und führt zu einer optimalen 
Feuchtigkeitsregulation

• Durch seine druckentlastenden und 
stabilsierenden Eigeschaften und die einfache 
Handhabung erfüllt das Ride® Java Sitzkissen die 
höchsten Anforderungen

• Sitzbreiten von 350 mm bis 500 mm

• Sitztiefen von 350 mm bis 500 mm

Ride® Forward Ride® Java Seat

RIDE® FORWARD & JAVA SEAT
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• Das patentierte biomechanische Design des 
Java Back bietet die Flexibilität, um einfach 
und unabhängig die Beckenunterstützung zu 
optimieren und den Rumpf zu balancieren. Der 
Benutzer erfährt Komfort und Stabilität in Ruhe 
und keine Beeinträchtigung von Funktion und 
Mobilität.

• Der Java Back kann speziell gebogen werden, 
um die einzigartigen Konturen des Körpers 
des Benutzers ohne Verlust der Sitztiefe zu 
unterstützen und einen genauen stützenden 
Kontakt durch das Becken, die Lenden- und die 
Brustwirbelsäule bereitzustellen.

• Das schlanke Design und die Verwendung 
hochwertiger Materialien trägt zu einer 
verbesserten Feuchtigkeitsregulation bei.

Zielgruppe

• Geringe bis mittelstarke Haltungsasymmetrie

• Erheblicher Bedarf an großflächiger, lateraler 
Rumpfführung

• Kompatibel mit allen Netti Rollstühlen ausser Netti 
4U CE. 

Nutzeranpassung
• 20° Rückenlehnenneigung
• 50 mm Einstellbereich für Sitztiefe

Drei Höhen und zwei Tiefen in jeder Größe erhältlich

• Tiefen Regular = 75 mm, Deep = 150 mm

Biomechanisch geformt

Das patentierte Design von Ride® Java Back bietet die nötige Flexibilität, um eine exakte  
Anpassung an Becken und Rumpf vorzunehmen. Er bietet eine hervorragende Unterstützung  

und ermöglicht die Mobilität des Nutzers.

RIDE® JAVA BACK

Sitzbreite
350-500 mm

Rückenhöhe
360, 460, 560 mm

HMV: 18.99.07.0025
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• Unterstützt die individuelle Haltung

• Lässt sich unabhängig von der Breite des 
Rollstuhl individuell anpassen (nur bis 
Rückenbreite 350 mm)

• Hochwertige Materialien fördern die 
Feuchtigkeitsregulation

• Der Java Decaf Rücken ist in allen Dimensionen 
verstellbar und kann somit auch bei noch 
wachsenden Kindern und Jugendlichen 
individuell angepasst werden

Zielgruppe

• Kinder und Jugendliche mit leichten bis hochgradi-
gen Haltungsanomoalien

• Erheblicher Bedarf an großflächiger lateraler Rumpf-
führung

• Kompatibel mit allen Netti Rollstühlen in den Sitz-
breiten 250-350 mm. 

Unglaublich flexibel für eine präzise Anpassung 

Das patentierte biomechanische Design des Ride® Java Decaf Rückensystems bietet durch eine spezielle 

Aufnahme des Rückens die maximale Flexibilität. Durch die Anpassbarkeit in Höhe, Tiefe, Winkel und Rotation 

können schwerste Haltungsanomalien sinnvoll und sicher unterstützt oder korrigierend begleitet werden. Die 

größte Effektivität verspricht der Java Decaf Rücken in Kombination mit einem Ride® Sitzkissen.

Sitzbreite
250-375 mm

Rückenhöhe
Regular: 250/300 mm

Tall: 325/375 mm

RIDE® JAVA DECAF BACK

HMV: 18.99.07.0024
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98  //  NETTI 

Warum ist ’joy of life’ uns wichtig? 

Weil das der wichtigste Grund ist, 
weswegen wir hier sind! 

Der Alltag soll Freude bringen. Für unsere 
Mitarbeiter, für unsere Händler und 

insbesondere für die Rollstuhlnutzer, die 
mit unseren Lösungen versorgt werden 

und für die wir ständig bessere Lösungen 
entwickeln. 

Unabhängigkeit 
Gesundheit 

Mobilität 
Sicherheit 

Soziale Interaktion



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

Zielgruppe & Lösungen

Kinder - Jugendliche - Jugendliche Erwachsene - Erwachsene - Senioren

Pädiatrie

• Netti Mini

• Netti Dynamic S

• Netti Mobile

• Seating System 

Neurologie

• Netti III Familie

• Netti Mobile Familie

• Seating System

Geriatrie Plus

• Netti 4U Familie

• Netti Mobile

• Seating System

Dynamisches Sitzen

• Netti Dynamic Familie

• Netti Mobile

• Seating System

Das kleine Detail, das einen großen Unterschied macht

Essen, trinken, atmen, waschen, kommunizieren, in die Natur
gehen, zum Arzt oder Apotheke gehen, Schmerzen reduzieren, Funktionalität

erhöhen, Mobilität erhöhen, Haltung verbessern, Hautstatus verbessern (Vermeidung
von Dekubiti), sichere Versorgungen z. B. rausrutschen vermeiden

5 Seating Steps
Stuktur zur Sicherung von Qualität

Netti Campus
Quelle zum Wissen 

Netti verstehen

Mit 30 Jahren in der Branche ist unsere Kernkompetenz das Sitzen und Positionieren.
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Meyra GmbH

Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf 

Netti Spezialisten

info@my-netti.com
Tel.:  0800 888 45 60
Fax: 0800 888 45 68

www.my-netti.de

MEYRA 2020-01 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler  
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor. 

Ident-Nr. 261505800



Anmerkungi
Der Begriff “zugelassenes Benutzergewicht” ist deutlich zu unterscheiden vom Begriff  
“zulässiges Gesamtgewicht” eines Rollstuhles, was gleichbedeutend ist mit der Summe aus:

a) zugelassenes Benutzergewicht 
b) Eigengewicht des Rollstuhles 
c) Zuladung

ZUGELASSENE BENUTZER-
GEWICHTE & GARANTIEZEITEN

5 JAHRE
VERLÄNGERTE 

GARANTIE
AUF DEN RAHMEN ALLER 

iCHAIR-MODELLE UND 

OPTIMUS 

MODELLTYP MODELL-NR ZUGELASSENES BENUTZERGEWICHT HMV-NR GARANTIE AUF 
RAHMEN & SCHERE*

Service 3.600 120 kg 18.50.02.0006 3 Jahre

Budget 9.050 130 kg 18.50.02.0117 3 Jahre

MODELLTYP MODELL-NR ZUGELASSENES BENUTZERGEWICHT HMV-NR GARANTIE AUF 
RAHMEN*

EUROCHAIR² POLARO 2.845 120 kg 18.50.02.5053 3 Jahre

SOLERO Light 9.072 130 kg / 150 kg 18.50.02.7024 3 Jahre

Netti 4U CE 1.210 135 kg 18.50.02.7042 5 Jahre

Netti 4U CE PLUS 1.215 135 kg 18.50.02.7056 5 Jahre

Netti 4U Base 1.220 135 kg 26.99.01.1040 5 Jahre

Netti 4U CED 1.225 160 (130) kg 18.50.02.7044 5 Jahre

Netti 4U CED XL 1.236 160 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti S 1.245 75 kg 18.50.03.2XXX 5 Jahre

Netti Vision 1.255 125 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti Dynamic CED 1.265 135 (130) kg Sonderbau 5 Jahre

Netti Dynamic Base 1.266 135 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti Dynamic III HD 1.267 135 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti Dynamic S 1.269 75 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti III 1.285 145 kg 18.05.02.7038 5 Jahre

Netti III HD 1.290 160 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti III XHD 1.295 200 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti III XXHD 1.296 200 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti III EL 1.291 160 kg Sonderbau 5 Jahre

Netti 450 T 1.293 450 kg Sonderbau 2 Jahre

Netti 450 F 1.294 450 kg Sonderbau 2 Jahre

Format 3.940 130 kg 18.50.02.2092 3 Jahre

EUROCHAIR² 2.750 130 kg 18.50.02.2122 3 Jahre

EUROCHAIR² PRO 2.850 130 kg 18.50.02.2123 4 Jahre

EUROCHAIR² XXL 2.850 160 kg 18.50.02.3039 3 Jahre

EUROCHAIR  1.750 130 kg 18.50.02.2085 3 Jahre

EUROCHAIR 1.850 120 kg 18.50.02.2044 4 Jahre

Standard-Rollstühle

Standard-Leichtgewicht-Rollstühle

Aktiv-Rollstühle

Nano 1.155 130 kg 18.50.03.0237 4 Jahre

SmartF 2.360 150 kg 18.50.03.0228 4 Jahre

SmartS 2.370 150 kg 18.50.03.0229 4 Jahre

AVANTI Pro 1.735 135 kg 18.50.03.0204 4 Jahre

AVANTI 1.736-352 135 kg
18.50.03.0160/
18.50.03.1067

4 Jahre

AVANTI XXL 1.736-353 160 kg 18.50.03.0160 4 Jahre

Flash 1.135   75 kg 18.50.03.1085 2 Jahre

Nano X 1.156 130 kg 18.50.03.0254 4 Jahre

Multifunktions- und Lagerungsrollstühle

* siehe Garantiebedingungen



MODELLTYP MODELL-NR ZUGELASSENES 
BENUTZER-
GEWICHT

HMV-NR GARANTIE AUF 
RAHMEN*

GARANTIE AUF 
ANTRIEB & 
ELEKTRONIK

CLOU 9.500 120 kg 18.46.05.0008 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC BASIC 1.609 120 kg 18.50.04.0154 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC1 1.610 120 kg 18.50.04.0124 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC2 1.611 160 kg 2) 18.50.04.0125 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC2 RS 1.615 160 kg 18.50.04.0174 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC S 1.616   75 kg 18.50.05.0014 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC3 1.612 160 kg 2)
18.50.04.0123/ 
18.99.06.1061

5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR ORBIT 1.618 120 / 160 4)
18.50.04.0209/ 
18.99.06.1130

5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR MC FRONT 1.613 160 kg 2) 18.50.04.0173 5 Jahre 2 Jahre

Optimus 2  /
Optimus 2  RS

2.322 150 kg 1)
18.50.04.1016/
18.51.02.0029

5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR SKY 1.620 140 kg 18.99.03.2033 5 Jahre 2 Jahre

iCHAIR XXL 1.614 200 / 250 kg 3)
18.50.04.5004/
18.99.06.6001

5 Jahre 2 Jahre

iTravel 1.054 120 kg 18.51.05.3004 2 Jahre 2 Jahre

MODELLTYP MODELL-NR ZUGELASSENES 
BENUTZER-
GEWICHT

HMV-NR GEWÄHRLEISTUNG

TA Indoor Wave 1.516 120 kg 18.99.06.1097 2 Jahre

TAIQ MWD 1.518 140 kg 18.99.06.1087 2 Jahre

TAIQ FWD 1.513 140 kg 18.99.06.1088 2 Jahre

TAIQ RWD 1.512 140 kg 18.99.06.1086 2 Jahre

TAIQ FWD Stand-up 1.520 140 kg 18.99.03.2034 2 Jahre

Elektro-Rollstühle Indoor

Indoor/Outdoor

Stehstuhl

1.064 1.064 120 kg 4 Jahre 2 Jahre

1.06424 1.06424 120 kg 4 Jahre 2 Jahre

CL 409 1.254 136 kg 18.51.05.1038 4 Jahre 2 Jahre

CL 510 1.264 160 kg
18.51.05.1047/ 
18.51.05.2001

4 Jahre 2 Jahre

Elektromobile 

* siehe Garantiebedingungen
1) 120 kg bei > 10 km/h
2) 140 kg bei CODE 27
3) 200 kg bei CODE 27
4) mit 350 W Motoren

Anmerkungi
Der Begriff “zugelassenes Benutzergewicht” ist deutlich zu unterscheiden vom Begriff  
“zulässiges Gesamtgewicht” eines Rollstuhles, was gleichbedeutend ist mit der Summe aus:

a) zugelassenes Benutzergewicht
b) Eigengewicht des Rollstuhles
c) Zuladung

ZUGELASSENE BENUTZER-
GEWICHTE & GARANTIEZEITEN

5 JAHRE
VERLÄNGERTE 

GARANTIE
AUF DEN RAHMEN ALLER 

iCHAIR-MODELLE UND 

OPTIMUS 



Fahrstreckenleistung 

Die Fahrstreckenleistung eines Elektrorollstuhls bzw. Elektromobils 
hängt im entscheidenden Maße von folgenden Faktoren ab: 

 • Fahrweise
 • Fahrgeschwindigkeit 
 • Batteriezustand
 • Gewicht des Fahrzeugs (abhängig von der  

 Ausstattung) und des Fahrers 
 • Fahrbahnbeschaffenheit (befestigte Straße  

 oder Gelände)
 • Fahrbedingungen (Fahren mit oder ohne  

 eingeschalteter Beleuchtung) 
 • Umgebungstemperatur

Die angegebenen Nenndaten sind unter folgenden Bedingungen 
ermittelt worden: 

 • Umgebungstemperatur 27° C, –100 % 
 Nennkapazität der Batterien nach Norm
 • neuwertige Batterien mit mehr als fünf Ladezyklen
 • Geradeausfahrt mit Maximalgeschwindigkeit 
 • Normbelastung nach Norm mit 75 kg  

 Fahrergewicht
 • Fahrzeug in Grundausstattung
 • Luftbereifung (mit Nennluftdruck) 
 • kein wiederholtes Beschleunigen
 • ebener, fester Untergrund 

Stark eingeschränkt wird die Fahrstreckenleistung durch: 

 • häufige/lange Bergauffahrt 
 • häufiges Anfahren und Bremsen (z. B. in der  

 Wohnung oder beim Einkauf) 
 • häufige Lenkmanöver
 • häufige Benutzung der Beleuchtung 
 • stark reduzierte Fahrgeschwindigkeit (Schleichfahrt)
 • erhöhten Rollwiderstand (z. B. durch pannensichere  

 Bereifung oder unzureichenden Reifenluftdruck)
 • erhöhtes Fahrzeuggesamtgewicht  

 (Fahrzeug + Fahrer)
 • schlechten Ladezustand der Batterien 
 • gealterte, sulfatierte Batterien
 • niedrige Umgebungstemperatur (z. B. im Winter) 

In der Praxis kann sich somit gegebenenfalls die max. Fahrstrecken-
leistung bis auf unter 50 % des Nennwertes reduzieren.  

Steigfähigkeit 

Die systembedingte max. Steigfähigkeit eines Elektrorollstuhls/ 
Elektromobils ist kurzzeitig erheblich größer als die ausgewiesene 
zulässige befahrbare Steigung, da für die sichere Hindernisüberwin-
dung eine entsprechend höhere Leistung erforderlich ist. 

Sie ist insbesondere abhängig von: 

 • Fahrzeuggesamtgewicht  
 (Fahrzeuggewicht + Fahrergewicht) 
 • Fahrbahnbeschaffenheit 
 • Art der Bereifung  
 • Ladezustand der Batterien 

Die Dauersteigfähigkeit eines Elektrorollstuhls/Elektromobils ist  
individuell erheblich niedriger als die zulässige befahrbare Steigung  
und bewegt sich im Rahmen üblicher Straßenfahrzeuge. 

Sie ist in erster Linie abhängig von: 

 • Fahrzeugspezifischen Gegebenheiten  
 (Nennleistung von Motoren und Elektronik) 
 • Fahrzeuggesamtgewicht  

 (Fahrzeuggewicht + Fahrergewicht)

Garantiebedingungen
manuelle Rollstühle 

Voraussetzung für die Garantie auf Rahmen und Schere ist der be-
stimmungsgemäße Gebrauch des Rollstuhls, der eine regelmäßige, 
fachgerechte Wartung impliziert. Insbesondere sind Beschädigungen 
durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgearbeitete  
Befestigungsbohrungen der Sitz- und Rückengurte durch häufig  
gewechselte Bezüge auszuschließen. Weiterhin dürfen keine Verän-
derungen an tragenden Teilen vorgenommen worden sein. 

Ausgenommen von den Garantieleistungen sind Beschädigungen 
der Oberfläche, hier insbesondere Lackkratzer oder andere  
mechanische Oberflächenbeschädigungen sowie Verunreinigungen.  

Garantiebedingungen
Elektro-Rollstühle  
 
Voraussetzung für die Garantie ist in jedem Fall der bestimmungs-
gemäße Gebrauch des Rollstuhls, der eine regelmäßige, fachgerechte 
Wartung impliziert. Hinweise für die durchzuführenden Arbeiten 
bieten unsere Service- und Wartungsanleitungen sowie die den 
Produkten beigefügten Bedienungsanleitungen.

Die Garantie entfällt, wenn Veränderungen an tragenden Teilen ohne 
Freigabe vom Werk vorgenommen wurden. Ausgenommen von der 
Garantieleistung sind beim Rahmen Beschädigungen der Oberfläche, 
hier insbesondere Lackkratzer oder andere mechanische 
Oberflächenbeschädigungen sowie Verunreinigungen. 

Beim Antrieb ist die Bereifung der Räder von der Garantieleistung 
selbstverständlich ausgeschlossen. Weiterhin sind Schäden an  
Antrieb und Elektronik ausgeschlossen, die auf eine unsachgemäße  
Reinigung mit Dampfstrahlgeräten bzw. absichtliche oder unabsicht-
liche Überflutung der Komponenten zurückzuführen sind.  
Störungen durch Strahlungsquellen außerhalb der Norm- 
spezifikationen können nicht zum Anlass einer Garantieleistung  
führen (Handys mit großer Sendeleistung, starke Störstrahler).

ANMERKUNGEN ZU
FAHRLEISTUNGEN
VON ELEKTRO-ROLLSTÜHLEN UND ELEKTROMOBILEN

GARANTIEBEDINGUNGEN



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH
1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedin-
gungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle 
mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen 
Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Ge-
schäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte 
neue Vereinbarung.
1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH 
für den vorliegenden Vertrag und auch für alle 
zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäfts-
bedingungen des Kunden oder Dritter finden keine 
Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen 
verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn 
diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich 
widersprochen wird.
1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS
2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend 
und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich gekennzeichnet werden. 
2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann 
die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
gang durch eine Angebotsbestätigung in Textform 
annehmen.
2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbe-stäti-
gung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche 
Änderungen oder Zusätze der Aufträge.
2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftrags-
erteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere aus-
drückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das 
Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 
2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich 
an uns zurückzusenden.

3. PREISE
3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO 
berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die 
Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist 
zusätzlich zu entrichten.
3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart 
wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Ver-
packung und Verladung. Kosten der Verpackung und 
Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.
3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, 
gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preis-
liste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen 
Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin 
mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach 
bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Material-
kosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen 
entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. 
Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn 
die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen 
Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Aus-
lieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH 
nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Ver-
trag gebunden.
3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze 
von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein 
Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 
9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG
4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEY-
RA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart worden ist.
4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an 
diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch 
Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes 

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom 
Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden 
oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend 
gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden 
auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei 
Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu 
veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche 
anzuzeigen.
4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird 
nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des 
Kunden abgeschlossen.
4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des 
Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die 
Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den 
Kunden über.
4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des 
Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges 
und  –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewähr-
leistung und Haftung für die billigste und schnellste 
Versandart. 

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG
5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich 
als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist 
ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich fest-
gelegt worden.
5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so 
beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestäti-
gung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und 
Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen 
sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen 
Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Ver-
pflichtungen durch den Kunden voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Fristen angemessen.
5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferver-
zögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder 
sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebs-
störungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Trans-
portverzögerungen, ungünstige Witterungsverhält-
nisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist 
verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA 
GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden 
Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen 
Wiederaufnahmefrist.
5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden 
Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so 
sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich 
des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag 
zurückzutreten.
5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen be-
rechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im 
Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes 
verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren 
sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine 
Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG
6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines 
der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. 
Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Er-
satzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, 
ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen 
nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto 
berechtigt.
6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach aus-
drücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme 
erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über 
Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Ein-
lösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem 
wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die 
ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, 
so werden alle anderen Forderungen, die auf dem-
selben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung 
fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung 
bedarf.
6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung 
nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.
 
7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1. Die von der MEYRA GmbH  gelieferte Ware 
bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, 
auch künftig entstehender Forderungen gegen den 
Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.
7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen 
Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereig-
nungen und Verpfändungen, ist er nicht berechtigt. 
Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräu-
ßerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger 
Forderungen wie Versicherungsansprüche oder 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust 
oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA 
GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA 
GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur 
Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, 
solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei 
Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die 
Einziehungsermächtigung zu widerrufen.
7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden ver-
arbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbei-
tung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH 
als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das 
Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im 
Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer er-
folgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist 
als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum 
(Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache 
im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum 
Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die 
MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder 
Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung 
nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden 
sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH 
hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des 
Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentums-
anteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH 
nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird 
ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.
7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich 
Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltend-
machung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu 
geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig 
hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der 
MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus 
entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.
7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zu-
stehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichern-
den Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
der MEYRA GmbH.
7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden 
Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die 
Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer 
Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungs-
ermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen 
Forderungen.
7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind 
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wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vor-
behaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG
8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüg-
lich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich 
um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, 
die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden 
worden wären, hat der Kunde Reklamationen inner-
halb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich 
bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für 
diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für 
verborgene Mängel bestehen Gewährleistungs-
ansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche 
nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.
8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das 
Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache 
nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulie-
ferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die 
mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung 
frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die 
Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in 
angemessener Frist erbracht oder durch uns abge-
lehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Frist-
setzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses 
nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.
8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde 
ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand än-
dert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängel-
beseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die 
durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der 
Mängelbeseitigung zu tragen.
8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine 
etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten 
Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, 
nicht berührt.
8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der 
funktionsbedingte Verschleiß aller von uns geliefer-
ten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen 
sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lage-
rung, Verwendung oder Behandlung der Waren.
8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, ins-
besondere auf Schadensersatz statt der Leistung 
und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder 
mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder 
Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechts-
grund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn 
die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel 
arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig 
verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Er-
satzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht 
Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch 
eine schuldhafte Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
entstanden sind.
8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG
Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln ver-
jähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung 
der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und 
Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 
1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den 
Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadens-
ersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatz-
ansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätz-
lich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH 
oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen.
9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE
Unabhängig von der Gewährleistung bietet die 
MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen 
generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese 
im Austausch angebotenen Geräte gelten die nach-
folgenden Bestimmungen:
- Austauschgeräte sind generalüberholt und  
 technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von  
 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei  
 zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte  
 Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen  
 wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom  
 Neuverkaufspreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem  
 gelieferten Austauschgerät in Typ und  
 Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät  
 wiederverwendbar sein und darf nur dem  
 normalen Gebrauch entsprechende  
 Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät  
 die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt  
 der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen  
 nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte 
 Austauschgerät ebenfalls den oben genannten 
 Betrag abzüglich des Restwertes des zurück-
 geschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER  
  PRODUKTSICHERHEIT
10.1. PRODUKTRÜCKRUF 
Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten 
Ware oder aufgrund  bestehender gesetzlicher Ver-
pflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist 
der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des 
Produktrückrufes verpflichtet, um einen effiziente 
Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. 
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA 
GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes 
über den Verbleib der Liefergegenstände in der wei-
teren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. 
Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Doku-
mentation über den Verbleib der Waren führen und 
diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung 
stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der 
gelieferten Ware beliefert,  ist der Kunde verpflichtet, 
dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwir-
kungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durch-
führung eines effizienten Produktrückrufes auch dem 
Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.
10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in 
Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte 
durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen.  
Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der geliefer-
ten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem 
Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungs-
pflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten 
Produktes vertraglich aufzuerlegen .

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN 
  VERÄNDERUNGEN
Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärf-
te gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive 
Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch 
den Kunden oder einem von ihm beauftragten 
Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheits-
technischen Erfordernissen entsprechen und zuvor 
unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis 
erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anfordern ein 
verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung 
zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Verän-
derungen ohne schriftliches Einverständnis unserer 
Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen 

Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die 
wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der 
Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämt-
lichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON 
  FERTIGPRODUKTEN UND 
  BAUGRUPPEN
Warenrücksendungen ohne beigefügte Liefer-
schein- oder Rechnungskopie werden nicht zurück-
genommen. Warenrücksendungen (originalverpackt 
und absolut neuwertig) werden mit 80 % des 
Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rück-
nahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung 
älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, 
gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel 
unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren aus-
genommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: 
Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko 
trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksen-
dungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten 
an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von 
mindestens 79 € netto berechnet.

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON 
  FERTIGPRODUKTEN
12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher verein-
barte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind 
nicht möglich. 
12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. 
12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, 
auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt 
folgendes: 
- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben. 
 Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle
 werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird 
 ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes 
 einbehalten.
Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter 
beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtroll-
stühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG   
Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kos-
ten für die Rücknahme und Entsorgung von komplet-
ten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. 
Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der 
anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederver-
wertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie 
von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne 
vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA 
GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER  
  DATEN
Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des 
Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu 
speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES   
Recht, salvatorische Klausel
14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in 
Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.
14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis er-
gebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der 
Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-
Kalldorf. Wir sind  zudem berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung.
14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen unberührt.
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