== Partikelfilter ® Diagnose

¢Wurde ein Leistungsverlust
des Fahrzeugs festgestellt?

&
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Wenn ein
Leistungsverlust vorliegt,
ohne dass die
Warnanzeige Partikelfilter
oder Betriebsstérung
aufleuchtet, ist die
Fehlerursache
wahrscheinlich nicht auf
den Partikelfilter

Ist die Warnanzeige Partikelfilter
aufgeleuchtet (1)

Uberpriifung der evtl. Ursachen des
Defekts mit Diagnosegerat (2)

Ja

Behebung der evtl. Probleme und
Léschen der Fehlercodes. (3)

|

zurtickzufihren. . L i
Nein Léasst sich in Abhangigkeit
von der Filtersattigung
eine Zwangsregeneration
durchfiihren?(4)
Reset der ECU Filter austauschen.
durchfihren und Vorher ist
sicherstellen, dass die sicherzustellen, dass
Filterbelastung null | el der Fehler, der die Zwangsregeneration mit
Prozent betragt. Evil. fehlende Diagnosegerét durchftihren.
ist eine Regeneration
Zwangsregeneration verursacht hat, 1
erforderlich. behoben ist.
A Nein
Filter
regeneriert?
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Normalerweise sind Probleme mit Partikelfiltern auf elektrische oder mechanische Probleme an den Peripheriekomponenten des Systems oder anderer Fahrzeugkomponenten zuriick-
zufiihren. Vor Austausch des Partikelfilters sollte die Ursache des Defekts mit dem fiir das Fahrzeug geeigneten Diagnosegerat ermittelt und behoben werden.

Problem gelost

(1) In Abhéngigkeit vom Fahrzeughersteller und der Fehlerart konnen die Warnleuchten auf Grund eines Systemdefekts aufleuchten und variieren. Es kdnnen folgende Ursachen

vorliegen:
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(2) Die Ursachen fiir Filterprobleme kinnen wie folgt sein: Defekte an den Temperaturfiihlern, Defekt an der Differenzdrucksonde, Bruch oder Verstopfung der Druckschlauche, Defekt
an der 02-Sonde, Defekt am Durchflussmesser, Defekte am EGR-Ventil, Verwendung von ungeeigneten Olen und Brennstoffen, fehlendes Additiv, Turboprobleme.

(3) Es konnen folgende Fehlercodes des OBD-Systems angezeigt werden: P0470, P0471, P1498, P2002, P-2452, P2452-6, P2458-63, P2033, P242A, P242F, P244A, P244D, . ..

4) Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur Filtersattigung, ab der eine Zwangsregeneration nicht empfehlenswert ist.

Der Hersteller Gibernimmt keine Garantie fiir verstopfte Filter, da dieses Problem auf 0.g. Defekte an den Peripheriesystemen zuriickzufiihren ist, wodurch eine korrekte Filterregenera-
tion unmoglich wird. Beim Austausch des Partikelfilters sind die fiir den jeweiligen Filter entsprechenden Anweisungen des Herstellers zu befolgen. In den meisten Fallen ist ein Reset der
ECU, ein Riicksetzen der Filterbeladung und ein Zwangsregenerationszyklus erforderlich.

Ohne zuvor die Ursache behoben zu haben, die den Ausfall des Systems bewirkt hat, fiihrt der Austausch eines Partikelfilters nur dazu, dass sich das Problem nach kurzer Zeit wieder-
holt. Wenn das Fahrzeug nur auf Kurzstrecken oder im Stadtverkehr benutzt wird, empfiehlt es sich, gelegentlich ca. 15 Minuten auf einer Schnellstrasse zu fahren, um eine Regeneration
des Filters zu erméglichen.

Bei Riicksendung eines Partikelfilters ist die Beifiigung der entsprechenden Diagnosedaten erforderlich.




