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Hinweise fiir die Montage des Turboladers

1. Beim Einbau des Turboladers muss dieser, vor
Befestigung der Olzulaufleitung, mit frischem Motordl
durch die Oleinlassbohrung randvoll aufgefiillt werden.
Dabei Turbinenwelle von Hand durchdrehen.

2. Zum Anschluss der Olleitungen niemals fliissige Dicht-
mittel verwenden.

3. Am Motor muss vorab zwingend ein Motorél- und
Filterwechsel durchgefiihrt werden.

4. Eine Reinigung der Luftfilteranlage ist zwingend
notwendig, der Luftfilter sollte ersetzt werden.
Es ist darauf zu achten, dass keine Fremdkorper in
den Turbolader gelangen.

5. Vor dem Einbau ist das gesamte Umfeld des Turbo-
laders zu priifen. Die einwandfreie Olversorgung
muss gewahrleistet sein. Hierzu sind Olzulauf- und
Olablaufleitungen zu erneuern.

Es sollten nur OE Teile verwendet werden.

Priifen, reinigen bzw. erneuern Sie Luftansauglei-
tungen, Ladedruckleitungen und Ladeluftkiihler,
Kompressor, Ansaugbrticke, Regelklappe, AGR-Ventil
und AGR-Kiihler, AGR-Rohre, Katalysator, Partikel-
filter mit Differenzdrucksensor (Prifleitungen) und
Schalldampfer.

Achten Sie hier insbesondere auf Fremdkorper aus
vorangegangenen Turboladerschaden.

6. Fiir Inbetriebnahme des neuen Turboladers den
Motor ohne GasstoR bei Leerlaufdrehzahl warmlaufen
lassen.
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Checkliste fiir den Einbau
o

[_J Turbolader Ausfallursache beseitigt, Ausfallursache:

Schadensmatrix

[_] Erstbefiillung durchgefiihrt

[_] Keine Dichtpaste verwendet

[_] Neue Dichtungen verwendet

[:I Luftfilter und Leitungen sauber/erneuert

_| Motordl gewechselt

| Offilter gewechselt

[_] Olzulauf-/Ablaufleitung freier Durchgang/erneuert
[:I Katalysator/Partikelfilder sauber, nicht beschadigt
|_JRiickstdnde aus Leitungen/Anbauteilen beseitigt

'_JZindung/Einspritzung abklemmen,
Motor mit Anlasser durchdrehen, bis Oldruck aufgebaut

[_JPriifen und dokumentieren von Abgasgegendruck
[_JPrifen und dokumentieren von Kurbelgeh&usedruck

Zusatzarbeiten nach Beschadigung
des Verdichter- oder Turbinenrades:
(_J Ladeluftkihler gewechselt

[_] Luftkompressor innen sauber

[_| Fremdkérper beseitigt

Bei Nichtbeachtung Gewahrleistungsausschluss!
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Mogliche Ursachen <[23(35| 2| 3| = |28 2 |52|52|68
Luftfilteranlage verschmutzt/nass
Saugleitung deformiert ® ® ° L4 L4
Ladedruckleitungen, Ladeluftkiihler, ° ° °
Ansaugkrimmer deformiert oder undicht
Abgasgegendruck in Abgasanlage
21} hock ] L] ® L J e | o ®
Ablaufleitungen verstopft
oder deformiert L] e | oo
Kurbelgehiuseentliftung
verstopft oder deformiert L4 L4 ® ®
Lagergehause des Turboladers
verkokt oder 6lverschlammt ° L4 L4 L4
Kraftstoffanlage/Einspritzanlage
defekt oder falsche Werte ® @ ® 9
Ventilfiihrung, Kolbenringe, Zylinderlaufbuchsen
verschlissen, erhohter Blow-By ® L4 L4 L4 L4 L
Verschmutzung des Verdichters
oder Ladeluftkihlers e o T o [,
Ladedruckregelklappe schlieRt nicht, ° °
VTG-Verstellung arbeitet nicht
Ladedruckregelklappe 6ffnet nicht, °
VTG-Verstellung arbeitet nicht
Steuerleitung zu Regeldose oder E-Steller defekt ® [
Vakuumpumpe defekt/verschlissen °
oder Unterdruckleitungen undicht
Turbolader Lagerschaden, iiberhohte Lagerspiele | @ [ ] ® ) [ ® ® ®
Fremdkor am i rad oder
Turbinenrad L4 L4 L4 bd
Undichtigkeiten an Dichtflichen am °
Turbinengehduse und defekte Abgasanlage
oder gerissen ° ° °
Mangelnde Olversorgung und/oder
defekte Olzulaufleitung ° L4 ° L4 L4
Luft- und Abgassensoren fehlerhaft @ ©
Abgasriickfihrung verkokt, klemmt
oder undicht L4 o L4 L4
Turbolader-Nr.:
Serien-Nr.:
Stempel:
Datum Unterschrift

Checkliste aufbewahren und im Gewahrleistungsfall

Cusammen mit der Einbaurechnung einreichen!
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