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3-stellige Zahlenkombination

Mit einstellbarer Kombination

BEDIENUNGSANLEITUNG
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Kern: Metall, Hülle: Kunststoff



Allgemeine Hinweise

Warnhinweise: Bei anleitungs- 
konformer und fachgerechter Be-
dienung sind keinerlei Gefahren zu 

erwarten. Kleinteile und Verpackungsma-
terialien können von Kindern verschluckt 
werden und zur Erstickung führen! Ach-
ten Sie darauf, dass Kleinteile und Ver-
packungsmaterialien nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das 
Verpackungsmaterial sofort.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung 
für Schäden und/oder Verletzungen, die 
bei unsachgemäßer Handhabung und/
oder bei der Bedienung des Produktes 
entstehen. 

Bedienungsanleitung

1) Verriegeln: Stellen Sie den korrekten 
Zahlencode ein, anschließend das Kabel 
einschieben und den Zahlencode
wieder verändern.

2) Öffnen: Stellen Sie den korrekten Zah-
lencode ein. Drücken Sie den Knopf in 
Pfeilrichtung und ziehen Sie das Kabel 
heraus.

3) Zahlencode ändern: Drehen Sie mit 
einem Schraubendreher die Einstellplatte 
um 90 Grad, so dass die Einstellplatte
innenliegt (s. Pfeil). Stellen Sie den neuen 
Zahlencode ein. Anschließend drehen Sie 
die Einstellplatte um 90 Grad
zurück in den Ausgangspunkt. Der neue 
Zahlencode ist nun eingestellt.
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Verriegeln: Stellen Sie den korrekten Zahlencode ein, 
anschließend das Kabel einschieben und den Zahlen-
code wieder verändern.

To lock: dial to the correct code, insert the cable and 
scramble the code.

Zahlencode ändern: Drehen Sie mit einem Schraubendreher die Einstellplatte um 90 Grad, so dass die Einstellplatte 
innenliegt (s. Pfeil). Stellen Sie den neuen Zahlencode ein. Anschließend drehen Sie die Einstellplatte um 90 Grad 
zurück in den Ausgangspunkt. Der neue Zahlencode ist nun eingestellt.

To change the code: insert the screw driver and turn the plate by 90 degree to make the plate below the surface and 
reset the new code. Turn the plate back by 90 degree, the new code is set now.

Öffnen: Stellen Sie den korrekten Zahlencode ein. 
Drücken Sie den Knopf in Pfeilrichtung und ziehen Sie 
das Kabel heraus.

To open: dial to the correct code, push the knob as indi-
cated and pull out the cable.
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Entsorgung 
 

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und 
entsorgen Sie das Produkt und die Ver-

packungsmaterialien entsprechend 
den lokalen Vorschriften.
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